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l. Allgemeines 


Zeitschrift fiir die gesamte Naturwissenschaft, ein- 
schlieSlich Naturphilosophie und Geschichte der Natur- 
wissenschaft und Medizin. Herausgegeben von A. Benninghoff, 
K. Beurlen, K. Hildebrandt, K. L. Wolff. Jahrlich 12 Hefte. 1, Heft 1/2, 
April 1935, Braunschweig, Verlag von Friedr. Vieweg & Sohn, Akt.-Ges. Die Zeit- 
schrift soll Aufsatze aus allen Hinzelgebieten der Naturwissenschaft neben kurzen 
Berichten iiber Spezialuntersuchungen bringen, soweit sie tiber den Rahmen der 
speziellen Fragestellung hinaus von Bedeutung werden koénnen. Ihr Ziel soll dabei 
sein, alle empirischen Einzelergebnisse einzubauen in den groferen weltanschau- 
lichen Zusammenhang, alle Ansitze zu sammeln und zu pflegen, die tiber die 
spezialistische Zersplitterung hinaus zu einem wirklichen Weltbilde weisen, wenn 
auch selbstverstindlich fiir die Erforschung der unbelebten Natur die exakten 
Methoden beibehalten werden miissen. — Uber den physikalischen Inhalt der 
Zeitschrift wird hier regelmafig berichtet werden. Scheel. 


Ch.-Eug. Guye. Les frontiéres de la physique et de la biologie. 
Arch. sc. phys. et nat. (5) 17, 5—33, 1935, Jan/Febr. 

C. Duisberg. *29.9.1861, +19.3.1935. ZS. f. d. ges. Schief- u. Sprengstoffw. 
30, 97—98, 1935, Nr. 4. 

0. y. Schickh. Carl Duisberg +. Chem. Apparatur 22, 57—58, 1935, Nr. 7. 
Moritz y. Rohr. Paul Rudolph zum Gediachtnis. (*14. November 1858, 
+ 8. Marz 1935.) Naturwissensch. 23, 256—257, 1935, Nr. 16. 

J.Stark. Zur Geschichte der Entdeckung der Réntgenstrahlen. 
Phys. ZS. 36, 280—283, 1935, Nr. 8. 

M. W. Travers. Ramsay and Helium. Nature 135, 619, 1935, Nr. 3416. 
Theobald. Die Hartetechnik des zehnten Jahrhunderts. Chem.- 
Ztg. 59, 287—288, 1935, Nr. 28. Dede. 
A. Gatterer. Das astrophysikalische Observatorium der Vatika- 
nisehen Sternwarte. Publ. Specola Astronomica Vaticana (4) 1, 22S. und 
62 Abbildungen. Innsbruck, Wien, Miinchen, Tyrolia-Verlag, 1935. Scheel. 


W. Edwards Deming. On the Application ofLeastSquares. Ill A New 
Property of Least Squares. Phil. Mag. (7) 19, 389—402, 1935, Nr. 126. 


J. R. Airey. Bessel Functions of nearly equal Order and Ar- 
gument. Phil. Mag. (7) 19, 230—235, 1935, Nr. 125. | 
J. V. Airey. The Bessel Function Derivatives 0/d,-J,(#) and 


0 @2/02- J, (#). Phil. Mag. (7) 19, 236—243, 1935, Nr. 125. Dede. 
H. Bateman and S8.0.Rice. Some expansions associated with Bessel 
functions. Proc. Nat. Acad. Amer. 21, 173—179, 1935, Nr. 3. H. Ebert. 
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J. R. Airey. Toroidal Functions and the Complete Elliptie 
Integrals. Phil. Mag. (7) 19, 177—188, 1935, Nr. 124. Dede. 


H. Miinzner. Uber eine spezielle Markoffsche Kette am Galton- 
brett. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 348—346, 1934, Nr.6. Der Verf. geht 
davon aus, daf fiir eine in einem Galtonbrett herabfallende Kugel die Wahrschein- 
lichkeiten, beim Auftreffen auf einen Nagel nach rechts oder links zu fallen, nicht 
gleich sind, da die Kugel eine Tendenz hat, die einmal eingeschlagene schrage 
Links- oder Rechtsrichtung beizubehalten. Es wird die Verteilung sehr vieler 
durch das Brett gehender Kugeln ausgerechnet unter der Voraussetzung, dai 
beim ersten Stift des Brettes gleiche Wahrscheinlichkeit fiir beide Seiten und in 
den folgenden Reihen eine konstante Wahrscheinlichkeit fiir einen Richtungs- 
wechsel der Kugel besteht. Die Ergebnisse der Rechnung werden mit Experi- 
menten verglichen. Die Formeln des Verf. gestatten eine wesentlich bessere 
Darstellung der experimentellen Ergebnisse als die Gaufische Verteilung, welche 
nach der iiblichen Theorie zu erwarten ware. Treffiz. 


W. J. Dunean and A. R. Collar. Matrices applied to the Motions of 
Damped Systems. Phil. Mag. (7) 19, 197—219, 1935, Nr.125. Erweiterung 
der friiher angegebenen Matrizenmethode zur Lésung von Schwingungsproblemen 
mit einer gré®eren Anzahi von Freiheitsgraden auf den Fall, da auch Dampfung 
vorliegt (vgl. diese Ber. S. 1). Landshofj- 


Takasi Sibataa An Extension of the Definition of Vector and 
Parallel Displacement. Journ. se. Hiroshima Univ. (A) 5, 83—97, 1935, 
Nr. 2. Unter Zugrundelegung einer allgemeineren Summendefinition fiir Vektoren 
leitet Verf. die Transformationsgleichungen solcher Vektoren ab. Dann wird die 
Parallelverschiebung von Vektoren unter der Annahme definiert, daf} die Summe 
zweier Vektoren parallel ist der Summe der parallel verschobenen Vektoren. 
SchlieBlich werden die kovariante Ableitung des Vektorfeldes und die Kriimmung 
des betrachteten Raumes angegeben. Henneberg. 


J. A. Chalmers and B. Chalmers. The Expanding Universe — an Alter- 
native View. Phil. Mag. (7) 19, 436—446, 1935, Nr. 126. Dede. 


Pierre Salet. Sur la vitesse de la lumiére déduite des mesures 
de vitesses radiales stellaires. C.R. 200, 10141015, 1935, Nr. 12. 
[S. 1385.] Patzelt. 


Rudolf Orthner. Uber den experimentellen Nachweis der Erd- 
rotation durch Michelson, Astron. Nachr. 254, 135—136, 1935, Nr. 6080. 
Sagnacs Versuch iiber die Interferenz eines geteilten Lichtstrahles, dessen 
Teile in entgegengesetzter Richtung eine rotierende Scheibe durchlaufen, sowie 
die entsprechende Anordnung bei der Erdrotation nach Michelson und 
Gale wird im Sinne der Theorie von Verf. iiber das Additionstheorem der neuen 
Urquantitéten auch bei krummliniger Bewegung gedeutet. Sattele. 


Yositaka Mimura. Relativistic Quantum Mechanics and Wave 
Geometry. Journ. se. Hiroshima Univ. (A) 5, 99106, 1935, Nr.2. Wahrend in 
den bisherigen Quantentheorien die Annahme gemacht wurde, da der makro- 
skopische Raum sich auf den mikroskopischen Raum iibertragen lasse, eine 
Annahme, deren Zweckmafigkeit von Schrédinger (diese Ber. 15, 1730, 1934). 
bezweifelt wurde, versucht Verf. eine ,,Wellengeometrie* zu begriinden. “Unter 
Zugrundelegung des Korrespondenzprinzips und des der Linearisierung wird die 
Beziehung zwischen dem bekannten makroskopischen Raum und dem gesuchten. 
mikroskopischen Raum in die Gleichung gefaft: Schrédingergleichung: Dirac- 


1. Allgem. 2. Biogr. u. Gesch. 3. Math. 4. Erkenntnisth. 6. Relativitatsth. usw. 1275 


gleichung = makroskopische Metrik: mikroskopische Metrik. Dem Linienelement 
ds mit ds? — Lda? im Minkowskischen Raum entspricht dann ein Linien- 
element ds mit dsw = (XY y;d4x;)w, wo die y; die Diraecschen Matrizen und w 
die Lésung der Wellengleichung des Dirac-Elektrons ist, die hinzugefiigt werden 
mu, um aus der Gleichung fiir das Linienelement die Operatoren ; zu entfernen. 
Eine Geometrie existiert daher nur, wenn ein Teilchen existiert. Durch Iteration 
der vorgeschlagenen mikroskopischen Langenbeziehung erhalt man wieder die 
Minkowskische Metrik; die Eigenwerte der mikroskopischen Liingen sind die 
makroskopischen Langen. Wahrend in der klassischen Mechanik Masse und Kraft 
durcheinander definiert werden, soll in der Mikromechanik die Wellengleichung 
imey = (Ly; hii-d/";) UV die Beziehung zwischen Masse und Zustand des Teil- 
chens liefern. Da h und ¢ universelle Konstanten sind, mufi es die Elektronen- 
masse auch sein. Aus den Definitionen von s und m folgt die Vertauschungsregel 
(imc) s—s (imc) = 4h/i-1; m und gs kénnen also formal als konjugierte Ver- 
anderliche betrachtet werden. Den Abschluf bildet ein Uhberblick iiber mégliche 
Verallgemeinerungen (mikroskopischer Raum begriindet auf dem Photon, verall- 
gemeinerter mikroskopischer Raum und einheitliche Feldtheorie). Henneberg. 


P. Jordan. Der Zusammenhang dersymmetrischen und linearen 
Gruppen und das Mehrkérperproblem. ZS. f. Phys, 94, 531—535, 
1935, Nr. 7/8. Im Anschluf an eine friihere Arbeit (diese Ber. 13, 1587, 1932) 
zeigt Verf., dafS die Méglichkeit, dem quantenmechanischen Mehrkérperproblem 
durch zwei auferlich ganz verschiedene Methoden (Koordinatenraummethode und 
_zweite Quantelung) gerecht zu werden, mit einer mathematischen Wechsel- 
beziehung zwischen den Darstellungen der symmetrischen Permutationsgruppen 
und der linearen Gruppen zusammenhanet. Henneberg. 


H. Euler und B. Kockel. Uber die Streuung von Licht an Licht nach 
der Diracschen Theorie. Naturwissensch. 23, 246—247, 1935, Nr. 15. 
Nach der Diracschen Theorie kann es Streuung von sichtbarem Licht an Licht 
geben. Zwei Lichtquanten kénnen virtuell ein Elektron-Positron-Paar erzeugen, 
das wiederum unter Aussendung von Strahlung zerfallt. Diese Prozesse verwan- 
deln zwei Lichtquanten 7,, v, in zwei andere Lichtquanten vj, 7, und kénnen auch 
dann eintreten, wenn die Energie der Lichtquanten nicht zur Erzeugung eines 
wirklichen Paares ausreicht. Fiir diesen Fall, der in geeigneten Koordinaten durch 
hy < m@ charakterisiert werden kann, haben Verff. den WQ fiir den Zusammen- 
stoB zweier Lichtquanten bestimmt. Die Rechnungen, deren Gang angegeben ist 
und deren ausfiihrliche Darstellung spdter erfolgen soll, ergeben etwa 10-*° cm? 
fiir y-Strahlen und 10-7 cm? fiir sichtbares Licht. Henneberg. 


J. 0. Hirschfelder and E. Wigner. Separation of rotational coérdi- 
nates from the Schrodinger equation for N particles. Proce. 
Nat. Acad. Amer. 21, 113—119, 1935, Nr.2. In der Quantenmecbanik kann die Zahl 
der in den Bewegungsgleichungen vorkommenden Veranderlichen ebenso wie In 
der klassischen Mechanik durch Einfiihrung der Bewegungskonstanten des Systems 
verringert werden. Fiir N Teilchen, die sich in feldfreiem Raum bewegen, gibt 
es im Fall N >2 sechs Integrale, die den Gesetzen der Erhaltung des Impulses 
und des Drehmomentes entsprechen. Verff. eliminieren nun aus der Schrédinger- 
gleichung die Rotations- und Translationskoordinaten des Gesamtsystems und 
erhalten auf diese Weise eine neue Reihe von Differentialgleichungen mit nur 


3 N—6 Verinderlichen. Henneberg. 


K. Nikolskij, Uber die Beziehung zwischen den Born-Infeld- 
schen Feldgleichungen und der Diracschen Quanten- 
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gleichung. C. R. Leningrad 1, 1935, Nr.4; russisch S.210—212, deutsch S. 212 
—213. Verf. vergleicht die Variationsgleichungen, aus denen sich die Dirac- 
Gleichung und die Born-Infeldschen Feldgleichungen herleiten lassen, und ge- 
langt zu dem Schlu8, da8 der Spin des Elektrons nichts anderes ist als die doppelte 
Natur des Feldes im Sinne der Born-Infeldschen Feldtheorie. Henneberg. 


K. Nikolskij (Nikolsky). Contribution a la théorie du photon. C. R. 
Leningrad 1, 1935, Nr.6; russisch S.372—375, franzésisch S.375—377. Verf. stellt 
durch eine Abianderung der Dirac-Gleichung eine Wellengleichung fiir das 


Photon auf. Verleger. 
N. Pisarenko. On the scattering of fast electrons by erystals. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 26—42, 1935, Nr.1. [S.1324.] Smekal. 


A. A. Schuchowitzky. Bemerkungen zu den Variationsmethoden 
der Energieberechnung von Atomsystemen. Acta physicochim. 
U.R.S.S.1, 212—219, 1934, Nr.2. Zur Bestimmung des tiefsten Eigenwertes eines 
Systems mit dem Hamiltonoperator H = ho-+ h2 sei durch Einfiihrung von Para- 
metern in der Eigenfunktion yw) von ho (Eigenwert Ho) eine solche Funktion w, be- 


stimmt, fiir die Bi=|%,Hy,de minimal wird. Verf. behauptet dann, ohne einen 
strengen Beweis dafiir erbringen zu kénnen, es sei plausibel, daf§ der arithme- 
tische Mittelwert aus H; und der Gréie H’ = Ho + [Phyyydx eine bessere Nahe- 


rung an den wahren Eigenwert von H darstelle als E’. Es werden einige Beispiele 
durchgefiihrt, an denen man erkennt, dai die auf diese Weise verhaltnismafig 
einfach gewonnene Abschatzung brauchbare Werte ergibt. Landshoff. 


Millard F. Manning. Energy Levels of a Symmetrical Double 
Minima Problem with Applications to the NH; and NDs Mole- 
cules. Journ. Chem. Phys. 3, 1836—138, 1935, Nr.3. Verf. hat die Energiestufen 
fiir eine Potentialfunktion V = —C-sech? r/2 0 + D-sech*r/2. nummerisch er- 
mittelt. Die Werte fiir die Konstanten wurden so bestimmt, da die berechneten 
Energiestufen befriedigend mit den experimentellen Werten fiir die NH3- und 
ND;-Molekiile tibereinstimmen. Aus den Rechnungen des Vert. folgt, dati die Héhe 
der NH3-Pyramide 0,37 A betrigt, die Héhe des Potentialberges 2076 cm! und die 
Dissoziationsenergie ungefahr 5 Volt. Die Ubereinstimmung zwischen Potential- 
ansatz und Versuchsergebnissen ist als befriedigend anzusehen, besonders, da 
elf Versuchswerte durch nur drei Konstanten der Formel wiedergegeben werden. 

Justi, 
H. Hellmann. Uber die Natur der chemischen Kriafte. Acta physi- 
cochim. U.R.S.S.1, 333—353, 1934, Nr.2. Verf. gibt eine Deutung der homéo- 
polaren Anziehungskrafte, indem er sie auf den Nullpunktsdruck des Elektronen- 
gases zurtickfiihrt. Dadurch wird im gewissen Sinne eine ,,anschauliche Deutung“ 
der chemischen Krafte auf quantenmechanischer Grundlage erreicht. Tollert. 


H. G. Pickels and J. W. Beams. High rotational speeds in vacuo. 
Science (N.S.) 81, 342—343, 1935, Nr. 2101. Die luftgetriebene Ultrazentrifuge 
besteht in ihrem rotierenden Aufbau aus drei Teilen, der Turbine (siehe diese 
Ber. 15, 1165, 1935), einem Rotor und einem Stahldraht fiir die Koppelung. Die 
einzelnen Teile und die verschiedenen Verwendungszwecke werden aufgezahlt. 

H. Ebert. 
W. Burstyn. Ein Wasserstrom-Minimumrelais zur Sicherung 
wassergektthlter Apparaturen. ZS. f. techn. Phys. 16, 82—83, 1935. 
Nr.3. Das Kithlwasser flieSt durch eine Wasserstrahlpumpe. Durch die Saug- 
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wirkung wird Quecksilber in dem Schenkel eines U-Rohres gehoben. Beim Aus- 
bleiben des Kihiwassers fallt die Quecksilbersiule und der Heizstrom wird unter- 
brochen. Brandt 


K. Norden. Eine neue Anwendung physiologischer Methoden 
auf Beleuchtungsfragen. ZS. f. Unterr. 68, 68—72, 1935, Nr.2. Der 
Verf. weist auf die Probleme hin, die die Frage des Tiefensehens der Be- 
leuchtungstechnik stellt. Auch der physikalische Unterricht soll soleche physiolo- 
gische und lichttechnische Erkenntnisse verbindende Themen gelegentlich in 
seinen Lehrstoff einbeziehen. Wie dies geschehen kann, wird in drei Beispielen 
{,,.Kulissensehen“ im Autoscheinwerferlicht, Treppenbeleuchtung, ,,Silhouetten- 
sehen“ bei Strafenbeleuchtung) gezeigt. Brandt. 


Fritz Renner. Energie der Lage und der Bewegung. ZS. f. Unterr. 
68, 74—78, 1935, Nr.2. Es werden zwei einfache Versuche fiir den physikalischen 
Unterricht angegeben, die die quantitative Umwandlung der Energie der Lage in 
Energie der Bewegung zeigen. Zum ersten Versuche dient ein Fadenpendel. Neu- 
artig ist, daf}’ der Pendelkérper mittels eines SchiefSibaumwollfadens befestigt wird. 
Dieser la®t sich im tiefsten Punkt durch einen Glthdraht fast widerstandslos ab- 
trennen, so dafi die Geschwindigkeit aus der Fallhéhe und Flugweite des Korpers 
ermittelt werden kann. Im zweiten Versuch wird eine Federschleuder an Stelle 
der Federpistole nach Grimsehl benutzt. Brandt. 


E. Riichardt. Die Stokessche Kugel im experimentellen Unter- 
“richt. ZS. f. Unterr. 68, 80—82, 1985, Nr.2. Wegen einer nach seinen Er- 
fahrungen bei Studenten ziemlich verbreiteten unrichtigen Ansicht weist der Verf. 
darauf hin, da® eine im zihen Medium mit konstanter Geschwindigkeit fallende 
Kugel nur unter den bekannten Voraussetzungen dem Stokes schen Gesetz folgt. 
Es werden Versuchsanordnungen zur Demonstration des Stokesschen Gesetzes 
- angegeben. (Magnesiumkugeln in Glycerin, aufsteigende Luftblasen in Rieinusél.) 

Brandt. 
Hans Funk. Ein Versuch zur Demonstration der Maxwellschen 
Zug- und Druckspannungen. ZS, f. Unterr. 68, 82—83, 1935, Nr. 2. 
Bericht nach der Arbeit von E. Blaich (diese Ber. 12, 535, 1931). Brandt. 


W. Doring. Selbsttatige MefSigerate fir mechanische Arbeit. 
ZS. d. Ver: d. Ing. 79, 441—443, 1935, Nr.14. Es werden die grundsiatzlichen Mefi- 
verfahren fiir Arbeit und Leistung und die verschiedenen Méglichkeiten der 
Produktbildung: Kraft X Weg und Kraft x Geschwindigkeit behandelt. Ein licht- 
elektrischer Arbeitszihler, den der Verf. entwickelt hat, verwendet den Lichtstrom 
zum selbsttatigen Messen mechanischer Arbeit. Die Grundsatze, die bei dem 
neuen Gerat zur Messung benutzt werden, werden eingehend erlautert. W. Keil. 


*“G. Bachmann. Flanschmotor-Gelenk-Planeten-Getriebe. AKG- 
Mitt. 1935, S. 104106, Nr. 3. In dem beschriebenen Getriebe, das in verschiedenen 
Formen organisch mit dem Motor verbunden ausgefiihrt wird, sind die Zahnrader 
schrag verzahnt. Auferdem ist ein einstellbarer Ubertragungskérper vorhanden. 
Durch beide MaBnahmen wird eine gleichmafige Lastverteilung auf die Planeten- 
rader erzielt. W. Keil. 
A. Schumann. Neue AEG-Elektrowerkzeuge. AEG-Mitt. LOS i amtoee tial 
—112, Nr.3. Die AEG. stellt neuerdings eine elektrische Handbohrmaschine, ftir 
Bohrungen bis zu 10mm Durchmesser, mit Pistolengriff aus KunstharzpreBstoft 
her. Gehause und Griff bestehen aus einem Stick. Das Gerat ist beriihrungs- 
schutzsicher, Auferdem wird das Kleinelektrowerkzeug »Faustling* und ver- 
schiedene Arbeitsmoglichkeiten mit diesen Werkzeugen behandelt. W. Keil. 
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F. Rosenberg. Kennzeichnende Anwendungen des Arcatom- 
Lichtbogenschweifiverfahrens, AEG-Mitt. 1935, S511 912 OSNiGaes 
An Hand ausgefiihrter Beispiele von hochwertigen Verbindungs- und Auftrags- 
schweifungen an Stahl und Nichteisenmetallen wird die Bedeutung des Arcatom- 
verfahrens fiir die verschiedensten Gebiete der Metallverarbeitung Riese 
. Keil. 
E. Thiemer. Neuzeitliche Ausfiihrungsformen der AEG-Draht- 
und Kohle-LichtbogenschweifSkiépfe. AEG-Mitt. 1935, S.120—122, 
Nr.3. Die konstruktiven Grundsatze, nach denen die Lichtbogenautomaten gebaut 
sind, und ihre Vorteile werden behandelt. Wie der Lichtbogenschweifkopf 
arbeitet, wird an Hand der Teile, aus dem sich das Gerat aufbaut, erlautert. 
W. Keil. 
E. Rietsch. Eine grundsdtzlich neue Punkt- und Rollen-Naht- 
schweifmaschine. AEG-Mitt. 1935, S.122—123, Nr.3. Die neue Schweifi- 
maschine verwendet anstatt auf mechanischer Grundlage arbeitender Schalt- 
anlagen den masse- und tragheitslos arbeitenden Schalter in Form des Queck- 
silberdampf-Stromrichters. Eine Bauart mit diesem Schalter, die durch eine sehr 
zweckmakige Anordnung und Ausgestaltung der Elektrodenarme fiir die viel- 
faltigsten Zwecke verwendbar wird, wird naher beschrieben. W. Keil. 


A. Hartel und H. Trieb. Erganzung zum Waagrechtoptimeter der 
Firma Zeissin Jena. Feinmech. u. Prazision 43, 18, 1935, Nr.2. Es wird eine 
Vorrichtung beschrieben, die es erméglicht, mit dem Waagrechtoptimeter von 
Zeiss eine ohne besondere Hilfsmittel der Messung nicht zugangliche Schlauch- 
kupplungslehre sicher und mit der erforderlichen Genauigkeit zu messen. W. Keil. 


K. Schiitte. Uber die systematischen Fehlerderastronomischen 
Zeit- und Langenbestimmungen, Astron. Nachr. 254, 249—276, 1935, 
Nr. 6087/88. Verf. geht von der Feststellung aus, dafs man bis zur verbreiteten 
Einfiihrung der Funkzeitzeichen die restlichen Fehler der modernen astrono- 
mischen Zeitbestimmung der Grofenordnung nach auf 0,1s ansetzte. Die Méglich- 
keit mit Hilfe der Funkzeitzeichen die Zeitskalen verschiedener Sternwarten mit- 
einander zu vergleichen, wertete Sampson aus, der wesentlich gréfere Rest- 
fehler feststellte. Verf. ist der Auffasung, dafi noch nicht simtliche, astronomische 
Zeitbestimmungen beeinflussende Fehlerquellen erkannt sind und die Uher- 
tragung der Funkzeitzeichen méglicherweise nicht so genau erfolgt, wie allgemein 
angenommen wird. Er unternimmt es daher, die Frage, welche auSere Genauig- 
keit bei Zeit- und Langenbestimmungen wirklich erreicht werden kann, kritisch 
zu untersuchen und behandelt eingehend die instrumentellen Fehlerquellen, die 
personlichen Gleichungen, Fehler bei der Reduktion, Fehler die auf atmosphirische 
Einfliisse und solche anderer Art zuriickgehen. Die Genauigkeit der drahtlosen 
Zeittibertragung hangt in hohem Mafie von der der interpolierten Uhrgange ab, 
die wie im einzelnen nachgewiesen wird, heute noch um mehrere Hundertstel Se- 
kunden fehlerhaft sein konnen. Aber auch die veranderliche Geschwindigkeit der 
Funkwellen und der Schwellenwert der Intensitaét des Empfangsgeriites sind von 
KinfluB ebenso wie die durch den Empfinger bedingte Registrierverzégerung und 
die Art der Signalaufnahme. Verf. betrachtet auSSerdem die Zeitsignalkorrek- | 
tionen, die durch Vergleich der Zeiten verschiedener Sternwarten mit den Zeit-_ 
zeichen ermittelt werden. Dabei wird festgestellt, da® zwischen solchen Kor- 
rektionen auch guter Stationen selbst im Dekademittel Abweichungen bis zu 
+ 0,05s noch vorkommen kénnen, Abweichungen, die zugleich die héchste er- 
reichbare Genauigkeit der Zeitdefinition kennzeichnen. W. Keil. 
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Henri Rosat. Expériences d’enregistrement ClSGiMIgUSE Ge 

1/5, 12 et1secondeavec chronométres Ulysse Nardin;Le Looe 
et Genéve. Arch. sc. phys. et nat. (5) 16, 271—272, 1934, Sept./Okt. Verf. be- 
richtet uber Versuche, bei denen die Zeitmarken, die ein Chronometer von 
Nardir in Abstaénden von %, */a, */s und */108 elektrisch auslést, aufgezeichnet 


werden. Die hohe Genauigkeit der mit diesen Zeitmarken gewonnenen Zeitskalen 


wurden durch einen besonderen Unterbrechermechanismus, der zuverlissig und 
ohne Riickwirkung auf das Chronometer arbeitet, und durch das Aufnahmegerit 
(Chronograph), dessen Ansprechzeit unter 0,005 s gehalten werden konnte, erreicht. 
Der Unterbrecher wurde gebaut und mehrere Verfahren der Aufzeichnung er- 
probt. Dabei hat sich ein Dreischreiber-Band-Chronograph der Firma Favag be- 
wahrt, bei dem auf Wachspapier sehr saubere Aufzeichnungen gewonnen wurden. 

W. Keil. 
U. Adelsberger. Zeit- und Frequenzmessung hoher Genauigkeit. 
Elektr. Nachr.-Techn. 12, 83—91, 1935, Nr.3. Definition von Frequenz- und Zeit- 
einheit, Uhrgang und Uhrstand; das Grundnormal ist die Dauer einer Umdrehung 
der Erde im Raume, der Sterntag. Abteilung kiirzerer Zeitintervalle durch Uhren 
(z. B. Sekundenpendel); Anschlu8 an Zeitsterne im Mittel um 2,3-10~ sec fehler- 
haft. A. Beschreibung der Pendeluhr von Shortt mit freiem Pendel, von 
Schuler mit Angleichspendel. B. Leuchtresonatoren nach Giebe und 
Scheibe,; Mefeinrichtung des National Physical Laboratory mit schwach ge- 
dampften Stimmgabeln. C. Quarzuhren fiir Zeit- und Frequenzmezsung nach 


-Marrison mit Quarzring und der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt 


(P.T.R) nach Scheibe und Adelsberger mit gebundenem Quarzstab. 
Mefiergebnisse der Quarzuhren der P.T.R. werden mitgeteilt; Anwendung im 
Zeitdienst und fiir die Frequenzmessung im Gebiet der Hochfequenz. Konstanz 
des Ganges der Shorttuhr von Tag zu Tag: 1,5-10-3sec. Gangkonstanz der Quarz- 
uhren nach Marrison in 100 Tagen: 4-10-* sec, der Quarzuhren der P.T.R. in 
100 Tagen: 2- 10-3 sec. Adelsberger. 


D. Clayton. An Apparatus for the Measurement of Roughness. 
Engineering 139, 325—326, 1935, Nr.3611. Der Apparat entspricht im wesent- 
lichen dem (in der Arbeit nicht genannten) von Kiesewetter (Diss. Dresden 
1931), nur werden die beim Uberfahren des Priiflings mit einer Nadel erzeugten 
Ausschlage des Spiegelfiihlhebels nicht photographisch registriert, sondern mittels 
eines Autokollimationsfernrohrs beobachtet (wie auch von Kiesewetter zuwn 
Teil benutzt), dessen Okular durch ein Mikroskop mit Okular-Schraubenmikro- 
meter ersetzt ist. Die Ablesungsgenauigkeit war 1 Skalenteil, der etwa 0,05 y ent- 


‘sprach, Als ,,Nadelspitze wurde eine Ecke einer senkrecht zur Schneide zer- 


brochenen Rasierklinge benutzt. Die Probe wurde im allgemeinen nicht kon- 


“tinuierlich tiberfahren, sondern die Nadel in Intervailen von 2,5 zur Auflage auf 


die Oberflache des Priiflings gebracht. Einige so aufgenommene Kurven und die 
daraus ermittelten Tragflichenverhiltnisse sind wiedergegeben. Sollen nicht 


Rauhigkeiten, sondern Unebenheiten bestimmt werden, so wird statt der Nadel 
Berndt. 


eine Abtastkugel genommen. 


A. J. Wormwood. Comparing Tapered Threads With an ‘Optical 
Comparator. Machinist 79, 215, 1935, Nr.10. ‘Zur Kontrolle _konischer Ge- 
winde mittels Projektionsapparates werden auf seinem Schirm nicht, wie sonst 
nur notig, ein, sondern mehrere Profilbilder in der entsprechenden Vergroferung 
aufgezeichnet, die der Verjiingung gemafi um ein bestimmtes, jeweils gleiches 
Stiick senkrecht zur Achse verschoben sind. Die Einstellung erfolgt nach einem 
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Gewindenormal oder, falls ein soleches nicht vorhanden, nach einem glatten Lehr- 
dorn, wozu eine achsenparallele Linie als Einstellmarke auf dem Schirm vor- 
gesehen ist. Berndt. 
J.T. Towlson. Testing Squares for Truth. Machinist 79, 246, 1935, Nr. 12. 
Der zu priifende rechte Stahlwinkel wird auf eine ebene Platte gegen einen auf 
dieser stehenden Zylinder gesetzt, an den zwei einander gegeniiberliegende paral- 
lele ebene Flachen senkrecht zu seiner Basis angeschliffen sind. Bernat. 


2. Mechanik 


Ulrich Weyer. Felder in der Mechanik. ZS. f. Phys. 94, 496—503, 1935, 
Nr. 7/8. Unter Einfiihrung von Begriffen wie ,mechanische Feldstarke“, ,,mecha- 
nische Induktion“, ,.mechanische Durchliassigkeit“ usw. wird die elektromagnetische 
Feldtheorie auf die Mechanik iibertragen und auf dieser Grundlage die Ab- 
leitung einer Reihe von Satzen vorgenommen. Harry Schmidt. 


F. Requard. Ein Vorschlag zur Revision des Kraftbegriffes der 
Makromechanik, ZS. f. Phys. 94, 544548, 1935, Nr. 7/8. Hinleitend einige 
Mangel des Newtonschen Kraftbegriffs hervorhebend, sucht der Verf. aus- 
einanderzusetzen, dai jenem Begriff gegeniiber ,,der Begriff der Kraft als einer 
deformierenden Wechselwirkung sowohl fiir die mehr theoretische als auch fur 
die mehr praktisch-messende Mechanik grofe Vorziige aufzuweisen hat‘; ausfthr- 
licher hat Verf. seinen Standpunkt bereits in einigen friiheren Ver6ffentlichungen 
[Mitt. aus den techn. Instituten d. Staatl. Tung-chi-Universitat 1, Heft 7, 8 (1933) 
und Heft 12/13 (1934)] dargelegt. Harry Schmidt. 


A. Closterhalfen. Pendelmotor mit Scheibenwaage. ZS. d. Ver. d. 
Ing. 79, 468—469, 1935, Nr. 15. Es wird eine neue Bauart eines Pendelmotors mit 
Scheibenwaage fiir Drehmomentmessungen beschrieben, bei der das gemessene 
Standermoment praktisch gleich dem Nutzmoment an der Maschinenkupplung ist. 

Harry Schmidt. 
Georg Ungar. Plastometrische Untersuchungen an hochkonsi- 
stenten Substanzen, III]. Versuche zur Ermittlung und Aus- 
wertung von Geschwindigkeitsverteilungskurven. Kolloid- 
ZS. 70, 277—280, 1935, Nr.3. (II. vgl. diese Ber. S.334.) Ein Verfahren zur Be- 
stimmung der Geschwindigkeitsverteilung innerhalb einer plastischen Substanz 
im Halbkugelplastometer wird beschrieben, wonach man eine Kurve konstruieren 
kann, die die Beziehung zwischen Schergefalle und Scherkraft darstellt. Die 
prinzipielle Richtigkeit der Methode wird experimentell bewiesen. Ferner werden 
einige in Aussicht genommene Verbesserungen angegeben. Zeise. 
J. H. Dillon and P.M. Torrance. A Method for Measuring the Pressure 
ina Rubber Extruding Machine. Physics 6, 53—57, 1935, Nr.2. Be- 
schreibung einer Methode zur Messung des Druckes, den der Gummi auf die 
Wande der kegelférmigen Ausflu®dffnung einer Fiillmaschine ausiibt. Hierzu 
wird ein Plastometer verwendet. Wegen der Einzelheiten vgl. die Mitteilung. Zeise. 
Milton L. Braun. Rubber Deformations Caused by Uniformly 
Repeated Stresses, Phys. Rev. (2) 47, 336, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Wird ein gewéhnliches vulkanisiertes Gummiband von der Lange | 
durch eine gegebene Kraft auf die Lange / + e gestreckt, dann betriagt die Lange 
nach Aufhéren der Kraft 1+ 41. Wenn dieselbe Kraft n-mals in der gleichen 
Weise angewendet wird, dann ergeben sich folgende Beziehungen: 


B= an’, S= bn’, L=i+zE-—S= P+ an” (n®—? — bia) = tren", 
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Sees B die Elongation liber die urspriingliche Lange hinaus, wenn die 
ehnende Krait eine Minute lang gewirkt hat, § die wirkliche Streckuno durch 
eine einmalige Anwendung dieser Kraft, L die Lange, die das Band eine Minute 
nach Aufhéren der Kraft hat; a, b, c, a, 6, y sind positive Konstanten. Diese Be- 
ziehunger. stellen erste Naherungen fiir einige verschieden zusammengesetzte 
Gummis dar. Teise. 
D. W. Rudorff. Die Dauerstandfestigkeit metallischer Werk- 
stoffe und ihre Anwendung durch den Konstrukteur. ZS. d. 
Ver. d. Ing. 79, 453—458, 1935, Nr.15. Aus dem umfangreichen Schrifttum tiber 
Dauerstandfestigkeit wird ein Uherblick iiber das fiir den Konstukteur Wichtige 
gegeben. Erschwert wird die Auswertung der Versuchsergebnisse durch die Un- 
einheitlichkeit der benutzten Verfahren und durch die — soweit uberhaupt ge- 
schehen — nur unter hypothetischen Annahmen erfolgte Berechnung zusammen- 
gesetzter Beanspruchungen. Naher besprochen werden auf Grund des Schrifttums 
(unter besonderer Beriicksichtigung des auslandischen): die Mechanik des Kriech- 
vorganges, der Einfluf8 der Korngréfe; die Deutung der Kriechgeschwindigkeits- 
kurve (unsicher durch Extrapolation der kurzzeitigen Versuche auf lange Ge- 
brauchsdauer); Einfluf der Gefiigeinderungen nach langer Beanspruchung; De- 
finition der Dauerstandfestigkeit; ihr Zusammenhang mit anderen Eigenschaften, 
besonders der Wechselfestigkeit; Anwendung der Kriechversuchergebnisse auf 
die Festigkeitsrechnung (noch recht unsicher; beim Sicherheitsfaktor tber- 
schreiten der angenommenen Temperatur beriicksichtigen!); Beziehung zwischen 


~Kriechen bei Zug und Verdrehung; Berechnung von Wellen, Flanschen, Balken; 


EinfluB der Formanderungsbehinderung. Berndt. 
H. Biihler und H. Buchholtz. Belastungs-Dehnungs-Messungen an 
1-Tagern mit und ohne Aussteifung. Mitt. Forschungs-Inst, d. Ver. 
Stahlw. Dortmund 4, Lieferung 6, 189—196, 1934. Die aus der Dehnung eines 
auf Biegung beanspruchten Breitflanschtragers ermittelten Spannungen lagen auf 
der Unter(Ober)seite des Flansches tiber (unter) den berechneten. Der aus- 
gesteifte Trager zeigte in der Umgebung der Aussteifung an der Unter(Ober)seite 
ein ausgepragtes Spannungsmaximum(minimum), auferhalb der Versteifung an 
der Oberseite eine Spannungsspitze. Beim Nasenprofiltrager wird die Ausbildung 
ausgepriagter Spitzen durch die besondere Form des Flansches verhindert. Aus- 
steifungen sollen am Zuggurt nicht angeschweift werden, da bei angepafiten die 
Ursprungsfestigkeit gréBer ist als bei angeschweifiten. Berndt. 


F. N. Menefee. Use of teleme-ter in finding force of, and stresses 
due to, instantaneous loads. Journ. Franklin Inst. 219, 167—185, 1935, 
Nr.2. Das benutzte Instrument besteht aus zwei, unter konstanter Vorspannung 
gehaltenen Kohleplatten, die in den gewiinschten Stellen an den untersuchten 
{-Tragern angebracht, und deren Widerstandsainderungen mittels Oszillographen 
aufgezeichnet werden. Aus der damit ermittelten Durchbiegung des Tragers 
werden die Schlagkraft der auffallenden Kugel, die dadurch erzeugten Span- 
nungen, ferner aus statischen Versuchen der Elastizitatsmodul H bestimmt. Die 
so erhaltenen Spannungen sind bei Schlagzeiten von 0,0025 sec angenahert gleich 
den theoretisch berechneten, im allgemeinen etwas kleiner, da die bei diesen 
gemachte Vorraussetzung starrer Auflage nicht erfiillt ist. Aus den Versuchen ist 
noch nicht mit Sicherheit zu ersehen, ob # fiir statische und Schlagversuche den- 


selben Wert hat. Berndt. 


i i é ie sores 
J. A. Cormack. Maximum bending moment and shearing 
diagrams for moving loads. Engineering 139, 345, 1935, Nr. 3611. Die 


graphische Bestimmung von Biegungsmomenten bei beliebiger Zahl von beweg- 
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lichen Belastungsstellen erfolgt dadurch, da man die Belastungen als fest, den 
Balken als in seiner Richtung sich verschiebend annimmt und die Biegungs- 
momente fiir die einzelnen Balkenstellungen aufzeichnet. Die den einzelnen | 
Lasten entsprechenden Ordinaten der Biegungsmomente werden dann in ein end- 
giiltiges Diagramm verschoben. Dabei werden die Werte derselben fiir jede ein- 
zelne Last unter dieser eingetragen und die Kurven fiir jeden Querschnitt ge- 
zeichnet, wie er unter die betreffende Last kommt. Man erhalt dadurch so viel 
Kurven wie Lasten vorhanden sind, deren jede zeigt, wie das Biegungsmoment 
von Punkt zu Punkt variiert, wenn sich die Lasten iiber den Balken bewegen. 

Berndt. 
0. Bondy and H. Gottfeldt. Tubular members in welded-steel struc- 
tures. Engineering 139, 355—356, 405—406, 1935, Nr.3612 und 3614. Die 
Roéhrenform hat bei gleichem Tragheitsmoment einen wesentlich kleineren Quer- 
schnitt als die I- oder T-Form, so da sie bei Knickbeanspruchung in bezug auf 
Werkstoffverbrauch wirtschaftlicher ist. Bei Zugbeanspruchung ist dagegen der 
Querschnitt allein mafigebend. Deshalb verwendet man Rohre bei Gittertragern 
nur fiir die Druckstébe. Die Vorteile der Rohre kommen erst bei Konstruktionen 
zur Geltung, die iiberwiegend auf Druck beansprucht werden (Tiirme, Gitter- 
masten), zumal bei ihnen auch der Winddruck geringer ist als bei den anderen 
genannten Querschnitten. Bei Wandstarken von +/s bis +/32 Aufsendurchmesser ist — 
der Trigheitsradius g ~ 0,355-D, (D, der mittlere Durchmesser), also unab- 
hangig von der Wanddicke. Aus dem Schlankheitsgrad lI/g (J die Lange) und den 
Knickformeln folgen dann die zulassige Beanspruchung, der Querschnitt und die 
Wandstiarke. Die allgemeinere Verwendung von Rohren wurde erst durch Her- 
stellung der Verbindungen mittels Schweifien ermédglicht, wodurch auch das Innere 
von der Aufenluft abgeschlossen und dadurch die Rostgefahr vermieden ist. Es | 
werden einige Angaben tiber die konstruktive Ausgestaltung der Verbindungs- 
stellen gemacht. Vorteilhaft werden dabei die Knotenbleche durch Hohlkugeln — 
ersetzt, in die die einzelnen Rohre eingeschweifit werden. Berndt. 


J. Vint and W.N.Elgood. The Deformation of a Bloom Plate resting 
on an Elastic Base when a Load is transmitted to the Plate 
by means of aStanchion. Phil. Mag. (7) 19, 1—21, 1935, Nr. 124. Die Vertf. 
untersuchen zunachst theoretisch die Durchbiegungsverteilung belasteter Platten, 
die auf ihrer Unterseite elastisch gelagert sind, unter der Annahme, daf die 
Reaktion der Unterlage der jeweiligen Durchbiegung proportional ist; insbeson- 
dere wird das Problem der Rechteckplatte mit beliebiger Belastung auf Grund des 
Ritzschen Verfahrens behandelt. Im zweiten Teil der Arbeit wird iiber Ver- 
suche mit rechteckig berandeten Stahlplatten berichtet, die an ihrer Unterseite 
durch ein symmetrisch verteiltes System von elastischen Federn getragen werden; 
die gemessenen Durchbiegungen stimmen sehr gut mit den rechnerischen Ergeb- 
nissen tiberein. Harry Schmidt. 
E.H. Bateman. The Effect of Longitudinal Straininthe Members 
ofan Elastic Network. Phil. Mag. (7) 19, 59-66, 1935, Nr.124. Wéahrend 
der Hinfluf der Liangsspannungen sich jbei einem einfachen Rechteckrahmen als 
vernachlassigbar klein erweist, bedingt er z. B. in einem sechsgliedrigen Stock- 
werkrahmen Abweichungen um etwa 7,5 %. Harry Schmidt, 


M. A. Biot. A General Property of Two-Dimensional Thermal 
Stress Distribution. Phil. Mag. (7) 19, 540—549, 1935, Nr.127. Der Verf. 
beweist folgendes Theorem: Wenn ein fester, zylindrischer Kérper so beheizt 
wird, daf} in jedem Querschnitt senkrecht zu der Erzeugenden des Zylinders die 
gleiche, stationire Temperaturverteilung besteht, so ist die einzige auftretende — 
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Spannung senkrecht zum Querschnitt gerichtet und gleich —Ek0O, wo E der 
Young sche Modul (Elastizitatsmodul), k die Warmeausdehnungszahl und © 
die Temperatur ist. Der Zylinder dehnt sich also frei in der Querschnittsebene 
aus. Das gleiche Theorem gilt unter bestimmten, in der Abhandlung angegebenen 
Bedingungen auch fiir einen hohlen Zylinder. Als Beispiel wird der Fall des mit 
einer warmen Fliissigkeit gefiillten Kreisrohres behandelt, das radialsymmetrisch 
Warme abgibt. Es werden einige einfache geometrische Beziehungen fiir die 
Ausdehnung eines solchen Rohres dargestellt und gezeigt, wie solche Probleme 
photoelastisch behandelt werden kénnen. Max Jakob. 


‘Fritz Séchting, Berechnung der Eigenschwingungszahlen von 
Wellenleitungen durch Teilung der Feder in den Knoten- 
punkten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 378, 1934, Nr. 6. Durch Teilung der 
Feder eines n-Massensystems (Wellenleitung) wird ein Probierverfahren  ent- 
wickelt. Man nimmt die Lage der Schwingungsknoten an und findert dieselben 
so lange, bis alle Eigenschwingungszahlen der durch die Trennung in den Knoten 
erzeugten EHinmassensysteme gleich gro geworden sind. Sdchting. 


W. Swida. Uber die Form eines Pfeilers gleicher Festigkeit 
bei gleichzeitiger Druck- und Biegebeanspruchung. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 14, 378—379, 1934, Nr.6. In Analogie zu der pekannten 
Autfgabe, die Form eines Pfeilers zu finden, der, durch Eigengewicht belastet, ia 
allen Querschnitten gleiche Druckspannungen erfahrt, berechnet der Verf. die 
Form eines Pfeilers, der durch ein Eigengewicht und eine a) horizontale und b) verti- 
kale Hinzelkraft am oberen Ende belastet ist, aus der Forderung, daf} die Maximal- 
spannungen in jedem Querschnitt gleich sein sollen. Die Differentialgleichungen 
koénnen mit Hilfe der Methode des integrierenden Faktors gelést werden. Die 
Resultate sind elementar. Tr ejfte. 


Josef Weinhold. Graphische, naherungsweise Bestimmung von 
Kippziffern mittels der Seilkurve. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 
379-381, 1934, Nr.6. Der Verf. berechnet Kippziffern, die sich als EKigenwerte 
gewohnlicher linearer Differentialgleichungen zweiter Ordnung ergeben, mit Hilfe 
der Methode der fortschreitenden Naherung. Die erforderlichen zweifachen Inte- 
erationen werden in bekannter Weise durch eine Seileckskonstruktion vollzogen. 
Auf diese Weise werden die Kipplasten fiir einen eingespannten Balken von 
schmalem, hohem Rechteckquerschnitt bei verschiedenen Belastungen betes, 
rejftz. 

C. B. Biezeno. Uber die Bestimmung der ,Durchschlagkraft* 
einer schwachgekriimmten, kreisfirmigen Platte. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 15, 10—22, 1935, Nr.1/2 (Prandtl-Heft). Hine schwach 
gekriimmte, am Rande frei gelagerte, kreisférmige Platte wird in der Mitte von 
einer Einzelkraft P belastet. Es wird der Zusammenhang zwischen Belastung und 
Deformation untersucht, und zwar zum Unterschied von der normalen Be- 
trachtungsweise fiir grofe Deformationen. Die nicht linearen Differentialgleichun- 
-gen werden approximativ gelést; insbesondere wird diejenige Kraft bestimmt, bei 
welcher die Platte in eine andere Gleichgewichtslage iiberspringt (Durchschlags- 
kraft). Tr effiz. 
Karl Federhofer. Uber die Eigenschwingungen der geschlossenen 
Kugelschale bei gleichfirmigem Oberflachendrucke. ZS. 
f. angew. Meth. u. Mech. 15, 26—31, 1935, Nr.1/2 (Prandtl-Heft). Der Verf. unter- 
sucht den Hinflu8 eines Oberflachendruckes auf die Higenschwingungen einer 
diinnen, geschlossenen Kugelschale fiir den Spezialfall der Rotationssymmetrie. 
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Die Differentialgleichungen werden in der tiblichen Weise aufgestellt und die 
Frequenzgleichung diskutiert. Es ergibt sich, dafs ein Oberflachendruck nur die : 
Frequenzen der mit hoher Wellenzahl (langs des Meridians) erfolgenden Schwin- 
gungen beeinfluft. Trefftz- 


wig Féppl. Eine Erginzung des Prandtlischen Seifenhaut- 
er a ae ses zur To rs ion. 7S. f. angew. Math. u. Mech. 15, 37—40, 1935, 
Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Die Tatsache, daf’ eine ausgespannte Seifenhaut die mitt- 
lere Kriimmung Null hat, kann man benutzen, um die erste Randwertaufgabe der 
Potentialtheorie ni&herungsweise experimentell zu lésen. In der Arbeit von 
L. Fé ppl wird dies fiir das Torsionsproblem eines prismatischen Stabes benutzt. 
Man erhilt hier fiir die Verwélbung der Querschnitte eine Potentialfunktion. Die 
zu dieser konjugierte Potentialfunktion ist durch eine Randwertaufgabe erster Art 
bestimmt, zu deren Losung das oben genannte Verfahren vorgeschlagen wird, 
Die zusitzlichen Bedingungen fiir Hohlquerschnitte werden besprochen. Beziiglich 
der experimentellen Ergebnisse wird auf zwei Miinchener Dissertationen 
verwiesen. Tr efftz. 


E. MeiBner. Resonanz bei konstanter Dampfung. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 15, 62—70, 1935, Nr.1/2 (Prandtl-Heft). Es wird das folgende 
Schwingungsproblem betrachtet: Eine elastisch gebundene Masse, die einer kon-— 
stanten Dampfung nach Art der Gleitreibung unterliegt, erfahrt im Takte ihrer 
Eigenschwingung intermittierende Anstéfe durch eine wahrend ihrer Wirkungs- 
zeit konstante Kraft. Mit Hilfe einer von ihm frither entwickelten Methode 
zeichnerischer Darstellung gewinnt der Verf. Aufschlufi tiber die Bewegungs- 
formen, denen sich das System je nach dem Gréfenverhéltnis von Reibungskraft 
zu Erregung asymptotisch nahert: Aufschaukelung, Periodische Bewegung, - 
Stillstand. Treffta. 


K. Trefitz, Ableitung der Schalenbiegungsgleichungen ‘mit 
dem Castiglianoschen Prinzip. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 101—108, 
1935, Nr. 1/2. (Prandtl-Heft). Zur Ableitung der Differentialgleichungen der Schalen- 
biegung wird der folgende Weg eingeschlagen: DieSchnittkrafte und Schnittmomente 
fiir ein Schalenelement werden in der itiblichen Weise definiert und ihre Gleich- | 
gewichtsbedingungen aufgestellt. Nach Aufstellung der Gleichgewichtsbedingungen 
kénnen die Differentialgleichungen unmittelbar aus dem Castiglianoschen 
Prinzip abgeleitet werden, wenn bekannt ist, in welcher Weise die elastische 
Energie des deformierten Schalenelements sich durch die Schnittkrafte und 
Schnittmomente ausdriickt. Die Komponenten der elastischen Verschiebung 
erscheinen dabei als Lagrangesche Faktoren der Gleichgewichtsgleichungen, 
die als Nebenbedingungen in dem Minimalproblem auftreten. Um den Ausdruck 
fiir die elastische Energie zu bekommen, wird eine lineare Spannungsverteilung 
iiber die Dicke der Schale angenommen. — Die Methode gestattet es, auch die 
in h/r (Schalendicke durch Kriimmungsradius) linearen Glieder zu beriicksichtigen, 
die normalerweise in der Schalenbiegungstheorie vernachlassigt werden. Tr effts. 


Hans Widenbauer. Das Problem der Ringwellen auf einer Fluissig- 
keitsoberflache. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 321332, 1984, Nr. 6. 
Man denke sich die Oberflache einer Fliissigkeit dadurch gestért, da® ein zylin- | 
drischer Stab um ein Stiick C senkrecht eingetaucht wird. Wird die Storung © 
plétzlich entfernt, so entsteht auf der Oberfliche eine Wellenbewegung. Der Verf. 
berechnet diese Wellen. Die Gestalt der Oberflache ergibt sich als ein bestimmtes - 
Integral tiber Besselsche Funktionen. Zur Auswertung der Integrale wird die. 
Sattelpunktsmethode benutzt. Die Ergebnisse werden diskutiert. Trefftz. | 


| 
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W. Barth. Die Ermittlung von Potentialstrémungen durch ein 
experimentelles Verfahren. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 347348 
1934, Nr.6. Strémt Luft durch einen sandartigen Stoff, in dem das Da rey sche 
Gesetz gilt (Geschwindigkeit proportional dem Druckgefiille), so ist die Stré6mung 
eine Potentialstrémung, bei welcher die Potentialflachen Flachen gleichen Druckes 
sind. Der Verf. benutzt dies, um die Str6mung der in einen Hochofen ein- 
geblasenen Luft an einem mit Sand gefiillten Modell zu untersuchen. Die ge- 
messenen Drucke geben iiber die Strémung Aufschlu8. In zwei Zeichnungen 
werden die Potential- und Stromlinien fiir einen Horizontal- und Vertikalschnitt 
durch die Einblasstelle dargestellt. Trefftz. 


J. Ackeret. Uber die Bildung von Wirbeln in reibungslosen 
Flissigkeiten. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 3—4, 1935, Nr.1/2 (Prandtl- 
Heft). Der Verf. kritisiert das bekannte Kleinsche Gedankenexperiment zur 
Erzeugung von Wirbeln in reibungslosen Fliissigkeiten. (Ein durch die Fliissigkeit 
gezogenes, dtnnes Brett wird plotzlich herausgezogen, wobei der tangentiale Ge- 
schwindigkeitssprung zu einer echten Wirbelschicht Anla® gibt, die sich zu einem 
Wirbel aufrollt.) An Hand einer Impuls-Energie-Betrachtung wird gezeigt, daft 
unter naheliegenden Voraussetzungen die von einem eingetauchten Brett erzeugte 
Bewegung wieder verschwinden muff, wenn das Brett aus der Fliissigkeit heraus- 
gezogen wird, daf} also in diesen Fallen kein Wirbel entstehen kann. Tr efftz. 


A. Betz. Einflu® des Strémungszustandes auf die Angabe 
von Mefiditisen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 4—9, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl- 
Heft). Der Hinfluf ungleichmaBiger Geschwindigkeitsverteilung und von Dreh- 
geschwindigkeiten in der Zustr6mung zu einer Mefidiise wird theoretisch unter- 
sucht. Der EKinflufS von Drehgeschwindigkeiten ist bei maBiger Drehung im allge- 
meinen nicht sehr gro, wenn man als mafgebenden Druck den Druck an der 
Rohrwand beniitzt. Der EHinfluB einer ungleichmaéfigen Geschwindigkeitsvertei- 
lung kann u. U. recht merklich werden. Man kann ihn durch Messung mit zw@i 
verschiedenen Diisenverhaltnissen eliminieren. Trejft2. 


A. Busemann. Gasstromung mit laminarer Grenzschicht entlang 
einer Platte. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 23—25, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl- 
Heft). Der Verf. berechnet nach der Prandtlschen Theorie die Grenzschicht 
eines an einer Platte entlangstrémenden Gases und bestimmt den Reibungsbeiwert, 
der aufer von der Reynoldsschen Zahl noch von dem Verhaltnis der An- 
strémungsgeschwindigkeit zur Schallgeschwindigkeit des Gases abhangt. Nach 
dem vorliufigen Ergebnis des Verf. nimmt die Reibung bei héheren Geschwindiz- 
keiten ab gegeniiber dem nach der Reynoldsschen Zahl Rania ae 

reffta. 
0. Flachsbart. Der Widerstand quer angestrémter Rechteck- 
platten bei Reynoldsschen Zahlen 1000 bis 6000. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 15, 32—37, 1935, Nr.1/2 (Prandtl-Heft). Der Verf. teilt die Er- 
gebnisse seiner Goéttinger Versuche itber den Widerstand querangestromter Recht- 
ecksplatten (in zwei-dimensionaler Strémung) mit. Die Untersuchungen beziehen 
sich auf das Geschwindigkeitsgebiet unterhalb der Geschwindigkeiten, fiir welche 
dag quadratische Widerstandsgesetz gilt. Der Widerstandsbeiwert sinkt mit ab- 
nehmender Geschwindigkeit von dem beim quadratischen Gesetz giiltigen Werte 
zunichst ab, um dann erst zu den hohen Werten anzusteigen, die fir kleine 
Reynoldssche Zahlen charakteristisch sind (ahnlich wie bei der Kreisplatte). 
Einen Einblick in die Strémungsverhiltnisse bei verschiedenen Reynolds schen 


Zahlen geben einige durch Schattenphotographie gewonnene = timate: 
s refftz. 
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Georg Hamel. Uber das d’Alembertsche Paradoxon. (Abhandlungen 
zur Hydrodynamik II1.) ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 52—55, 1935, Nr. 1/2 
(Prandtl-Heft). Fiir eine ebene Potentialstromung um einen Kreiszylinder erhalt 
man den Widerstand Null, wenn man fordert, dai} die Str6mung im Unendlichen 
in eine reine Parallelstromung iibergeht. Lift man andere Bedingungen im 
Unendlichen zu, insbesondere unendliche Geschwindigkeiten, so kann man Str6- 
mungen mit Widerstand erhalten. In der Hamelschen Arbeit wird zunachst mit 
Hilfe von Sitzen aus der Theorie der ganzen Funktionen gezeigt, daf man Stro- 
mungen konstruieren kann, die nur in einem beliebig kleinen Winkelgebiet hinter 
dem Kreiszylinder von der gewohnlichen Potentialstrémung abweichen, und inner- 
halb dieses Winkelgebietes eine beliebige Druckverteilung am Zylinder erzeugen. 
Eine Verallgemeinerung ergibt Str6mungen, bei denen das ,,Kielwasser“ nicht als 
Winkelgebiet von zwei Radien begrenzt ist, sondern z. B. von zwei parallelen 
Geraden in der Strémungsrichtung. Im Unendlichen des Kielwassers ergeben sich 
unendliche Geschwindigkeiten. Fiir die Beschreibung einer wirklichen Stromung 
in der Nahe des Zylinderumfanges kénnten diese Potentialstrémungen aber von 
Bedeutung sein. Trefftz. 


R. vy. Mises. Uber die Umstrémung eines Hindernisses in 
idealerFlissigkeit. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 71—76, 1935, Nr. 1/2) 
(Prandtl-Heft). Der Verf. macht den Versuch, die ebene Strémung um ein zylin- 
drisches Hindernis in einer idealen Fliissigkeit folgendermafien zu beschreiben: 
Uber die elementare Potentialstrémung (mit Zirkulation) tiberlagert sich das 
Strémungsfeld einer hinter dem Hindernis einseitig ins Unendliche reichenden 
Karmanschen WirbelstraBe. Die Differentialgleichungen fiir die Bewegung cer 
Wirbel werden aufgestellt und fiir den Spezialfall eines Kreiszylinders naher dis- 
kutiert. Das Strémungsbild der Wirbelstrafe ist fiir einen Sonderfall zeichnerisch | 
dargestellt. Tre fize | 


W. Prager. Der Einfluf der Verformung auf die Flieibedingung 
zahplastischer Koérper. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 76—80, 1935, 
Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Der Verf. gibt einen Ansatz zur Darstellung des EHinflusses 
der Verformung auf die FlieSbedingung zahplastischer K6érper. Setzt man voraus, 
dafi die elastische Formanderung gegentiber der plastischen vernachlassigt werden 
kann, und daf} die mittlere Normalspannung ohne KEinfluf auf die Flief- 
bedingung ist, so sind vom Verformungs- und Spannungstensor nur die Deviator- 
komponenten wesentlich. Der Verf. geht von dem Spezialfall ebener Deviatoren 
aus, deren Komponenten nach Prandtl als Punktkoordinaten in ebenen Dia- 
grammen dargestellt werden kénnen, Die Zusténde beginnenden FlieBens liegeu 
bei isotropem Material im Spannungsdiagramm auf einem Kreise. Nach dem An- 
satz des Verf. aufert sich der Einfluf der Verformung als Vergréferung des 
Kreises (Verfestigung), Verzerrung zu einer Ellipse (Anisotropierung) und Mittel- 
punktsverschiebung (Bauschingereffekt). Die Mittelpunktsverschiebung und die 
Achsengrofien der Ellipse werden zu zwei Gréfen des Verformungsdiagramms in | 
Beziehung gesetzt: dem Abstand des dem Zustande entsprechenden Punktes und 
der Lange des Weges, den dieser Punkt mit der wachsenden beiastung zurtick- 
gelegt hat. Durch Verallgemeinerung wird die gewonnene Formel von der Ein-| 
schrankung auf ebene Deviatoren befreit. Trejftz. | 


H. Reissner. Ebene und raumliche Strémung AEM N OAL inkom-| 
pressibler, tragheitsfreier Fltissigkeiten zwischen ex-! 
zentrischen, relativ zueinander rotierenden Zylinder- 
flachen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 81—91, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). | 


: 
| 
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Fir die Theorie der Schmierung ist das Problem der ebenen Strdmune einer 
zahen Fliissigkeit in schmalen exzentrischen Ringréumen von Bedeutung. Ver- 
nachlassigt man, was zuldssig ist, die Tragheitskrafte gegeniiiiber dem “Druck- 
gefalle, so erfordert die Strémungsbestimmung in dem Ringraum die Lésung der 
biharmonischen Differentialgleichung fiir dieses Gebiet. Der Verf. gibt eine 
exakte Lésung an fiir den Fall, da® die Strémung den ganzen Ringraum erfiillt, 
und diskutiert die Randbedingung, die zur Bestimmung der Integrationskonstanten 
dient fiir den Fall, da die Strémung den Ringraum uur teilweise ausfiillt. Trefftz. 


Gal. Taylor. Turbulence in a contracting stream. ZS. f. angew. 
Math. u. Mech. 15, 91—96, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Wird ein Luftstrom kon- 
trahiert (z. B. beim Eintritt in einen Windkanal), so werden damit die Geschwin- 
digkeitsschwankungen in der Langsrichtung bekanntermafen herabgesetzt. Zur 
Berechnung des Hinflusses der Kontraktion auf die Geschwindigkeitsschwankungen 
nimmt der Verf. an, daf in einem rechteckigen Kanal, der sich wieder zu einem 
rechteckigen Kanal verjiingt, die mittlere Geschwindigkeit wirbelfrei verteilt sei. 
Nimmt man nun an, dafs die Stérungsgeschwindigkeiten vor der Verjiingung durch 
Ausdriicke der Form 


u = A cosa” sin by sin cz 
v= Bsinaz cos by sin cz 
w = C sina sin by cos cz 


gegeben sind, so kann man die Wirbel ausrechnen, mittels der Helmholtz- 
schen Gesetze auf die Wirbelverteilung nach der Kontraktion schliefSen und 
daraus die Storungsgeschwindigkeiten nach der Kontraktion berechnen. Der Verf. 
vergleicht die Ergebnisse seiner Rechnung mit experimentellen Ergebnissen so- 
wohl fiir die Longitudinal- als fiir die Transversalkomponenten der Stérungs- 
geschwindigkeiten. Die Ubereinstimmung ist, soweit das nicht sehr zahlreiche 
Versuchsmaterial Schliisse zulaBt, befriedigend. Trefftz. 


W. Tollmien. Uber die Korrelation der Geschwindigkeits- 
komponenten in periodisch schwankenden Wirbelvertei- 
lungen. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 96—100, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Hefi). 
Fir das Auftreten der sogenannten scheinbaren Schubspannung in einer tur- 
bulenten Strémung ist die Korrelation der Geschwindigkeitskomponenten wesent- 
lich. Der Verf. untersucht an zwei Beispielen periodisch schwankende Wirbel- 
verteilungen, die stationiren Grundstr6mungen iiberlagert sind, auf die Kor- 
relation ihrer Geschwindigkeitskomponenten. Erstes Beispiel: Theorie der ent- 
stehenden Turbulenz, laminare Geschwindigkeitsprofile mit tiberlagerten kleinen 
Schwingungen. Zweites Beispiel: K4rmansche Wirbelreihen. Trefjte. 


C. Wiesselsberger. Die Str6munginraumlich gekrimmten Rohren., 
ZS. f. angew. Math. u. Mech. 15, 109—111, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Es werden 
Messungsergebnisse iiber die Strémung in einem Kriimmer von quadratischem 
Querschnitt, dessen Achse in einer Schraubenlinie gekriimmt ist, mitgeteilt, und 
zwar Druckmessungen in verschiedenen Querschnitten und Messungen der Ge- 
schwindigkeitsrichtung im Austritisquerschnitt. (Umlenkung 90 Grad). Die Str6- 
mung im Kriimmer wird diskutiert und die Energieverluste angegeben, die bei 
wachsendem Umlenkungswinkel ungefaéhr der Umlenkung proportional sind. Aus 
dem Vergleich mit ebenen Kriimmern schliefit der Vert., dats die Verluste bei 
einem raumlichen Kriimmer mifiger Steigung nicht wesentlich gréfer sind als 
beim ebenen Kriimmer. Trefftz. 


U i i 2 Sie nge*- bel 
+, Novaky. Uber die Bestimmung der »trémungsmenge 
Ee lisa unen, Sprechsaal 68, 228—231, 1935, Nr. 15. Die Glasmenge, 
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die infolge thermischer Einwirkungen aus dem Lauterungsraum in der Zeiteinheit 
nach dem Ziehherd strémt, ist bestimmbar durch den Querschnitt des Glasstromes, 
die durchschnittliche Strémungsgeschwindigkeit und das spezifische Gewicht. Fir — 
die Messung der beiden erstgenannten Gréfen werden Methoden spate a. 

. Ebert. 
E. D. Aleock and C. L. Sadron. An Optical Method of Measuring the 
Distribution of Velocity Gradients in a Two-Dimensional 
Flow. Physics 6, 92—95, 1935, Nr.3. [S.1368.] Dziobek. 


B. K. Chatterji and B. L. Vaish, A Note on the Determination of the 
Viscosities of Solutions by theScarpa Method. Journ. Ind. Chem. 
Store, 1. Geaalby, GIBB, Nine Tl, Erk. 


W. Philippoff. Zur Theorie der Strukturviskositat. I. Kolloid-Zs, 
71, 1—16, 1935, Nr.1. Fiir die scheinbare Zahigkeit 7’ einer nicht-N e wtonschen 
Fliissigkeit wird die Gleichung aufgestellt 

' 20 ma hee: 

a ae 
Darin ist 7, die Zahigkeit bei sehr grofen, no diejenige bei sehr kleinen Schub- 
spannungen P, y der Elastizitaétsmodul. Die Gleichung wird fiir Kapillar- und | 
Couette-Viskosimeter integriert und an eigenen und fremden Messungen gepriit. 
Zur Bestimmung der Stoffwerte wird ein graphisches Verfahren angegeben. Erk. 


M. P. Wolarowitsch. Uber Viskositat und Plastizitat disperser | 
Systeme. III. Plastizitatseigenschaften der Hartseitenm 
Kolloid-ZS. 71, 22—28, 1935, Nr.1. Fiir die Bestimmung der FlieSgeschwindig- 
keit von Seifen wurden zwei Apparate konstruiert, die auf der Drehung eines — 
Zylinders bzw. auf dem Herausziehen einer Schraube aus dem Versuchsstoff be- _ 
ruhen. Mit beiden Geraten wurde die Gréfe © als von den Dimensionen des | 
Apparates unabhangiger Stoffwert gefunden. 9 ist dabei definiert durch den von 
Bingham erweiterten Newtonschen Ansatz 


i dv 

‘a Or mS 
worin fF die auf die Flache G wirkende Tangentialkraft darstellt. Die Abhiangig- 
keit der Grofe O von Temperatur und Feuchtigkeitsgehalt der Seifen wird unter- 
sucht. Erk. 


A. Rabinerson und G. Schumann. Viskosimetrische Untersuchungen. 
der Strukturbildung von V20;-Solen. II. Einflu8 der Erwir- 
mung. Kolloid-ZS. 71, 87—94, 1935, Nr.1. Es werden die bei kiirzerem und | 
langerem Erwaérmen bzw. Kochen von V-20;-Solen, besonders bei kleinen | 
Schergeschwindigkeiten auftretenden Zahigkeitsanderungen untersucht. Sie werden 
auf vier verschiedenartige, sich gegenseitig iiberlagernde Vorgiange zuriick- 
gefiihrt, nimlich 1. Dissolution der Kolloidteilehen, 2. Zerstérung der geordneten 
Strukturen, 3. Beschleunigung des Liangenwachstums der Kolloidteilehen und 
4. Beschleunigung der ungeordneten Koagulation. Erk. | 


A.Rabinerson. Viskosimetrische Untersuchungen der Struktur-. 
bildung in Fe(OH)3;-Solen. 1. Mitteilung, Elektrolythaltige Sole. 

Acta physicochim. 1, 168—176, 1934, Nr.1. Bei einem Fe,03-Sol, das durch Ver-. 
diinnen eines durch Schiitteln verfliissigten alten Gels bereitet war, zeigte sich im | 
Laufe mehrerer Tage eine Abnahme der Zihigkeit, die auf beginnende Peptisation | 
zuriickgefiihrt wurde. Ein K,SO,-Sol mit 12,61 Millidquival./Liter zeigt schwaeche 


| 
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Viskositatszunahme, ein solches mit 39,51 Millidquival./Liter einen starken Anstieo 
der schlieflich zur Erstarrung fiihrt. Im ersteren Fall wird die Bildung festgebauter 
Aggregate, im zweiten Fall daneben auch die lockerer sekundarer Strukturen an- 
genommen. Erk. 


F. Bedeau. Procédés modernes de technique acoustique. Journ. 
de phys. et le Radium (7) 6, 42S—435S, 1935, Nr.3. [Bull. Soc. Franc. de Phys. 
Nr. 369.] Der Verf. weist auf die Bedeutung der Kinfithrung des Begriffes der 
akustischen Impedanz fiir die Akustik hin. An zahlreichen bekatnten ‘Beispielen 
zeigt er, wie fruchtbar die Verwendung elektrischer Analogien fiir die theo- 
retische Behandlung akustischer Probleme gewesen ist. SchlieSlich betont er, dais 
die Rechnungen mit dem Impedanzbegriff nur bei kleinen Amplituden und 
Dampfungen streng richtig sind; sonst aber nur gréfenordnungsmafBig und quali- 
tativ die akustischen Erscheinungen darstellen. Hiedemann. 


Chihiro Ishii. Supersonic Velocity in Gases. Especially in Dry 
and Humid Air. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 201—207, 
1935, Nr. 560/565. Aus Messungen der Ultraschallgeschwindigkeit mittels Ultra- 
schallinterferometers in Luft bei verschiedenen Feuchtigkeitsgraden und bei den 
Frequenzen: 288, 730, 1440, 2000 und 2890 Kilohertz findet der Verf. folgende 
empirische Formel fiir die Ultraschallgeschwindigkeit V, der Luft mit einem 
Wasserdampfpartialdruck e: V;, = Vi(1+A-e), wo Vi die Schallgeschwindigkeit 
in trockener Luft ist. Die Gréfe A betragt bei 730 Kilohertz 0,000 23 + 0,000 01; 


-sie ist frequenzabhangig und bei den anderen gemessenen kleinen und gréferen 


Frequenzen kleiner. In dieser Frequenzabhangigkeit sieht der Verf. einen Hin- 
weis auf die Schalldispersion in Wasserdampf. In trockener Luft findet er bis 
1444 Kilohertz keine Dispersion der Schallgeschwindigkeit, dariiber hinaus soll 
die Schallgeschwindigkeit bis 3000 Kilohertz um (38,0 + 1,0) °/oo ansteigen. Als mitt- 
lerer wahrscheinlicher Fehler wird fiir alle Messungen 1 °/o) angegeben. 
Hiedemann. 
S. N. Rschevkin und E. P. Ostrowsky. Die Herstellung von Emulsionen: 
und Kolloidlésungen mit Hilfe des Ultraschalls. Acta physico- 
chim. U.R.S.S. 1, 741—744, 1935, Nr.5. Mit einem Ultraschallgenerator grofer 
Leistung werden bei 400 Kilohertz feine Emulsionen der folgenden Substanzen in 
Wasser erhalten: Quecksilber, Transformatorél, Vaselinél, Rizinusédl, Benzol, 
Paraffin, Schwefel, Zinn, Wismut, Kupfer und sogar Silber. Die Emulsionen von 
Schwefel, Zinn, Wismut und Blei haben den sehr hohen Dispersitatsgrad von etwa 
10-*em und scheinen bei starker Beleuchtung blau, sind also echte kolloidale 
Lésungen. In der Quecksilberemulsion wird die Teilchengréfie zu 0,54 und 
‘weniger ermittelt. Die Leitfahigkeit einer solehen Hg-Emuision wird in Abhangig- 
keit von der Dauer der Schalleinwirkung und der Zeit nach der Schalleinwirkung 
untersucht. Die Leitfihigkeit nimmt mit der Dauer der Schallwirkung zu und 
sinkt nachher langsam ab. Hiedemann. 


0. Féppl. Graphische Berechnung der Bewegungsvorgange 


einer zweigliedrigen Schwingungsanordnung mit Reibung. 
| ZS. £. angew. Math. u. Mech. 15, 41—46, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Zur Be- 


rechnung der charakteristischen Grofen einer zweigliedrigen Schwingungsanord- 

nung wird ein graphisches Verfahren entwickelt. Die Darstellung kénnte durch 

Benutzung komplexer Zahlen vereinfacht werden. Trefftz. 

R. Grammel. Die kritischen Drehzahlen der Kolbenmotoren. ZS. 

f. angew. Math. u. Mech. 15, 47—51, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Die elementare 

Theorie der Kurbelwellenschwingungen ersetzt die verinderliche kinetische 
rpg 
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| 


Energie der hin- und hergehenden Massen durch ihren Mittelwert. In der ver- | 


feinerten Theorie (Trefftz) werden die exakten Bewegungsgleichungen der 
Wellenschwingungen aufgestellt und unter der Annahme linearisiert, dafi die Be- 
wegungen des elastischen Systems sich nur wenig von denen des starren Systems 
bei gleichférmigem Umlauf der Welle unterscheiden. Durch Einftithrung passender 
Koordinaten kann man die zusitzliche Annahme vermeiden, dafi auch die Ge- 
schwindigkeitsabweichungen klein sind. In der vorliegenden Arbeit weist 
Grammel darauf hin, daf diese Annahme fir rasch laufende Maschinen un- 
bedenklich ist. Damit vereinfacht sich die Rechnung; insbesondere kénnen die 
Methoden, die Grammel fiir die elementare Theorie entwickelt hat, zur Be- 
rechnung der kritischen Drehzahlen nach der verfeinerten Theorie nutzbar ge- 
macht werden. Trefftz. 


C. Krug. Fragen der Schleiftechnik. -ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 255—258, 
1935, Nr.8. Ausgehend von den Anforderungen an die Schleiftechnik wird kurz 
iiber die Entwicklungslinien im Bau von Schleifmaschinen berichtet. Eine wesent- 
liche Verbesserung der Schleifwerkzeuge kann durch Erzeugung neuer Stoffe von 
groRerer Harte nicht erwartet werden. Dagegen kann man durch Entwicklung 
poréser Schleifmassen eine wesentlich giinstigere Form der Schneidelemente er- 
reichen. Erk. 


H. Biihler. Einflu® der Diisenform auf die inneren Spannungen 
und die Festigkeitseigenschaften kaltgezogener Stangen, 
Mitt. Forschungs-Inst. d. Ver. Stahlw. Dortmund 4, Lieferung 7, S. 197—206, 1934. 
Beim Ziehen von Rundstangen aus St37 und St60 ergeben zylindrische Diisen 
verhaltnismifig hohe Restspannungen sowie streifige, porige Oberflachen und 
erfordern den gréiiten Kraftbedarf. Steile Diisen wirken vorwiegend oberflachen- 
verformend und geben bei kleiner Querschnittsverringerung besonders gute glan- 
zende Oberflachen. Normale Diisen haben den geringsten Kraftbedarf und liefern 
glatte, einwandfreie Oberflaichen. Bruch-, Streck- und 0,2-Grenze nehmen mit 
steiler werdender Diise langsam zu, und zwar die letzte starker als die erste; 
dagegen war ein eindeutiger Einfluf der Diisenform auf Dehnung und Ein- 
schniirung nicht festzustellen. Berndt. 


B. J. Pines. Zur Hydromechanik des Bessemer-Konverters im 
Zusammenhang mit dem Abnutzen seines feuerfesten 
Futters, Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 189—212, 19385, Nr.2. Da die Abnutzung 


des Futters der Bessemer Birnen nach den Erfahrungen russischer Fabriken nicht — 


von seiner Giite abhangt, wurden als Ursache dafiir die Strémungsverhialtnisse 
vermutet. Deshalb wird die Geschwindigkeitsverteilung in der Metall- und 
Schlackenschmelze beim Durchblasen in Abhingigkeit von der Konstruktion des 
Bodens (Anordnung der Diisen) untersucht, und zwar an dynamisch Abnlichen 
Modellen bei Fliissigkeiten verschiedener Viskositét. Wegen der Gleichheit der 
. Bewegung in allen senkrechten Flachen konnten flache Modelle benutzt werden, 
die auch photographische Aufnahmen gestatteten. Die Bedingungen fiir die Ahn- 
lichkeit von Modell und Konverter werden im einzelnen erértert. Abgesehen von 
Flissigkeiten sehr grofer Vikositat zeigte sich ein System in Schachanordnung 


abwechselnder Wirbel. Theoretisch wird nun die Stabilitaét des Wirbelsystems — 
untersucht und aus dem beobachteten Wirbelfeld mit Hilfe des komplexen Po- | 


tentials das Geschwindigkeitsfeld berechnet. Die Theorie liefert ein mit der Er- 
fahrung der Gréfenordnung nach tibereinstimmendes mechanisches Wegspiilen 
des Futters an den verschiedenen Stellen. Aus den Ergebnissen werden folgende 


Bedingungen fiir méglichst geringe Abnutzung des Futters aufgestellt: eroke | 


A 


7. Mech. Technologie. 8. Reibung u. Schmierung. 9. Luftfahrw. — 1. Allg. usw. 1291 


mechanische Festigkeit des Futters bei hohen Temperaturen; ferner sollen die 


Entfernungen zwischen den Diisen und dem duGersten Diisenkranz von der Wandung 
moglichst grof} sein. Berndt 


Sigmund Erk. Reibung und Schmierung. I. Die Physik in recelmafi 
Ber. 3, 57-62, 1935, Nr. 2. ; ae 


A.Ratib. Uber die Krafte auf einen elliptischen Zylinder, der 
Sich in einer idealen Fliissigkeit bewegt. ZS. f. angew. Math. u. 
Mech. 14, 340—342, 1934, Nr.6. Als Idealisierung der Vorgange bei Bewegungen 
des Flugzeugruders berechnet A. Ratib die Krifte, die ein unendlich langer 
Zylinder von elliptischem Querschnitt erfahrt, wenn er von einem Luftstrom 
(zweidimensionale Str6mung) angeblasen wird und gleichzeitig um eine der Achse 
parallele Gerade gedreht wird. Die Strémung sowie die erzeugten Kriifte und 
Momente lassen sich durch elementare Funktionen ausdriicken. Urey fiz. 


Werner Schmeidler. Mathematische Theorie des Schwingenfluges 
II. ZS. f. angew. Math. u. Mech. 14, 377, 1934, Nr.6. Der Verf. hat eine Theorie 
des Schwingenfluges aufgestellt (ZS. f. angew. Math. u. Mech, 14, 163, 1934). Im 
Anschluf§ daran wird eine einfache Formel fiir den erreichbaren mittleren Vor- 
trieb mitgeteilt. Trefftz. 


Th. y. Karman. Neue Darstellung der Tragfligeltheorie. ZS. f. 
angew. Math. u. Mech. 15, 56—61, 1935, Nr. 1/2 (Prandtl-Heft). Um die Analogie 
zwischen Wellenwiderstand und induziertem Widerstand, die beide aus potential- 
theoretischen Ansatzén berechnet werden, herauszuarbeiten, stellt der Verf. das 
Stroémungsfeld der tragenden Linie durch Fouriersche Integrale dar. Die aus 
den Alteren Darstellungen der Prandtlschen Tragfliigeltheorie bekannten 
Formeln ergeben sich in einfacher Weise unter Zuhilfenahme bekannter Formeln 
aus der Theorie der Besselschen Funktionen. Die Theorie der tragenden 
Flache (Birnbaum-Blenk) lat sich ebenfalls nach der Methode des Verf. 
darstellen. Als wesentlich neues Ergebnis erhalt man eine geschlossene Formel 


fiir die Verteilung des Abwindes iiber dem tragenden Gebiet. Trejfftz. 
3. Warme 

Arnold Eucken. Physikalische Warmelehre. J. Die Physik in regel- 

maé®igen Ber. 3, 63—90, 1935, Nr. 2. Dede. 

Wilhelm Menger. Verfahren zur angendaherten Hrmiitlung 


wahrer Gastemperaturen. Diss. Darmstadt, ohne Angabe der Jahres- 
zahl, 47S. Nach Beschreibung der alteren Methoden zur Messung der wahren 
} Gastemperatur wird im zweiten Teil das Verfahren von Hermann Schmidt 

ausfiihrlich erlautert und weiter ausgebaut. Die Sechmidtsche Methode stellt 
jeine Vereinigung des Nernst-Berkenbuschschen (1899) mit dem Absaugc- 
‘verfahren dar. Die angebrachten Verinderungen bestehen in der Verbesserung 
des Biigels fiir das Thermoelement und in einer Konstruktionsinderung des Gas- 
pyrometers. Es folgen Berichte tiber einige Anwendungen. H. Ebert. 


Parry Moon. Theory of the alternating-current bolometer. Journ. 
Franklin Inst. 219, 17—36, 1935, Nr.1. Die Wechselstromspeisung von Bolo- 
metern erméglicht vorteilhafte Verwendung extrem hoher Briickenwiderstande 
durch Anschlu® eines mehrstufigen Verstarkers an Stelle des Briiecken-Galvano- 
meters. Diese viel robustere Anordnung erreicht mindestens die Empfindlichkeit 
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der bisher tiblichen, wie auch L. Harris [Phys. Rev. (2) 45, 635—640, 1934 | 
nachgewiesen hat (diese Ber. 15, 1372, 1934). Willenberg. 


Walter P. White. Reference Temperatures tor Tihermelise 
Especially in Calorimetry. Rev. Scient. Instr. (N. 8S.) 5, 269—275, 1934. 
Nr.8. Der Verf. bespricht die Hilfsmittel fiir genaueste Temperaturmessung in 
der Kalorimetrie und fiir das Konstanthalten der Temperatur. Unter anderem 
werden die Fehlerquellen (chemische Wirkung, Ungleichmafigkeit der Bad- 
temperatur, Verdampfung) behandelt. Ferner werden einige besondere Anord- 
nungen erdrtert (,,Relai-Thermoelemente™, ,kompensierte Relais“, vom Verf. in 
Journ. Amer. Chem. Soc. 36, 2318, 1914, beschrieben, ,,Kaskadenanordnung“). Als 
giinstigste Anordnung werden Dewargefabe bezeichnet, welche Wasser unter einem 
iibergestiilpten Wassermantel oder einer Glocke enthalten; wesentlich ist dabei 
der vollige Abschlu8 durch Fliissigkeit, so daf z. B. nichts unmittelbar nach aufen 
verdampfen kann. Die Kaskadenanordnung besteht darin, ein Dewargefaf in ein 
iiuBeres zu stellen. Mit derartigen Mafnahmen kann die Temperatur auf wenige 
Zehntausendstel Grad in der Stunde unverandert gehalten werden, ja sogar Kon- 
stanz aus hunderttausendstel Grad soll erreicht werden kdnnen. Max Jakob. 


L. J. P. Keffler. A source of error in thermochemical measure- 
ments making use of commercial oxygen. Journ. phys. chem. 39, | 
277— 282, 1935, Nr. 2. Wie in friiheren Arbeiten wird konstatiert, daB der schein- 
bare Wasserwert eines Bombenkalorimeters bei Verwendung von unreinem Sauer- 
stoff um 0,5 bis 0,7 °/oo zu niedrig ausfallt, wahrend man mit reinem Sauer- 
stoff auf 0,1 bis 0,2°/oo genau arbeiten kann. Mit abnehmendem Druck in der 
Stahlflasche kann der Wasserwert staindig absinken oder durch ein Maximum 
gehen. Mit Sauerstoff, der 1°/oo Stickstoff enthalt, werden Verbrennungen von 
Salizylsiure unter stets gleichen Bedingungen, und bei abnehmendem Druck in 
der Stahlflasche angestellt und die Menge Salpeterséure bestimmt, die sich jedes- 
mal bildet. Da unter gleichen Bedingungen stets der gleiche Anteil Stickstoff 
oxydiert wird, ist der Verbrauch an Alkali ein Maf fiir den Stickstceffgehalt des 
in die Bombe tibergetretenen Sauerstoffs. Bei abnehmendem Druck steigt die 
Menge HNOs, aq erst bis zum Vierfachen des Anfangswertes an und sinkt dann 
bei kleinen Drucken unter den Anfangswert. W.A. Roth. 


0. N. Trapeznikowa und L. W. Schubnikow. Uber die Anomatie der. 
spezifischen Warme von wasserfreiem Eisenchlorid. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 7, 66—81, 1935, Nr.1. Es ist anzunehmen, da® Salze wie FeCls, . 
CrCl; unterhalb einer gewissen Temperatur ferromagnetisch werden, was sich 
auch im Temperaturgang der Molarwaérme ausdriicken mu. Verfasser messen 
FeCl, zwischen 16 und 120°K in einem (etwas abgeinderten und genau beschrie- » 
benen) Vakuumkalorimeter, dessen glisernes Aufnahmegefa} mit Silberkreuzen | 
durchsetzt ist, um die Warme schneller zu verteilen. Heizung mit Konstantan,, 
Temperaturbestimmung mit Platin (30cm, 0,05mm Durchmesser), Die Eichung; 
des Pt-Widerstandsthermometers wird genau’ beschrieben. Die Temperatur-- 
erhéhung bei etwa 30Sekunden Heizzeit betragt 0,1 bis 0,75°. C, steigt von 
16,4° K (2,3) bis 23,38°K (7,1) rasch an, um bis etwa 26,7°K (2,6) rapid abzufallen, 
dann erfolgt ein normaler Anstieg (126,7°K 14,4). Erwirmungskurven ergeben, 
dafs das Maximum bei 23,5°K liegt (C, = 7,22). Der Curiepunkt war aus: 
magnetischen Messungen durch Extrapolation zu 20,4°K abgeleitet worden. Der- 
aufsteigende Ast ist nicht ganz glatt. Die MefSergebnisse stimmen mit der- 
Landauschen Theorie qualitativ gut iiberein. Vorlaufige Messungen haben fiir: 
NiCl, keine Anomalie der Molarwirme zwischen 20 und 80° K ( = 67° K) er- 


geben. W. A. Roth. 
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C. Travis Anderson. The Heat Capacities at Low Temperatures 
of the Oxides of Strontium and Barium. Journ, Amer. Chem. Soc. 57 
429—431, 1935, Nr.3. Mit dem friiher (1932/33) beschriebenen Verfahren und 
Apparat werden die spezifischen Warmen von BaO und SrO zwischen 50 und 300° 
absolut bestimmt und hieraus nach dem iiblichen graphischen Verfahren die En- 
tropien bei 298,1° absolut berechnet. Die experimentellen Kurven werden durch 
Debyefunktionen mit den Parametern 6 = 173 (BaO) und 261 (SrO) und Einstein- 
funktionen mit den Parametern 332 (BaO) und 444 (SrO) dargestellt: C,, (BaO) 
— D (173/T) + E (332/P); Cy (SrO) = D (261/T) + E (444/T). Auf dem graphischen 
Wege ergeben sich die Entropiewerte S = 16,8 + 0,3 (BaO) und 13,0 + 0,2 (SrO). 
Dieselben Resultate ergeben sich aus den Funktionssummen. Mit diesen und den 
frither (1934) gefundenen thermischen Daten fiir Calcium-, Strontium- und Barium- 
earbonat berechnet der Verf. die Entropieinderungen bei der Spaltung jener Car- 
bonate in Oxyd + CO. nach der Beziehung /F,, — JH—T-/S und hieraus die 
Entropie von CO, bei 298° absolut. Die so erhaltenen Werte (50,8; 47,8; 50,4) 
sind samtlich kleiner als der Wert 51,1, der sich aus direkten C,,-Messungen oder 
rechnerisch aus den spektroskopischen Daten ergibt. Die Abweichungen beruhen 
auf der Unsicherheit der vom Verf. benutzten A H-Werte. Leise. 


Raymond Lautié. Chaleur latente de vaporisation et température 
caractéristique. C. R. 200, 58—59, 1935, Nr.1. Aus bekannten Beziehungen 
leitet Verf. folgende Gleichung fiir die Oberflaichenspannung einer normalen oder 
‘wenig assoziierten Fliissigkeit ab, die W. Herz (1928) empirisch gefunden hat: 
y = (D— D,)?/(Do — De)’, wo D, die kritische Dichte ist. Ferner leitet Verf. eine 
schon von van Laar (1929) auf anderem Wege bewiesene Beziehung fiir die 


latente Verdampfungswaérme L und daraus die weitere Beziehung L = Ly 4/794 
ab, wobeio = T, —T die charakteristische Temperatur darstellt. Die Anwendung 


dieser Formel auf normales Pentan ergibt L = 11,15 9°*. Die hiermit berechneten 
Werte von L stimmen mit den von Cailletet und Mathias gemessenen 
Werten befriedigend iiberein. Zeise. 


J. B. M. Cappock. The Compressibilities and Expansion Coeffi- 
cient of Gases at Low Pressures. Phil. Mag. (7) 19, 446—457, 1935, 
Nr-126. Im Anschluf an frithere Arbeiten (s. diese Ber. 15, 654, 1934) wird eine Be- 
ziehung zwischen Kompressibilitats- und Ausdehnungskoeffizient von Gasen ab- 
geleitet. Als Ausgangsgleichung wird die Formel von Beathie-Bridgeman 
genommen. Die vorhandenen experimentellen Werte sind mit den berechneten in 
befriedigender Ubereinstimmung. Am Schlu® der Arbeit befindet sich eine Zu- 
sammenstellung der bisher beobachteten Ausdehnungskoeffizienten einiger Gase. 
Dabei wird darauf hingewiesen, dafi auftretende Unstimmigkeit bei Beobachtungen 
unter niedrigen Druck durch Adsorptionserscheinungen erklart werden eee 

. Lbert. 
Y. Njegovan. Worin bestehen die angeblichen Unzulanglich- 
keiten des Nernstschen Wirmetheorems? ZS. f. Phys. 94, 377 
—385, 1935, Nr.5/6. Der Verf. nimmt an, dafi die Integrationskonstante S’ der 

c 


Entropie y in der Definitionsgleichung y = fear/r+s' auf einen zu der Warme- 
0 
a A 
menge ( = fed T hinzutretenden Betrag Q’ = | T]-dc zuriickzufithren sei. Dieser 


0 . . 4 . x 
Betrag ,,ist offenbar nichts anderes als eine i sotherme Zunahme der Energie, 
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welche durch die Zunahme der spezifischen Warme gegeben wird. Sie hat ihren 
Ursprung in grofen, thermodynamisch unbestimmten Reserven der Energie, welche — 
sich im Korper befindet und welche sich vorher durch nichts nach aufen mani- 
festiert hatte. Erst bei der Zufiihrung der Warme von aufen ,erwacht* sie auch 
teilweise, indem sie eine Zunahme der spezifischen Warme hervorruft. Ein Teil 
dieser inneren Energie wandelt sich dabei in eine Form um, die den Charakter der 
Cc 
latenten Warme hat, und welche durch den Ausdruck [Tde gegeben wird. 


0 

Diese so entstandene latente Warme habe ich als ,innerer Effekt’ bezeichnet.* 
Durch die Einfiihrung dieses Effektes glaubt der Verf. alle scheinbaren Ab- 
weichungen vom Nernstschen Warmesatz einfach und restlos erklaren zu kénnen; 
sie bedeutet, wie man leicht einsieht, nichts anderes, als dai die Warmezufuhr Q 
ersetzt wird durch Q+Q’ = cT. Soweit bekannte physikalische Meftergebnisse 
zum Betrag dieser erstaunlichen neuen Theorie herangezogen werden, haben sie 
nur qualitativen Charakter; ,,erst zukiinftige Messungen bei tiefen Temperaturen 
sollen auch ,quantitativ’ die Existenz des inneren Effektes beweisen“. Die Lehre 
vom inneren Effekt soll eine ,,innere Thermodynamik* im Gegensatz zu der klas- 
sischen (,,iueren“) begriinden. Der Nernstsche Warmesatz sei der Keim 
dieser inneren Thermodynamik. Max Jakob. 


N. Andrejey und I. Ugolnikev. Der Finger als Amplitudenmesser. 
C.R. Leningrad 1, 1935, Nr.1; russisch S. 28—29, deutsch 29—30. Im Anschluf an 
den Beschleunigungsmesser nach Bragg hatte Andrejev Bewegungsausschlage 
durch Aufspringen von Sandk6érnern bestimmt. Jetzt benutzt er die von 
V.O.Kundsen angegebene Reizschwelle des Tastsinnes zur Messung der Aus-| 
schlige eines elektrodynamisch erregten Holzstabes. Die Stromstirke wurde an_ 
jeder Stelle bis zur Erreichung der Reizschwelle erreet und daraus die Gréfie des. 
Schwingungsausschlages fiir die Stromstarke 1 bestimmt. Eine Frequenzabhingig- | 
keit der Fihlreizschwelle ist vorhanden. Im folgenden sind bei den einzelnen 
Frequenzen die geringsten, fiihlbaren Schwingungsausschlage in mu angegeben: 
82 Hertz —1, 64 Hertz —1, 128 Hertz — 0,5, 256 Hertz — 0,1, 1024 Hertz—1. Die! 
im Beispiel mit dem Finger gemessenen Ausschlage stimmen mit den objektiven 
Messungen recht gut tiberein, wobei der Gréftausschlag 150 mp erreichte. Der’ 
prozentuale Fehler ist bei den kleinen Ausschligen an den Einspannstellen am 
groBten. Liibcke. | 


Gleb Wataghin, The Thermal Equilibrium of Elementary Par-: 
ticles. Phys. Rev. (2) 47, 423—424, 1935, Nr.5. Im Anschlu® an die friiher> 
(1934) behandelte Statistik von positiven und negativen Elektronen betrachtet Verf. . 
in der vorliegenden kurzen Notiz das Gleichgewicht zwischen Materie und Strah- - 
lung bei hohen Temperaturen (7'< 2m c?/k), wo die Zahl der Photonen mit einer > 
Energie hv >2me?, die zur Erzeugung von Elektronenpaaren imstande sind, , 
nicht vernachlassigt werden kann. Verf. zeigt, dafs die Anwendung der statistischen \ 


Gesetze die Deduktion einiger Eigenschaften der Elementarteilchen aus all 
Annahmen erméglicht. 


gemeinen | 

Zeise. . 
Witold Jacyna. The Theorem onthe Preliminary Selection ofthe: 
Arbitrary Functions in the Thermodynamical Equation of} 
State. Bull. int. Acad. Polon. (A) 1934, S.375—378, Nr. 8/9. Beweis des folgenden } 
Theorems: Ist die spezifische Warme bei konstantem Volumen ¢, = } (£), und ist | 
v>0, y= 0, Op/dv)t=0 und y = »(t), so hat die thermodynamische Zustands- } 
gleichung die Form p = yg (v). Justi. 
| 
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E. Justi und M. y. Laue. Phasengleichgewichte dritter Art. Lisa ts 
techn. Phys. 15, 521—529, 1934, Nr. 12. Phys. ZS. 35, 945—953, 1934, Nr. 23. 10. D. 
Phys.-Tag Bad Pyrmont 1934. Der Vortrag behandelt thermische Anomalien fliis- 
‘siger und fester Stoffe; er verzichtet aut jede atomare Erklirung der vorliegenden 
Versuche und hat nur die Klassifizierung der Umwandlungserscheinungen vom 
Standpunkt der phinomenologischen Thermodynamik zum Ziel. Als Anzahl der 
Phasen in einem einheitlichen Stoff wird die Anzahl der Werte des thermodyna- 
mischen Potentials bezeichnet, die zu einem bestimmten Wertepaar von Druck und 
Temperatur gehéren. Durch die Loslésung von der Voraussetzung der mechanischen 
Trennbarkeit (z.B. durch Schwerkraft), die von der iiblichen Theorie gar nicht 
benutzt wird, ist der Phasenbegriff verallgemeinert; Gliser werden als thermo- 
dynamisch unbestimmte Kérper von den Betrachtungen ausgeschlossen. Die Gleich- 
gewichte erster und zweiter Art, gekennzeichnet durch Unstetigkeiten in den ersten 
bzw. zweiten Umwandlungen des Potentials nach p und 1, werden gegentiber- 
gestellt; es wird gezeigt, da} ein Gleichgewicht zweiter Art im allgemeinen mit dem 
zweiten Hauptsatz nicht vereinbar ist, aufer, wenn sich die Potentialflachen gabeln. 
Dagegen sind Gleichgewichte dritter Art méglich; hierfiir werden die der 
Clausius-Clapeyronschen bzw. Ehrenfestschen Gleichung entspre- 
chenden Formeln fiir dp/dT abgeleitet. Phasengleichgewichte dritter Art sind 
u. a. dadurch gekennzeichnet, dafi nach einer Unterkiihlung die Gleichgewichts- 
temperatur grundsatzlich nicht wieder voll erreicht werden kann. Dafiir werden 
experimentelle Beispiele gebracht (O.HBr, CH,). Die ganze Klasse der Um- 
- wandlungen vom Ammoniumchloridtypus, die bei erneuter genauerer Untersuchung 
thermische Hysterese gezeigt hat, mufi aus diesem Grunde auch als Umwandlung 
aweiter bzw. dritter Art betrachtet werden; denn hier gehéren zu denselben p, T- 
Werten zwei verschiedene Werte von spezifischer Wiairme, Ausdehnungskoeffizient 
usw., damit verschiedene Werte des thermodynamischen Potentials. Eine mole- 
kulare Theorie der Erscheinungen ist erstrebenswert; die Paulingsche Theorie 
homogener Umwandlung widerspricht vielen Versuchen. Justi. 


E. Justi und M. vy. Laue. Zur Diskussion tiber die thermodyna- 
mischen Gleichgewichte. Phys. ZS. 36, 146, 1935, Nr. 4. 
A. Eucken. Erwiderung auf die vorangehende Notiz: Zur Dis- 
kussion tiber die thermodynamischen Gleichgewichte von 
E. Justi und M. v. Laue. Phys. ZS. 36, 147, 1935, Nr.4. In einem Vor- 
trag tiber Phasenumwandlungen hatte Eucken aus einer Darstellung des 
thermodynamischen Potentials bei einer Umwandlung dritter Art nach Justi und 
und v. Laue entnommen, dafi die spezifischen WarmenC,, der beiden Phasen je 
ein C,-Maximum besa®en, und daf} die beiden Maxima so ineinandergriffen, dats 
“die stabile C,,-Kurve, gebildet durch die jeweils hohere C,-Kurve, im Schnitt- 
punkt der beiden C,.Kurven ein Minimum besitzen miisse. Die Erwarmungs- 
versuche lassen ein solches Minimum aber nicht erkennen; daher sollte es sich 
bei der O.-Umwandlung bei 44° abs. nicht um ein Gleichgewicht dritter Art 
handeln. Justi und v. Laue erwidern, daf die Huck ensche Figur nur einer 
yon vielen méglichen Fallen ist, die nicht notwendig verkntipit sind mit der 
thermodynamischen Theorie. Sie geben selber eine Kurve an, bei der die Kurve 
der jeweils stabilen Phase nur ein Maximum hat. Im iibrigen kann sich ein vk 
mum der C,-Kurve bei nur maBig hohen C,,-Werten in der Erwarmungskurve 
nicht bemerkbar machen, weil die Richtungsinderung dieser Kurve proportional 


C=? ist. In seiner Antwort hierauf weist Eucken darauf hin, daf die Annahme 
D : 


i : ae ede 
zweier Phasen, die unabhingig voneinander bei etwa denselben p, T-Werten 
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Cy -Anomalien aufweisen, molekulartheoretisch schwer zu verstehen seien. Er 


weist ferner auf die Moglichkeit kinetischer statt thermodynamischer sae 
i Justi 
hin. 


W. Jacyna, S. Derewjankin, A. Obnorsky and T. Parfentjev. The Equation of 
Statefor Helium in ie Intermediate Region ofTemperature. 
Bull. int. Acad. Polon. (A) 1934, S.379—386, Nr. 8/9. Verff. schlagen eine Zustands- 
eleichung fiir Helium von der Form is 
op = R-yp—a-p (10 w—t (esti ee ae y) 
vor mit 
a = — 0,000 001 085 (m3/Grad/kg), 6 = — 0,000 685 ((kg/m*)~ “/s/Grad) 5 

w = 273,220 K, R = 211,82 (m-kg/Grad - kg). 
Die vorgeschlagene Zustandsgleichung soll zwischen —150 bis 500°C und 0 bis 
100 kg/em? giiltig sein. Ihre mittlere Abweichung von den gemessenen Werten 
von Holborn und Holborn und Otto ist kleiner als 0,003 %, die grote Ab- 
weichung + 0,03 % und die gesamte Abweichung vom Wert v0 po bei 0°C und 
1 Atm. betragt 0,000 086. Die Ubereinstimmung wird graphisch und in Zahlen- 
tafeln gezeigt. Jusit. 


Werner Késter und Werner Geller. Das System Eisen-Kobalt-Titan. 
Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 471—472, 1935, Nr. 10. 


J. DAns. Auswertung raumlicher Léslichkeitsdiagramme. 
Anwendung der Methoden der Parallelprojektion. S.A. Kali, 
verw. Salze u. Erd6] 1935, S.17—28, Nr. 4/6. 


Konstanty Hrynakowski und Marja Szmyt. Die Gleichgewichtsverhalt- 
nisse fest-fltissig im Dreistoffsystem Naphthalin-a-Naph- 
thol-f@Naphthol. ZS. f. phys. Chem. (A) 173, 58—66, 1935, Nr. 1. Dede. 


E. Roger Washburn and Benjamin H. Handorf. The Vapor Pressure of 
Binary Solutions of Ethyl Alcohol and Cyclohexane at 259. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 441—443, 1935, Nr. 3. In der Arbeit wurden die Dampf- 
drucke der Athylalkohollésungen in Cyclohexan bei der Temperatur von 25°C 
untersucht. Es wurden sowohl der Gesamtdruck wie die Partialdrucke der beiden 
Komponenten (Athylalkohol-Cyclohexan) nach einer modifizierten Methode von 
Pearce und Snow gemessen. Aus den bestimmten Drucken wurden die 
Aktivitaétskoeffizienten berechnet, die auf eine Abweichung vom Raoultschen 
Gesetz hindeuten. Die Abweichungen werden dureh verschiedene Polarisations- 
eigenschaften und den inneren Druck der beiden Molekiilarten gedeutet. Smakula. 


H. A. C. Me Kay and B. Higman. The Effect of Pressure on Eutectic . 
Mixtures. Phil. Mag. (7) 19, 867—875, 1935, Nr.126. Ausgangspunkt der Uber- 
legungen sind die chemischen Potentiale. Aus ihnen wird unter Zuhilfenahme der 
Gibbs-Duham-Beziehung eine Gleichung fiir eutektische Temperatur und Druck 
abgeleitet (Lewis-Randall). Ferner wird eine Gleichung der Zusammen- 
setzung der eutektischen Mischung in Abhangigkeit vom Druck gegeben. Nur 
wenige Systeme sind so umfassend untersucht, da eine Priifung der erhaltenen 
Gleichungen mit experimentellen Daten méglich ist. Bei vier Systemen (Diphenyl- 
amin-Urethan; Benzol-Urethan; Naphthalin-Parabolnidin und Naphthalin-Urethen) 
ist die Ubereinstimmung der berechneten Werte mit den beobachteten befriedigend. 

H. Ebert. 
R. L. Seorah. The Enthalpy of a Working Substance. Combustion 6, 
31—33, 1935, Nr.10. In der Abhandlung werden die verschiedenen im Englischen 
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ae SA an a ele aufgefiihrt; der Verf. findet ,,Enthalpy“ als 
. er A nicht vollig befriedigende. Es werden dann fiir Wasserdampf 
e raumliche Darstellungen mit p, v, T, baw. p, T, i als Abszissen 

gebracht (¢ = Enthalpie). In diesen Darstellungen wird der Verlauf eines Rankine- 
Kreislaufes fiir Hochdruckdampf besprochen. Ferner wird daraut hingewiesen, daB 
in Keenans Dampftafeln (und auch in anderen Dampftafeln. Der Ref.) der will- 
ktrlich festgelegte Nullpunkt fiir i auf der Linie der gesattigten Fliissigkeit bei 0° C 
liegt, d. h. nicht auf der Gleichgewichtszustandsfliche der riumlichen Darstellung, 
und zwar als einziger von simtlichen in der genannten Tafel angefiihrten Punkte. 
Die Sittigungslinie endigt nimlich bei + 0,0075° (der Temperatur des Tripei- 
punktes), und i = O bezieht sich demnach auf um 0,0075° unterkiihltes Wasser. 
Max Jakob. 

R. Scholder und R. Patsehe Das amphotere Verhalten von Metall- 
hydroxyden. IX. Die Léslichkeit von Bariumhydroxyd in 
Natronlauge. ZS. f. anorg. Chem. 222, 135—144, 1935, Nr. 2. Die Léslichkeit 
von Bariumhydroxyd in 0 bis 20 normaler Natronlauge bei 20°C wird untersucht. 
Zwischen der NaOH-Normalitaét 8 und 11,9 nimmt die Léslichkeit von BaO stark zu; 
dies ist durch die Bildung komplexer Hydroxoanionen des Bariums bedingt. Somit 
ist also Bariumhydroxyd schwach amphoter. Die Verff. finden neue Hydrate von 
BaO: BaO-5 H.0 und BaO- 2,5 HO. Dagegen kann das nach Schreinemakers 
(1910) als Bodenkérper in Natronlauge auftretende BaO-4H,0 nicht bestiatigt 
werden. Jene ,,Amphoterie* des Bariumhydroxyds scheint ein neuer Beweis dafiir 
zu sein, daf} die Wiederaufldsung von Metallhydroxyden in Laugen als Hydroxo- 
Salzbildung zu deuten ist. Zeise. 
I. Traube. Uber den kritischen Zustand und die Kontiuitats- 
theorie. Kolloid-ZS. 70, 302—3805, 1935, Nr.3. An Hand der dlteren Literatur, 
insbesondere der Arbeiten des Verf. und seiner Schiiler aus den Jahren 1902/14, 
wird das Problem der Giiltigkeit der van der Waalsschen Theorie des kritischen 
Zustandes im Anschlu% an einen neueren Deutungsversuch von Wo. Ostwald 
erneut diskutiert. Der Verf. halt seine fritheren Ansichten aufrecht und lehnt die 
davon abweichenden Ansichten Ostwalds ab. Zeise. 


D. G. R. Bonnell and L. W. Burridge. The dissociation pressures of 
some salt hydrates. Trans. Faraday Soc. 31, 473—478, 1935, Nr.2 (Nr. 165). 
Mit einem neuen Typ von Wasserdampfsiattigern werden die Zersetzungsdrucke 
(Wasserabgabe) von ZnSO,, 7H,0, ZnSO,-6H,0, MgSO,-7H,0, FeSO,-7 20, 
Na:HPO,-7H.O und NiSO,-7H.O bei 10, 15, 20 und 25°C nach der dynamischen 
Methode gemessen. Aus diesen Drucken werden die Hydratationswarmen mittels 
der Gleichung von Clausius-Clapeyron berechnet. Zeise. 


H. L. Riley and H. E. Blayden. Reactivity of Carbon. Nature 135, 397 
—398, 1935, Nr.3410. Wahrend die sogenannten amorphen Formen des Kohlen- 
stoffes im allgemeinen eine viel héhere chemische Aktivitat als Graphit zeigen, 
haben die Verff. eine Reaktion gefunden, bei der das Umgekehrte gilt: Graphit 
und stark graphitierter Kohlenstoff werden durch ein Gemisch von Chrom- und 
Phosphorsaure etwa 20—25 mal schneller oxydiert als Zuckerkohle. Ferner wird 
metallurgischer Koks viel schneller als Gaskoks und Tieftemperaturkoks oxydiert. 
Holzkohle wird infolge ihrer grofen Porositat viel schneller als Zuckerkohle 
oxydiert, es sei denn, daf man sie in sehr fein gepulvertem Zustand abate 

; eise. 
Erik Rudberg. The Vapor Pressure of Calcium between 500 and 
625°C. Phys. Rev. (2) 46, 937—938, 1934, Nr. 10. (Kurzer Sitzungsbericht.) Kurze 
Mitteilung der friiher (1934) ausfiihrlich referierten Ergebnisse. ZLeise. 
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0. A. Nelson. Some Physical Constants of Anabasine. Journ. Amer. 
Chem. Soe. 56, 1989—1990, 1934, Nr.9. Fir sorgfaltig gereinigtes Anabasin (Isomer 
des Nikotins; fiir zahlreiche Insekten giftig) wird die Dichte Dj = 1,0481, der 
Brechungsindex nj) = 0,5443, das optische Drehvermégen [a]? = — 59,66, dex} 
Siedepunkt bei 280,99C und die Dampfdruckgleichung log p (mm) = 7,2423 
— 2416,14/7 zwischen 79,0 und 280,6°C gefunden (7) = absolute Temperatur). 
Diese Gleichung gibt die Dampfdruckmessungen des Verf. im Temperaturbereiche 
bis 100°C auf etwa 5% und bei héheren Temperaturen auf wenigstens 0,10 % 
genau wieder. Die Ergebnisse werden mit denen anderer Autoren verglichen. Zeise. 


Harry Seltz. Thermodynamics of Solid Solutions. I. Derivations 
from Raoult’s Law. Journ. Amer. Chem. Soe. 57, 391—395, 1935, Nr. 3. Unter 
Verwendung der friiher (1934) angegebenen Methode betrachtet der Verf. Typen 
von Abweichungen vom Raoultschen Gesetz in festen und fltissigen Loésungen: 
1. Positive Abweichungen in der fliissigen Phase, negative in der festen Phase. 
2. Negative Abweichungen in beiden Phasen, aber in der festen starker ausgepragt 
als in der fliissigen Phase. 3. Negative Abweichungen in beiden Phasen, aber in 
der fliissigen stirker als in der festen Phase. Ferner betrachtet Verf. 
die Méglichkeit einer Verschiebung der Liquiduskurve tther und der Solidus- 
kurve unter die idealen Kurven. Bei den behandelten binéren Systemen ist. 
vollstiindige Mischbarkeit vorausgesetzt. Ergebnisse: Im ersten Falle entsteht im 
Phasendiagramm ein Maximum. In den beiden anderen Fallen hangt die Form 
des Diagramms von den Gréfienverhaltnissen der Abweichungen ab, Damit die 
erwihnte Verschiebungsméglichkeit realisiert sein kann, miissen sehr ungewohn- » 
liche Aktivitaitskurven vorliegen. Zeise. 


K. Andrejev. Uber die Verbrennung von Explosivstoffen. C. R.) 
Leningrad 1, 1935, Nr.4; russisch S.220—225, deutsch S. 225—227. Die sekun- . 
daren Explosivstoffe Nitroglykol (fltissig) und Tetryl (kristallinisch) werden ein- : 
zeln in etwa 5cm lange Glasréhren gebracht, deren unteres Ende zugeschmolzen | 
oder mit einem Korkstopfen verschlossen wird; am oberen Ende erfolgt die: 
Ziindung mit einer kleinen Gasflamme. In keinem Falle geht die Verbrennung ; 
in eine Detonation tiber. Eine Anderung des ROGhrendurchmessers hat: 
bei Nitroglykol in weiten Grenzen keinen und bei Tetry! nur einen kleinen Ein- - 
flu8 auf die Verbrennungsgeschwindigkeit; jedoch existiert fiir jeden Stoff ein: 
Mindestdurchmesser, bei dessen Unterschreitung sich die Verbrennung nicht mehr ° 
fortpflanzt. Durch eine Erhéhung der Raumdichte wird die Verbrennungs- - 
geschwindigkeit vermindert (Tetryl), aber die Verbrennungsfahigkeit erhoht (klei- b 
nerer Minimaldurchmesser); bei gegebenem Durchmesser existiert eine Mindest- - 
dichte, die nicht unterschritten werden darf. Mit steigender A nfangstempe-- 
ratur nimmt die Verbrennungsgeschwindigkeit zu; jedoch ist diese Zunahme > 
gering; die Beziehung zwischen Temperatur und Geschwindigkeit ist fiir beide> 
Stoffe im untersuchten Bereich (0 bis 100°C) nahezu linear. Die Verbrennungs- - 
temperatur von Nitroglykol liegt zwischen 960 und 1080°C, also weit unter der’ 
Detonationstemperatur (> 4000° C). Zeise. 


Fritz Miller. Die Dampfdruckkurve des Thalliums bei sehr ge-+ 
ringen Dampfdichten. Helv. Phys. Acta 8, 152164, 1935, Nr.2. Nach dert 
Methode der Linienabsorption. werden relative Dampfdruckmessungen an Thal-: 
lium im Druckbereiche von 1,2-10- bis 7,4:10-'mm Hg (350 bis 500° C) dureh-- 
gefiihrt. Hierzu wird 1. die absolute Intensitat ? der Linie 5350 A, 2. der maximale! 
Absorptionskoeffizient der Resonanzlinie 3776 A als Funktion der Temperatur be-! 
stimmt. Hieraus ergibt sich die Zahl N der fiir die Absorption zur Verfiigung, 


' 
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stehenden Thalliumatome und damit der Dampfdruck. Die Messungen des Verf. 
ebenso wie die von v. Wartenber g und Gibson bestimmten Dampfdrucke 
zwischen 634 und 1200°C lassen sich durch die in den Intern. Crit. Tables (Bd. III, 
S. 204) fiir das Teilgebiet von 950 bis 1200°C angegebene Dampfdruckformel 
logio p = —52,23- A/T + B darstellen, wenn darin fiir verschiedene Temperatur- 
bereiche jeweils andere Werte von A und B eingesetzt werden; letztere sind vom 
Verf. errechnet worden: 


Temperatur  350—4430 4435000 500—6349 . 634—7830 783—9500 950—12000 
Ptr wes et 1645 185, 188, 168,, 134,, 120, 
JER a 7,85 9,37 9,58 8.42 6,75 6,14 
Die relativen Fehler bei den Messungen des Verf. betragen 4 bis 5 %. Zeise. 


Gen Kimura. On the Solubility Product of Silver Sulphide and 
Standard Electrode Potential of Sulphur. Bull. Inst. Phys. Chem. 
Res. Tokyo 14, 94—98, 1935, Nr. 2. (Japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. 
Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, Nr. 552/559, 1935) 14, 6—7, 1935, Nr.2 (Englisch). 
Die umkehrbare Zelle Ag/Ag»S; HzS p Atm.; HCl 0,1 mol./HCl 0,1 mol.; H» p Atm. 
zeigt eine gut reproduzierbare EMK. Fiir das Léslichkeitsprodukt von AgoS und 
das Elektroden-Standardpotential von rhombischem Schwefel ergeben sich die 
Werte L (Ag»S) = 6,0-10- bzw. H$,, (PtS- -/S) = 0,51 Volt. Aus der von Noyes 
und Freed (1920) bestimmten Konstante des Gleichgewichtes zwischen Silber- 
sulfid und -jodid und der bekannten Spaltungskonstante von HS ergibt sich 
_ LT (AgS) = 9,5-10- und Ho, (PtS--/S) = 0,50 Volt, im Einklang mit den obigen 
Werten. Zeise. 


Paul C. Cross. Thermodynamic Properties of Sulfur Compounds. 
Er Hydrogen Sulfide, Diatomic Sulfur and the Dissociation 
Diaktivdnogen  Sulitde. Journy Chem Phys. 3, 168169, 1935, Nr3. Mit 
den vom Verf. (1934/35) aus einer ultraroten Rotationsschwingungsbande von H2S 
gefundenen Tragheitsmomenten 2,667, 3,076, 5,845-10-°o-cm? und den Schwin- 
gungszahlen 7; = 1260, », — », = 2620 cm berechnet Verf. fiir die virtuelle freie 
Energie bei konstantem Druck [(F — H)/T]* = 4,112 — 18,300-log T + Schwin- 
gungsanteil und die virtuelle Entropie S* = 3,836 + 18,300-log T + Schwingungs- 
anteil. Hieraus ergeben sich die Absolutwerte durch Hinzunahme des Spinanteils: 
eh) /T = [fF —B)/T]*—2,754 und S = S*+ 2,754. Die Werte von 
[(F — B.)/T]*, S* und C, werden im Temperaturbereich von 212,77 — 1800° 
absolut von 100 zu 100° berechnet. Mit dem neuen von Badger (1934) ermittelten 
Kernabstand im Molekiil S. von 1,84 A (statt 1,60 A) werden die von Montgo- 
mery und Kassel (1934) berechneten Werte von — (F — Hp)/T fir S. um 0,55 
grofer, also fiir 298,1° absolut (F — Eo) /T = 47,242 und 8 = 54,417, Fiir die 
_Energieanderung bei der Gasreaktion H2S = He + */2 S. berechnet Vert. 
A Ey = 19,62 + 0,03 kcal und fiir die Spaltungsenergie des H2S in normale Atome 
Do (H2S) = 4 Eo + Do (He) + */2 Do (S2) = 19,6 + 102,9 + 51,3 = 173,8 kcal, also 
pro H-S-Bindung 86,9 kcal. Zeise. 


M. Jakob und W. Linke. Der Warmetberga ng beim Verdampfen 
von Fliissigkeiten an senkrechten und waagerechten F la- 
chen. Phys. ZS. 36, 267—280, 1935, Nr. 8. Die Verff. berichten tiber Versuche 
an vertikalen und horizontalen, elektrisch beheizten Flachen, die ihre Warme an 
siedende Fliissigkeiten (Wasser, Tetrachlorkohlenstoff und schwache Lésungen 
des Netzstoffes ,,Neckal“) abgeben. Mit CCl, und horizontaler Heizilache nuns 
dabei die hohe Belastung von 240 000 kcal/m? h, entsprechend einer pheabenchie - 
von 5200kg/m?h erreicht. Fir den Warmeiibergang wurden Ahnlichkeits- 
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beziehungen aufgestellt. Diese entsprechen bis zu Heizflichenbelastungen von 
einigen tausend keal/m?h den bekannten Gleichungen fiir freie Konvektion ohne 
Anderung des Aggregatzustandes. Bei héherer Belastung riihren die sich an der 
Heizfliche bildenden und aufsteigenden Dampfblasen die Fliissigkeit kraftig um, 
und dabei gilt ein anderes Gesetz des Warmeiiberganges. Auf Grund besonderer 
Versuche (z. B. tiber haufigste Gréfie und Frequenz der Dampfblasen, Zah] der 
Stellen ihres Entstehens, Stand der Fliissigkeit itber der Heizflache) gelang es, 
auch fiir dieses Gebiet eine einfache Ahnlichkeitsbeziehung aufzustellen und zu 
begriinden. Hiernach ist der kleinste Wert der Warmeiibergangszahl, der beob- 
achtet wurde, der 0,8-ten Potenz der Heizflachenbelastung direkt und der Wurzel 
der Oberflichenspannung umgekehrt proportional. Ergebnisse ahnlicher Versuche 
von Cryder und Gilliland lassen sich mit den vorliegenden nicht in Ein- 
klang bringen, vielleicht weil jene mit immer wieder frisch polierten Heizflachen 
ausgefiihrt wurden, die vorliegenden aber mit polierten Flachen, die wahrend der 
Versuche moglichst selten aus der Fliissigkeit herausgenommen wurden; im 
Laufe der Versuche stellte sich dabei der oben erwahnte schlechteste Warmetiber- 
gang ein, ein tibrigens wenig stabiler Zustand, dem der Warmeiibergang an glatten 
Flachen im Dauerbetrieb zuzustreben scheint. Maz Jakob. 


G. Groetzinger und R. Frey. Versuche tiber die Anderung des 
Wairmedurchganges durch Gase ohne elektrisches Moment, 
durchFliissigkeitenundfeste Kérperinfolgeeines elektro- 
statischen Feldes. Phys. ZS. 36, 292—297, 1935, Nr.8. Die Verff. unter- 
suchen, ob ein elektrostatisches Feld in Luft, einem Gas ohne permanentes elektri- 
sches Moment, und in Flissigkeiten und festen Kérpern eine Anderung des 
Warmedurchganges hervorruft. Sie benutzen dazu die Schleiermacher sche 
Methode mit vertikalem Mefirohr, das im Verhaltnis zur Héhe ziemlich weit war 
(23 und 380mm lichte Weite, 130mm Hohe). Bis zu einer Feldstarke von etwa 
120 000 Volt/em an der Oberflache des als Kathode dienenden feinen Mefidrahtes 
(bis 140 000 Volt/em, wenn der Draht die Anode bildete) war bei Luft kein Ein- 
flu des Feldes zu beobachten. Kleine Beimengungen eines Dipolgases geniigten 
jedoch, um einen Einfluf§ hervorzurufen. Oberhalb der genannten Feldstarken 
setzte sehr starke Abkiihlung bei gleichzeitigem Stromdurchgang durch den Kon- 
densator ein; diese Abktihlung ist wohl auf den Jonenstrom zuriickzuftihren. 
Temperaturvariation des Mefidrahtes zwischen 70° (Ubertemperatur) und 350° 
anderte nichts an dem Ergebnis. Bei nicht elektrolytisch leitenden Fliissigkeiten 
(Ole) vergréffert das elektrostatische Feld den Warmedurchgang stark; die Feld- 
richtung war dabei ohne wesentlichen Einfluf. Z. B. wurde der Warmedurch- 
gang bei Petroleum und Ricinusuél durch ein Feld von 165000 Volt/em an der 
Drahtoberflache vervierfacht, bei Paraffinél auf den 2,2 fachen Betrag gebracht. In 
festen, nicht elektrisch leitenden Kérpern war ein Einflu® des elektrischen Feldes 
auf die Warmeleitfahigkeit nicht festzustellen. Bei fliissigen und festen elektri- 
schen Leitern nahm bei geringen Feldstarken der Warmedurchgang zu, jedoch 
je nach der Feldrichtung verschieden stark; hierbei scheinen noch andere 
Ursachen als das elektrostatische Feld mitzuwirken. Maz Jakob. 


Hermann Senftleben. Bemerkungzu der Arbeit von G. Groetzinger 
und R. Frey: Versuche tiber die Anderung des Wiarme- 
durchganges durch Gase ohne elektrisches Moment, durch 
Flissigkeiten und feste Kérper infolge eines elektro- 
statischen Feldes. Phys. ZS. 36, 297—298, 1935, Nr.8. Der Verf. stellt fest, 
daf’ zwischen den Ergebnissen seiner Untersuchungen und jenen von Groetzin- 
gerund Frey kein Widerspruch bestehe. Durch die von diesen gewahlte verti- 
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kale Anordnung des GefiiBes sei die Kinwirkung der Strémung sehr herabgesetzt 
worden. Daher hatten sie den Einflu® des elektrischen Feldes auf ein dipolfreies 
Gas nicht nachweisen kénnen; dieser sei namlich an die Konvektionsstr6mune im 
Gas gebunden. Aus diesem Grund habe er selbst stets mit horizontalem Gefap 
gearbeitet, wobei die Strémung zur vollen Wirkung komme. Max Jakob. 


H. Salmang und H. Frank. Messung der Warmeleitfahigkeit feuer- 
fester Stoffe bei hohen Temperaturen. Sprechsaal 68, 225228 
1935, Nr. 15. Die Verff. haben das von H. Esser, H. Salmang und 
M. Schmidt-Ernsthausen (Sprechsaal 64, 127, 145, 165, 187 und 205; 
1931) angegebene Verfahren fiir hohlzylindrische Versuchsk6érper, die von aufen 
elektrisch beheizt und von innen gekiihlt werden, auf Temperaturen bis etwa 
1400° ausgedehnt. Die Heizwicklung bestand dabei aus Molybdan und wurde durch 
reinen Stickstoff vor Oxydation geschiitzt; der Ofen wurde durch Phosphor- 
pentoxyd vor Inbetriebnahme getrocknet; die Differentialthermoelemente bestan- 
den aus den Legierungen PtReRh und PtRe. Die Versuche zeigten, daf die 
Warmeleitfahigkeit 2 von Schamotte und Silika mit der Temperatur ansteigt, die 
von Magnesit und Sillimanit dagegen sinkt. Bei 1400° ist sie bei diesen Steinen 
gréfenordnungsmafig gleich. Gro®porige Sillimanitsteine von etwa 60 % Porositit 
zeigten schon bei 600 bis 700° eine starke Zunahme der Leitfihigkeit infolge 
Strahlung und Konvektion innerhalb der groRen Poren; bei kleinporigen Silli- 
manitsteinen dagegen nahm trotz geringerer Porositét (48 %) 2 Dis zu 1400° ab. 
Eine Abnahme wurde auch bei tongebundenen Siliciumearbidsteinen, die bis zu 


700° untersucht wurden, in allen Fallen gefunden; mit wachsendem Tonzusatz 


nahm 2 ab. Max Jakob. 


M. ten Bosch. Die Prandtlsche Gleichung fiir den Warmeiiber- 
gang. ZS. f. techn. Phys. 16, 105—107, 1935, Nr.4. Der Verf. erkennt den Fort- 
schritt in der Ausgestaltung der Prandtlschen Gleichung durch J. Kupria- 
noff (ZS. f. techn. Phys. 16, 15, 1935) an, findet jedoch den Bezug der 
Kennzahlen auf nur eine Temperatur unbefriedigend, weil bei gleicher miltlerer 
Fliissigkeitstemperatur nach der Erfahrung der Warmeiibergang nicht unabhangig 
von der Richtung der Wiarmestrémung ist. Da der Druckverlust bei nicht 
isothermischer Strémung noch nicht systematisch erforscht ist, empfiehlt 
ten Bosch im Zahler der Prandtlschen Gleichung einen Faktor € anzu- 
bringen, der sich mit abnehmender Temperaturdifferenz zwischen Wand und 
Fliissigkeit, und zunehmender kinematischer Zahigkeit dem Wert 1 n&hert. Die 
Berechnung dieses Faktors nach den Angaben des Verf. fiihrt fiir Erwarmung 
und Abkiihlung der Fliissigkeit zu Werten § <1, was vielleicht auf einen Druck- 


‘fehler oder dergleichen zuriickzufiihren ist. Unter Beriicksichtigung einer neueren 


Untersuchung von Nikuradse kommt der Verf. schlieflich auf eine Formel, 


‘durch die sich alle Versuchsergebnisse mit Luft, Wasser und Ol im turbulenten 


Gebiet im allgemeinen mit geringerer Abweichung als 5% darstellen lassen 
sollen, wahrend die Abweichungen von Kuprianoffs Formel zum Teil wesent- 
lich gréBer seien. Max Jakob. 
A. Eucken und Hildegard Warrentrup. Eine Apparatur zur Messung 
der Wiarmeleitfahigkeit von Metallblechen. ZS. f. techn. 
Phys. 16, 99—105, 1935, Nr. 4. Die Verff. beschreiben eine Versuchsanordnung, bei 
der die Warmeleitfahigkeit von Metallen an kreisrunden Blechen nach dem Ver- 
fahren stationirer radialer Warmestro6mung gemessen wird, Bemerkenswert ist 
dabei u. a. das einfache Verfahren des Zusammenbaues der Versuchseinrichtung 
und die Art und Anordnung der Thermoelemente. Die Warmeverluste des elektri- 
schen Heizkérpers wurden durch einen besonderen Versuch, die der Versuchs- 
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bleche durch Erweiterung der Differentialgleichung der Warmeleitung um ein die 
Warmeabgabe senkrecht zum Blech beriicksichtigendes Glied ermittelt, wobei von 
einer empirischen Naherungslésung Gebrauch gemacht wird. Die nicht unmittelbar 
an der Oberfliche der Bleche, sondern an jener einer diinnen Isolierschicht ge- 
messenen Temperaturen wurden (auf Grund von Vergleichsmessungen an einer 
und derselben Aluminiumprobe) um 3% % erhéht, um die Blechtemperatur zu 
erhalten. Hierin sehen die Verff. die gréte Fehlerquelle ihrer Messungen; deren 
absolute Genauigkeit schatzen sie auf 1%. An den gleichen Blechen wurde auch 
die elektrische Leitfaihigkeit gemessen. Zu diesem Zweck wurde dem Blech an 
zwei Punkten mittels angepreBter Grammophonnadeln Strom zugefitihrt und 
zwischen zwei weiteren auf der Verbindungslinie der ersteren liegenden Punkten 
die Potentialdifferenz gemessen. Zur Auswertung der Mefiergebnisse wird die 
Plattenebene als das Potentialfeld einer ebenen Strémung angesehen, eine Ab- 
bildung in der Gaufischen Zahlenebene vorgenommen und schlieflich wieder 
zuriicktransformiert. Da die Ableitung nur fiir die unendliche Ebene streng gilt, 
so mufte durch den Vergleich der fiir Al und Ca gewonnenen Werte mit denen 
anderer Beobachter eine Korrektion ermittelt werden, die 4% betrug; daher 
schiitzen die Verff. auch die Genauigkeit ihrer elektrischen Messungen nur auf 
1%. Fir Al und Cu werden Zahlenwerte der beiden Leitfahigkeiten und der 
Wiedemann-Franz-Lorenzschen Zahl 9 mitgeteilt, die fiir Al-Cu-Legie- 
rungen werden-in der Zeitschrift fiir Elektrochemie veréffentlicht. Max Jakob. 


R. V. Churchill. Comparison of the Temperatures ina Solid and 
Its Scaled Model. Physics 6, 100—104, 1935, Nr.3. Fiir zwei ahnliche Kér- 
per aus dem gleichen Stoff leitet der Verf. die sieben folgenden Satze ab: 1. Ein 
fester Korper (1) mit amal gréferen Dimensionen als ein anderer (II), aber 
gleichen Anfangs- und Oberflaichentemperaturen an entsprechenden Punkten bis 
auf gewisse Stellen der Oberflache, an denen der Warmetibergang 1/a mal so 


grof ist als bei II, herrscht zur Zeit t an jedem Punkt die gleiche Temperatur | 
wie am entsprechenden Punkt von II zur Zeit t/a2. 2. Hin K6érper I mit omal | 


er6eren Dimensionen als II erwarmt sich 1/a2mal schneller als Ii. 38. Wenn 
die Temperaturverteilung eines entsprechenden Teiles der Oberflache beider 
Koérper gleich gehalten, der Rest der Oberflache vollig isoliert wird, so muf 
die Erwaérmung des Kérpers I o? mal gréfier sein. 4. Im stationaéren Zustand sind 
bei den Bedingungen nach 1 die Temperaturen entsprechender Punkte gleich. 


5. Eine Vergréfierung der Dimensionen eines festen Kérpers um das a-fache ver- | 
ursacht die gleiche Temperaturanderung an entsprechenden Punkten, als die Er- | 


hdhung des Warmeiiberganges an jeder Stelle der Oberflache um das a-fache. 


6. Die Vergré®erung eines Kérpers ist im stationéren Zustand mit einer Erhéhung 


der Temperatur entsprechender Punkte verbunden, wenn der Kérper an seiner 
Oberflache Warme aufnimmt; die als unveranderlich vorausgesetzten Temperaturen 
einzelner Teile der Oberflache bleiben natiirlich auch bei dem gréeren Kérper 
dieselben. 7. Wenn bei zwei ahnlichen Kérpern einzelne entsprechende Teile der 
Oberflache auf gleichen Temperaturen gehalten, die tibrigen véllig isoliert werden, 
so sind im stationéren Zustand die Temperaturen entsprechender Punkte beider 


Korper gleich. Maz Jakob. | 


James Small. The Temperature Fieldinan Air Current flowing | 
across a Hot Cylinder. Phil. Mag. (7) 19, 21—38, 1935, Nr. 124. Der erste | 
Teil der Abhandlung enthalt die theoretische Berechnung der Temperaturver- _ 
teilung in einer senkrecht zu einem heifien Zylinder mit iiberall konstanter Ge- 


schwindigkeit strémenden Fliissigkeit, deren Zahigkeit und Kompressibilitit gleich 


Null ist. Diese Temperaturverteilung ahnelt der unter Bedingungen der natiir- — 
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lichen Konvektion gemessenen Verteilung, obwohl bei dieser die Geschwindigkeit 
ortlich variiert. Der zweite Teil der Arbeit enthalt Ergebnisse von Messungen der 
Temperaturen in einem Luftstrom senkrecht zu einem durch Dampf von 100° 
beheizten zylindrischen Rohr fiir etwa 3,4 m/sec Luftgeschwindigkeit. Isothermen 
von 15 bis 90° werden in Abstinden von 5 und 10° wiedergegeben. Max Jakob. 


James Small. The Average and Local Rates of Heat Transfer 
meom the Surface of a Hot Cylinder ina Transverse Stream 
of Fluid. Phil. Mag (7) 19, 251—260, 1935, Nr.125. Es wird tiber Versuche an 
einem vertikalen, elektrisch beheizten Zylinder berichtet, der in einem Windkanal 
eingebaut und einem Luftstrom von 1,5 bis 12,2 m/sec ausgesetzt wurde. Nach der 
in dimensionslosen Koordinaten dargestellten Kurve der Versuchsergebnisse wire 
der Warmeiibergang um 60% gréfer, als von Fishenden und Saunders 
nach den Versuchen verschiedener Autoren angegeben wird; sie soll aber mit 
neuen Ergebnissen von E. Griffiths und Awbery (Proce, Inst. Mech. Erg. 125, 
319; 1933) gut tibereinstimmen. Der Verf. hat ferner die Verteilung der Warme- 
abgabe des Heizzylinders iiber den Umpfang mittels einer Art von thermoelektri- 
schem Warmeflufimesser bei Reynoldsschen Zahlen Re = 22000 bis 84000 
gemessen. Fiir Re = 39600 werden die Kurven mit denen anderer Beobachter 
verglichen. Darunter befinden sich auch solche, die V. Klein (Arch. f. Warme- 
wirtsch., Juni 1934) an Hiszylindern gemessen hat, die einem Strom heifer Luft 
ausgesetzt waren; nach einigem Abschmelzen wurde der Eiszylinder in Plastizin 
eingebettet; aus der Plastizinform wurde dann die geschmolzene Menge und damit 
die an jeder Stelle des Umfanges von dem Eiszylinder aufgenommene Warme 
bestimmt. Der Warmeiibergang nach des Verf. Messungen entspricht dem Verlauf 
nach den friiheren Beobachtungen befriedigend. Er hat Maxima an der Erzeu- 
genden des Zylinders, wo die Luft senkrecht auftrifft, und auf der um 180° ver- 
setzten Erzeugenden und Minima auf den um 90° versetzten Erzeugenden. 

Max Jakob. 
Zunkichi Nagaoka, Kaku Yashiro and Terawo Sato. Heat Transter for CaCl 
Brine in Pipes. Bull. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 14, 83—93, 1935, Nr. 2 
(Japanisch); Abstracts (Beilage zu Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 
Nr. 552/559, 1935) 14, 5—6, 1935, Nr.2 (Englisch). Die Verff. haben die Warme- 
tibergangszahl fiir CaCl2-Sole und fiir Wasser bestimmt, die durch einen horizon- 
talen Doppelrohrwiarmeaustauscher strémten. Das spezifische Gewicht e der Sole 
yariierte zwischen 1,07 und 1,27, ihre Temperatur zwischen -+ 23° und —5°. Die 
Strémung war turbulent oder halbturbulent (Wbergangsgebiet zwischen Laminaritat 
und Turbulenz). Die Strémungsgeschwindigkeit lag zwischen 0,15 und 0,6 m/sec. 
Die Versuche ergaben als Verhaltnis der Warmetibergangszahlen fur Sole und 
Wasser ag/ay = 1 — (e —1) 1,6 in guter Ubereinstimmung mit den Gleichungen 
von Merkel, sowie von Dittus und Boether. Die gemessenen Absolut- 
werte von as und ay sind dagegen etwas kleiner als jene nach den genannten 


Gleichungen. Max Jakob. 


R. N. Asseykin. Zur Warmetibertragung durch Konvektion. Phys. 
ZS. d. Sowjetunion 7, 115—119, 1935, Nr.1. Einige Ableitungen aus der Grenz- 
schichttheorie und Ahnlichkeitstheorie. Max Jakob. 


Masao Sawada. Problems of thermal conduction in the body, 
having thermal coefficient affected by time and position 
or temperature. Trans, Soc. Mech. Eng. Japan 1, 39—A4, 1935, Nr.1, japa- 
nisch; englische Ubersicht S.8—1l1. Erganzung einer friiheren Abhandlung des 


Verf. Das Warmequellenproblem wird hierin auf eine Form gebracht, in der es 
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durch gewohnliche — direkt gelést werden kann. In einem Auhang zur ausfihrlichen | 
Abhandlung sind auch die Werte der Besselschen Funktionen J. 1), (#) und | 
J+3)/, (e) zwischen # = 50,2 und 100 in Absténden von 0,2 tabelliert, zur Er- | 
ginzung der Tabellierung zwischen « = 0 und 50 in dem Journal of the Society — 
of Naval Architects of Japan vom Oktober 1933 durch den gleichen Verf. 
Max Jakob. © 
A. W. Lykow. Geschwindigkeits- und Temperaturkurven des 
Trocknungsvorganges. Kolloid. ZS. 71, 103—111, 1935, Nr.1. Das Ziel 
der Arbeit ist die Aufstellung einer Beziehung zwischen Materialfeuchtigkeit, 
Temperatur und Zeit. Untersucht wurden Ton, Chromleder und Braunkohle. 
Durchgefiihrt sind die Versuche in einem Thermostaten oder einer kleinen Zirku- 
lationstrocknungsanlage. Die Ergebnisse sind in Form von Tempera.ur- und 
Geschwindigkeitskurven wiedergegeben. Nach einer Anlaufperiode, innerhalb der 
die Trocknungsgeschwindigkeit und die Temperatur des Gutes schnell zunimm|, 
werden beide, Trocknungsgeschwindigkeit und Temperatur, konstant, bis nach 
Erreichen eines bestimmten Punktes (erster kritischer Punkt) die Geschwindig- 
keit ab- und die Temperatur zunimmt. Nach diesem ersten kritischen Punkt ver- 
anderte sich die Trocknungsgeschwindigkeit linear mit dem Feuchtigkeitsgehalt 
bis zu einem zweiten kritischen Punkt. Dieser kennzeichnet sich auf der Trock- 
nungskurve durch diejenige Materialfeuchtigkeit, bei welcher die Trocknungs- 
geschwindigkeit schroff abnimmt. Der Verlauf des Trocknungsvorganges kommt 
zustande durch das Zusammenwirken der aufseren (Dampfdiffusion yon der Ober- 
flache des Gutes in die Luft) und der inneren Diffusion (Diffusion der Feuchtig- 
keit innerhalb des Gutes). Im Trocknungsverlauf verringern sich die Abmessungen — 
des Gutes (Materialschwindung). Die Materialschwindung geht bei manchen | 
Giitern (z. B. Ton) am Anfang des Trocknungsvorganges vor sich und hort mit der | 
ersten kritischen Feuchtigkeit auf, bei anderen Stoffen (Braunkohle, Holz) be- | 
ginnt die Schwindung erst mit der ersten kritischen Feuchtigkeit und wiederum | 
bei andern Giitern (Leder, Torf) ist sie fast in der ganzen Trocknungsdauer vor- 
handen. H. Ebert. 


A. Stodola. Leistungs- und Regelversuche an einem Velox-| 
Dampierzeuger., ZS. d. Ver. d. Ing. 79, 429—4386, 1935, Nr. 14. Die Ver 
brennung im Veloxkessel findet unter einem Uberdruck von 1 bis 2 kg/cm? statt. | 
Der Arbeitsaufwand zum Verdichten der Verbrennungsluft wird durch eine Gas- 
turbine erzeugt. Die Strémungsgeschwindigkeit der Feuergase wird auf etwa 
200 m/sec gesteigert. Hierdurch kann die Heizflache auf 4/19 bis 4/9 der bei ge- 
wohnlichen Landkesseln itiblichen Gréfe verkleinert werden. Infolge der kleinen 
Feuergasmenge und des guten Warmeiiberganges iibersteigt der Wirkungsgrad 
90 %. Im einzelnen werden zunichst der Aufbau des dlgefeuerten Dampferzeugers 
und der Regelvorrichtungen beschrieben, von denen hier nur ein mit dem Geblise 
gekoppelter elektrischer Zusatzmotor erwahnt sei, der die relativ kleinen Unter- | 
schiede der Leistungscharakteristiken der Gasturbine und des Geblises aufnimmt. 
Ferner ist der Speisewasserregler physikalisch interessant. Dabei wird der Wirk- | 
druck aus dem Druckraum unter Uberbriickung eines Metallschlauches auf einen — 
Waagebalken iibertragen, der auSferhalb des Druckraumes in diesem Schlauch | 
konaxial angeordnet ist. Wegen der betrichtlichen Dichte des in dem Kessel Zu | 
ubertragenden Warmestromes bis 300000 keal/m?h) wird die Frage ausfiihrlich | 
erértert, ob solehe Warmestréme das Gefiige des Baustoffes zu andern vermégen, | 
und verneint. Es wird darauf hingewiesen, daf nach Versuchen iiber Tropfen- | 
kondensation und tiber den Warmeiibergang in der Dieselmaschine die Wirme-. 
stromdichte von 2-10°keal/m?h vielfach erreicht worden ist und nicht geschadet | 


aN 
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| hat. Es werden nun ferner Leistungsversuche beschrieben (Erzeugung 

33.700 kg Dampf von 28,2kg/em? und 462° je Stunde bei a Brenika tee 
leistung von 7,1 - 10° keal/m*h) und die Wirkungsgrade berechnet, sowie technisch 
wichtige Versuche mitgeteilt. Als geringster Luftbedarf wurde das 1,04 fache des 
theoretischon festgestellt. Hierin und in dem kleinen Strahlungsverlust sieht der 
Verf. vor allem die wirmewirtschaftliche Uberlegenheit des Veloxkessels iiber 
gewohnliche Kessel begriindet. Maz Jakob. 


Eduard Seniter. Die Regelung der Warmeentwicklung und 
Warmeverteilung in Gltih- und Warmeéfen durch unter- 
teilte Luftzufuhr. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 427431, 1935, Nr.10. In 
Glih6fen sucht man Temperaturgleichheit durch Einbauten zu erreichen. Dabei 
ist die unterteilte Beheizung mit Einzelbrennern zweckmafig. Um in deren un- 
mittelbarer Nahe die Forderung der Temperaturgleichheit besser zu erfiillen, wird 
die Unterteilung der Luft oder des Brennstoffes vorgeschlagen. Max Jakob. 


Giinther Schiitze. Gleich-, Gegen- und Kreuzstrom in einheit- 
licher Darstellung. Gesundheits-Ing. 58, 169—176, 1935, Nr.13. Der Verf. 
behandelt systematisch die Falle des Warmeaustausches im Gleich-, Gegen- und 
Kreuzstrom, und zwar einmal unter Annahme, dafs der Apparat gegeben, die 
Warmeleistung gesucht sei, und zweitens fiir gegebene Warmeleistung, gesuchte 
Austauschflache. Bei der ersteren Annahme wird der Quotient der ‘Temperatur- 
abnahme der warmeren Fliissigkeit zu der Temperaturdifferenz zwischen beiden 
Fliissigkeiten beim Eintritt in den Warmeaustauscher als Funktion von k F/w: 
und k F/w. mathematisch und tabellarisch dargestellt, wobei k die Warmedurch- 
gangszahl, F die Flache zwischen beiden Fliissigkeiten, w; und ws deren Wasser- 
werte bedeuten. Die Formeln fiir Gleich- und Gegenstrom werden abgeleitet; 
die fiir Kreuzstrom einer Abhandlung von Nufielt entnommen. In die Tabelle 
ist auch der Fall wi = co bzw. Ww. = oo mit aufgenommen, d. h. der Fall der 
Kondensation oder Verdampfung der Warme austauschenden Medien. Die Tabelle 
laBt unmittelbar klar erkennen, dafi Gleichstrom den kleinsten, Gegenstrom den 
groéBten, Kreuzstrom einen mittleren Warmeaustausch (jedoch naher der des 
Gegenstromes) liefert; sie erméglicht eine bequeme und schnelle Berechnung, wie 
an einigen Beispielen gezeigt wird. Auch fiir die Umkehrung der Aufgabe (Be- 
rechnung der erforderlichen Warmeaustauschflache) werden einfache Formeln 
und Tabellen (zum Teil nach Nuff elt) angegeben und Beispiele durchgerechnet. 

Max Jakob. 
G. Nordstrém. Uber hochhitzebestindige Chrom-Kobalt-Alu- 
minium-Eisen-Legierungen. Elektrowirme 5, 79—85, 1935, Nr. 4. 
Unter Hinweis auf Untersuchungen in verschiedenen Priifanstalten wird auf die 
Eignung von Chrom-Kobalt-Aluminium-Hisen-Legierungen als Widerstandsmaterial 
fiir elektrische Ofen und Warmeapparate aufmerksam gemacht. Zum Beispiel wird 
gezeigt, das ein Kobaltzusatz von 2% die Lebensdauer eines Drahtes bei 1200° 
um das Mehrfache erhéht. Die Schmelztemperatur einer handelsiiblichen Legierung 
wurde zu etwa 1660° festgestellt, ihnre Verwendbarkeit bis etwa 1500° aus der ge- 
ringen Korrosion bei dieser Temperatur erwiesen. Die Abhandlung enthalt auch 
Angaben iiber das Schweifien dieser Legierungen (ohne Flu®mittel) und iiber 
praktische Formen des Widerstandsmaterials. Endlich werden Versuchsergebnisse 


itgeteilt, die an Haushaltheizgeraten mit verschiedenen Widerstandsiaterialien 


My ~ 
ewonnen worden sind. Max Jakob. 


rich Tanner. Der Temperaturverlauf im Brennstoffibett und 
m Rost bei der Verbrennung von Steinkohle. Diss. Darmstadt 


82* 
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1934, 40S. An sieben verschiedenen Wanderrostfeuerungen wurde der Verlauf 
der Rosttemperatur bei verschiedener Schichthéhe und Rostgeschwindigkeit fest- 


gestellt. Als Maf® fiir die Geschwindigkeit der Durchziindung des Brennstoffbettes | 


wird die ,,Durchziindgeschwindigkeit* eingefiihrt. Sie lag bei diesen Versuchen 
und ebenso bei systematischen Versuchen an einer Versuchsfeuerung zwischen 
7 und 18mm/min. Die Durchziindung schreitet nach den Messungen der Zeit pro- 
portional fort. Die Verkokungseigenschaften beeinflussen die Temperaturverteilung 
und den Abbrand wesentlich. Ein gewisser Mindestgehalt an Asche ist notwendig, 
damit die Rosttemperaturen nicht zu hoch werden; dem gleichen Zweck dient die 
Erhéhung der Luftgeschwindigkeit. Max Jakob. 


M. Kauchtsehisehwili. Lichtbogen-Reduktionséfen fiir die Her- 
stellung von Eisenlegierungen aus Erzen. Siemens-ZS. 15, 44—50, 
1935, Nr. 2. Ferrosilicium, Ferrochrom, Ferrowolfram, Ferromolybdin, Ferro- 
vanadium usw. werden in elektrischen Lichtbogenéfen erschmolzen, da nur diese 
die erforderlichen hohen Temperaturen herzugeben vermédgen; aber auch Ferro- 
mangan wird dort, wo billige elektrische Kraft zur Verfiigung steht, in solchen 
Elektrodfen gewonnen. Verf. berichtet zunichst iiber einige Ferromangananlagen, 
die die Elektrochemieabteilung der Siemens & Halske A.-G. in RufSland aufgestellt 


hat. Die Ofen bestehen aus mehreren Einheiten zu je 6000 Kilowatt Kraftaufnahme | 


mit einer Schmelzleistung von etwa 35t 80 %igem Ferromangan taglich. Der 
metallurgische Vorgang in den Ofen, die dadurch bedingte Konstruktion und die 
besondere Art der wassergekiihlten Kohleelektrodenhalterung werden an Hand 
mehrerer Abbildungen beschrieben. Fiir eine beschriebene Ferrosiliciumanlage 
wird der Bedarf an Quarzit, Koks, Schrott, elektrischer Energie und Elektroden 
dargestellt; ferner werden Analysen von elektrisch erschmolzenem Ferrochrom und 
Ferrowolfram gegeben. Ferrochrom, 0,5 bis 1 % C-Gehalt, kann wegen der grofen 
Affinitét des C zu Cr im kontinuierlichen Betrieb nicht hergestellt werden; es wird 
ein chargenweis arbeitender Drehstrom-Lichtbogen-Reduktionsofen erliutert, in 
dem der C-Gehalt durch Raffination der Legierung mit Chromerz vermindert wird. 
Ferrochrom von nur 0,15 bis 0,06 % C-Gehalt erhalt man durch das silicothermische 
Verfahren, bei dem etwa 90 %iges Si den Sauerstoff des Erzes und der Metalloxyde 
aufnimmt und das entstandene SiO. mit Kalk in Schlacke itibergefiihrt wird. Zum 
Schluf wird ein Ofen fiir die Gewinnung von Ferrowolfram und Ferromolybdin nach 
dem Blockverfahren beschrieben. Justi. 


Tauchlétofen mit Niederfrequenzheizung. Siemens-ZS. 15, 58, 
1935, Nr.2. Es wird ein Niederfrequenz-Induktionsofen beschrieben, der zur 
Messinghartlétung von Fahrradrahmen dient. Um einen Eisenkern ist die Primar- 


spule fiir 100 Kilowatt Energieaufnahme gewickelt, die ihrerseits von der Schmelz- | 


rinne umgeben ist. Von der Schmelzrinne aus steigt das geschmolzene Messing in 
einen viereckigen Schmelzraum mit Wanden aus feuerfestem Werkstoff mit einem 
kraftigen Eisenmantel. Hier bleibt das Messing auf einer Temperatur von 1050° C; 


die Messingmenge kann bis zu 1250kg betragen und ist oben von einer Schicht | 


Borsaure bedeckt. Die zu létenden, ineinander gesteckten Stahlrohre werden auf 
500°C vorgewarmt, werden durch die reinigende Borsdure in das fliissige Messing 


getaucht und nach 2 bis 3 Min. wieder herausgenommen, nachdem sie die Tempe- | 
ratur des Bades angenommen haben und somit sicher verlétet sind. Damit ist den | 


Induktionséfen, die den Vorzug wirtschaftlicher Energieitbertragung und guter | 


Regelbarkeit besitzen, das neue Anwendungsgebiet der Tauchlétéfen erschlossen. 

Justi. 
E. Hubler. Die Leistungsaufnahme von Elektrowairmegeriten. 
Elektrowarme 4, 223—228, 1934, Nr. 10. Die Vorschriften fiir Elektrowarmegerite 
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lassen Nennaufnahmeabweichungen von + 20% bei Leistungen unter 125 Watt und 
+ 10 % fiir soleche iiber 125 Watt zu. Obwohl diese Toleranzen nicht unerheblich 
erscheinen, macht ihre Durchfiihrung in der Fabrikation grobe Schwierigkeiten, auf 
die Verf. naher eingeht; ausschlaggebend ist, da die Genauigkeitssteigerung die 
Fertigung nicht unzutréglich verteuert. Die Priifung der Leistungsaufnahme ge- 
schieht zweckmifig durch Messung des Kaltwiderstandes der Heizwiderstinde; 
die Widerstands-Temperaturkurve des verwendeten Chromnickeldrahtes bildet einen 
Teil des Lieferungsvertrages fiir den Draht. Zur Widerstandsmessung werden statt 
Briicken Kreuzspulinstrumente empfohlen, die trotz des hdheren Anschatfungs- 
preises wegen der Bedienbarkeit durch kurz angelernte Arbeitskriifte wirtschaft- 
licher sind. Verf. legt im einzelnen dar, an welchen Stellen der Fertigung ortsfeste 
und bewegliche Widerstandsmesser zu gebrauchen sind, und auf welche Weise auch 
technisch wenig geschultes Personal den schwankenden Widerstandswerten des an- 
gelieferten Drahtes bei der Widerstandswickelei Rechnung tragen kann. Justi. 


Axel Wejnarthh Uber elektrische Lichtbogen-, Lichtbogen- 
Widerstandséfen und ihren L eistungsfaktor. Elektrowirme 4, 
229—234, 1934, Nr.10. Da neuerdings fiir industrielle Zwecke Elektrodfen mit 
Leistungen von 10000 Kilowatt und mehr entwickelt werden, z. B. als Elektrostahl- 
éfen, Carbid- und Ferrolegierungséfen, so wachsen die Schwierigkeiten bei den 
praktischen Ausfiihrungen. Einerseits muf} das Kraftwerk in Riicksicht auf andere 
Stromabnehmer, die konstante Spannung verlangen, strenge Forderungen an den 


Betrieb dieser Hochleistungséfen stellen, andererseits hat der Ofenbesitzer ein 


Interesse daran, die erworbene Energie méglichst vollkommen auszunutzen. Verf. 
bespricht hier zundachst allgemein die Stromspannungsdiagramme von Lichtbogen- 
und Lichtbogenwiderstandséfen, die wegen des wechselnden Spannungsbedartfs von 
40 bis 200 Volt besondere Schwierigkeiten bereiten. Zunachst wird allgemein der 
Ohm sche Widerstand des Ofens besprochen, dann die Herabsetzung der Belastungs- 
stofe beim Lichtbogenofen durch Serienschaltung einer Selbstinduktion und die 
Griinde fiir das ruhige Arbeiten von Lichtbogen-Widerstandséfen. Ein besonderer 
Abschnitt beschaftigt sich mit dem induktiven Widerstand des Stromkreises und 
der Herabsetzung der Stromverdrangung in den Zuleitungen durch geeignete Unter- 
teilung und Querschnittwahl. Zusammenfassend wird festgestellt, dafi zu jeder 
Ofenart eine bestimmte maximale Leistung gehért, dic vom induktiven Widerstand 
bestimmt ist; dieser hangt von der geometrischen Form des Ofens und vom Leitungs- 
netz ab. Zur maximalen Leistung gehért eine bestimmle Stromstarke; die Hochst- 
leistung ist dem Quadrat der angelegten Spannung direkt und der Reaktanz um- 
gekehrt proportional. Bei niedrigen Spannungen erschwert die hohe Stromstarke 
die Erzielung einer niedrigen Reaktanz. Hin elektrischer Ofen sollte mit keinem 
Leistungsfaktor unter 0,7 arbeiten. Justi. 


Axel Wejnarth, Uber elektrische Lichtbogen-, Lichtbogen- 
Widerstandséfen und ihren Leistungstaktor. Elektrowarme 4, 
254—259, 1934, Nr.11. Nachdem Verf. im vorstehend referierten ersten Teil 
seiner Aufsatzreihe eine allgemeine Charakteristik der elektrischen Lichtbogen- 
und Lichtbogenwiderstandséfen gegeben hat, untersucht er die Giiltigkeit der 
Formeln von Lindstrém und Bergeon fiir die Induktanz und den Leistungs- 
faktor der Stromleiter gré®erer Ofenanlagen. Die Versuche, die an verschiedenen 
Ofenkonstruktionen bei wechselnder Spannung und verschiedenen Stromstarken in 
der Praxis durchgefiihrt wurden, ergaben eine allgemeine Giiltigkeit der Lind- 
strémschen Formel fiir den Leistungsfaktor; die Bergeon sche Formel dagegen, 
die bei grofer Einfachheit mehr orientierenden Charakter besitzt, hat eve be- 
schrankten Giiltigkeitsbereich. Schliefilich wird gezeigt, wie Oh m scher Widerstand 
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und effektive Leistung von der Elektrodenstellung abhaingen; ein Schaubild erlaubt 
fiir jede Elektrodenstellung die giinstigste Spannung zu walilen. Justi. 


Axel Wejnarth, Uber elektrische Lichtbogen-, Lichtbogen- 
Widerstandsoéfen und ihren Leistungsfaktor. Elektrowérme 4, 
275—278, 1934, Nr. 12. Im dritten und letzten Teil seiner Aufsatzreihe uber 
elektrische Lichtbogen- und Lichtbogenwiderstandséfen geht Verf. davon aus, daf 
nach friiher gezeigten Schaubildern an Einphasendfen erheblich héhere Leistungs- 
faktoren als an einem dreiphasigen Lichtbogenofen — Elektrostahlofen — erreicht 
wurden. Der Grund ist allgemein darin zu suchen, da infolge einer unsymme- 
trischen Verlegung der Sekundarleitungen eine Energieverschiebung stattfindet und 
z. B. Phase 1 einen Teil der Leistung an Phase 3 abgibt. Diese Leistungsminderung 
durch ungleichmafige Abnahme der Energie aus den verschiedenen Phasen des 
Hochspannungsnetzes kann auch bei symmetrischer Bauart des Ofens und symme- 
trischer Aufstellung der Transformatoren auftreten. Bei Drehstroméfen mit grofen 
Leistungen, wie z.B. 10000 Kilowatt, kann der Leistungsfaktor cosy bis auf 0,60 
sinken. Die Ausnutzung der Energie in unsymmetrischen Anlagen 1aBt sich ver- 
bessern, wenn man Elektrodenabstand und Stromstarke bei den verschiedenen 
Phasen passend verschieden wiahlt, wozu eine mathematische Auseinandersetzung 


von Wotschke die Grundlagen liefert. In einem besonderen Falle, wo ein ge- | 


ringes Leitvermégen des Schmelzgutes eine im Verhaltnis zur Amperezahl hohe 
Sekundarspannung ergab, konnte Verf. trotz der Unsymmetrie durch verkettete 


T-Schaltung einen cos py — 0,940 bei 1600 kVA erreichen, der auf 0,990 bei 800kVA 
stieg. Justi. | 


Fritz Walter, Zur Entwicklung von Lichtbogenédfen grofer 


Leistungsfahigkeit. Elektrowarme 5, 25—31, 1935, Nr. 2. Die vom | 


Lichtbogen erzeugte Warme wird bei den indirekt beheizten Lichtbogenéfen zur 


Warmestrahlung, bei den direkt beheizten Ofen zur unmittelbaren Erhitzung der | 
Schmelzmassen benutzt. Zur Beherrschung der ungleichmafigen Warmeentwicklung | 


und zur Vermeidung von Uberhitzungen wurden in die Praxis die nachfolgend be- 
schriebenen EKinrichtungen eingefiihrt. Die mechanische Riihrbewegung wird nur 
bei den Bestrahlungs6fen verwendet, dagegen benutzt man bei den direkt beheizten 
Lichtbogenéfen die elektrodynamischen Druckkriafte, die bei Stromdurchflu8 Stré- 
mungen im Schmelzgut hervorrufen. Fiir ein wirtschaftliches Arbeiten ist nicht nur 
ein Temperaturausgleich im Schmelzgut Bedingung, sondern zur Vermeidung von 
Uberhitzungen in den Zufiihrungsleitungen muff auch die Forderung nach der 


Gleichmafigkeit der elektromagnetischen Feldkrafte um den stromfiihrenden Leiter | 


erhoben werden. Es wird die Unterteilung von Leitern, die Begrenzung der Einzel- 
leiterabmessungen durch den Skin-Effekt, die Verminderung des die Energie- 
lbertragung verschlechternden induktiven Spannungsabfalls, die Formeln fiir die 


maximale Energietibertragung und fiir den cos einer Anlage behandelt. Nach der | 


Besprechung der Vorziige und Nachteile der Drehstrom- und Einphasendfen werden 
schlieflich Richtlinien fir den Bau grofer Ofeneinheiten erlaiutert und Angaben 


zum Bau von Drehstromlichtbogenéfen fiir Energieumsetzungen mit mehr als | 


5000 Kilowatt gegeben. Justi. 


Fritg Walter. Zur Entwicklung von Lichtbogendfen groffer Lei- 
stungsfahigkeit. Elektrowaérme 5, 86—90, 1935, Nr.4. Wahrend man beim 


einphasigen Lichtbogenofen Bauart Miguet mit einem Leistungsfaktor von etwa 


0,94 rechnen kann, betragt der cos y fiir Dreiphasenéfen von mehr als 5000 Kilowatt 
meist nicht mehr als 0,85; dagegen besitzen die Dreiphasendfen gegentiber den 
Kinphasenéfen in der gleichmaé®igen Ausnutzung der elektrischen Energie einen 
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wirtschaftlichen Vorteil, auf den die Elektrizitatswirtschaft besonderen Wert legen 
muf. Verf. stellt folgende Forderungen fiir den Bau grofer Ofeneinheiten auf: Dio 
elektrischen Energieumsetzungen in industriellen Ofenanlagen miissen infolge der 
starken konzentrierten Warmebildung des Lichtbogens méglichst auf einen eropen 
Raum ausgedehnt werden. Die elektrische Energie darf nur bis zur Bildung der 
zum Schmelzen oder fiir die Reaktion notwendigen giinstigen Temperatur gesteigert 
werden. Ungleiche Stromverteilung der Elektroden und inhomogene Lichtbogen- 
bildungen miissen vermieden werden, ebenso sind ungleichmafige Stromvertei- 
lungen in den Zuleitungen zu vermeiden. Die Selbstinduktion des Ofenkreises mu 
mit wachsender Ofengréfe abnehmen. Verf. beschreibt eine neue Ofenkonstruktion, 
die nach diesen Richtlinien arbeitet und mit einem giinstigen cos y-Wert 30 000 Kilo- 
watt aufnehmen soll. Dabei werden keine runden Elektroden gebraucht, die den 
hier aufgestellten Forderungen nicht entsprechen, sondern nur rechteckige, aus 
verschiedenen Teilen zusammengestiickelte Elektroden. Dem Nachteil einer weniger 
einfachen Form steht der Vorteil gegeniiber, da8 nur in dieser Form gtinstige elek- 
trische Verhiltnisse erreichbar sind. Justi. 


K. Endell und C. Wens. Uber Beziehungen zwischen Dichte, 
Flissigkeitsgrad, und Schamottesteinangriff von Glasern 
und Schlacken bei hohen Temperaturen. Glastechn. Ber. 13, 78—86, 
1935, Nr.3. Mit dem Kugelziehviskosimeter von Hinlein (1932) werden die 
Dichten fliissiger Glaser und Schlacken bei hohen Temperaturen gemessen. Die 
Ergebnisse von Hanlein werden bestatigt. Der Angriff fliissiger Gliser und 
‘Schlacken auf Schamotte- und Silikatsteine wachst mit dem Fliissigkeitsgrad, und 
zwar weitgehend unabhangig von der chemischen Zusammensetzung der an- 
greifenden Stoffe. Dagegen ist der Abtransport des Gelésten bei Strémungs- 
vorgangen auch von dem spezifischen Gewicht des Glases bzw. der Schlacke 
abhangig. Beide Faktoren beschleunigen bei hohen Temperaturen den Konzen- 
trationsausgleich zwischen feuerfesten Steinen und Glas bzw. Schlacke, auf dem die 
Zerstorung der feuerfesten Steine beruht. Starker wird der Angriif erst jenseits 
eines Fliissigkeitsgrades, der einer dynamischen Zahigkeit von 35 CGS-Hinheiten 
entspricht. Als Relativmafi der Zahigkeit verwenden die Verff. die im Rinnen- 
viskosimeter ermittelte Fliefzeit; sie wird mit Absolutmessungen verglichen (Mef}- 
bereich: 30 bis 6000 CGS-Einheiten). Fiir héhere Zahigkeiten von 103 bis 
10% CGS-Einheiten (Poise) erweist sich die Beobachtung des Zusammensinkens von 
Glaszylindern mit einem Ablesefernrohr (mit Mefiokular) als brauchbares Nahe- 
rungsverfahren. Zeise. 


The production of extremely lowtemperatures. Engineering 139, 
339—340, 1935, Nr. 3611. Nach kurzer Darstellung der Geschichte der Herstellung 
sehr tiefer Temperaturen wird tiber einen Experimentalvortrag berichtet, den 
Simon (Oxford) vor der Royal Institution gehalten hat. Dabei wurde das Ver- 
fahren von Simon und Mendelssohn vorgefiihrt, das diese in Oxford benutzen 
und bei dem Helium von 15° K und 150 Atm. expandiert wird und sich dabei etwa 
zur Halfte verfliissigt. Ferner wurde die Abkithlung durch Entmagnetisierung einer 
paramagnetischen Substanz nach Debye und Giauqu e in der von S imon und 
Kiirti ausgearbeiteten Form gezeigt. Von der reversiblen und adiabatischen 
Expansion von fliissigem Helium unter Leistung duferer Arbeit und Verbindung 
mit dem Regeneratorverfahren scheint sich nach dem vorliegenden Bericht Simon 
das Erreichen der allertiefsten Temperaturen zu versprechen. Max Jakob. 
Mary D. Wailer. Solid Carbon Dioxi de. Nature 135, 475, 1935, Nr. 3412. 


heren (1935) Berichtes tiber festes Kohlendioxyd weist 


In Erginzung seines frii 1. Echte Diamanten 


der Verf. noch auf folgende Verwendungsmoglichkeiten hin: 
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und Perlen lassen sich dadurch von Nachahmungen unterscheiden, dai} man sie 
mit festem CO, in Beriihrung bringt; sie geben dann einen eigentiimlichen Ton. 


Ahnlich kann man Quarzlinsen von Glaslinsen unterscheiden. 2. Metallstabe und 


Stimmgabeln kénnen durch Beriihrung mit dem festen CO, in kraftige Schwingungen 
versetzt werden. Dabei lassen sich die Oberténe tiefer Schwingungen gut heraus- 
héren. 3. Auch andere Stoffe von geeigneter thermischer Leitfahigkeit kénnen auf 
diese Weise in so starke Schwingungen versetzt werden, wie man sie oft nicht mit 
einem Hammer erzeugen kann. ZLeise. 


4, Aufbau der Materie 


Max Stiller. Apparatur zur schnellen Bestimmung der Ober- 
flachenspannung und der Wirksamkeit der Netzstoffe. Chem.- 
Ztg. 59, 208—209, 1935, Nr. 20. Verf. beschreibt einen einfachen Apparat, der nach 
der Steigh6henmethode gebaut ist. Hiermit findet Verf. fiir die Oberflachenspannung 
des Wassers bei 20°C den Wert 70,55, der merklich niedriger als die bekannten 
Literaturwerte ist. Diese Abweichung beruht auf Verunreinigungen des vom Verf. 
benutzten Wassers, da die mit demselben Apparat fiir Athylather und Athylalkohol 


gefundenen Werte 17,36 bzw. 20,19 (bei 20°C) mit den Literaturwerten gut tiberein- — 


stimmen. Nach dieser Methode ist eine genaue und schnelle Wertbestimmung fiir 
Netzstoffe, wie sie in der Industrie verwendet werden, moglich. Verf. belegt dies 
durch einige Beispiele. Aus diesen folgt, dafi sowohl schwach wie stark kapillar- 
aktive Netzstoffe eine flache ,,Verdiinnungskurve“ (Oberflachenspannung gegen 
Konzentration aufgetragen) besitzen kénnen. Bei Ovalbumin steigt die Kurve im 
Gegensatz zu allen anderen untersuchten Stoffen mit der Konzentration an. Zeise. 


J. D. Howe and E. M. Pureell. A New Method of Making Extremely 
Thin Films. Phys. Rev. (2) 47, 329, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 


von Lark-Horovitz, Yearian und Purcell (1934) angegebene Methode — 


zur Erzeugung von sehr dtinnen Filmen wird weiter entwickelt. Ein Loch in einer 
Metallplatte wird mit reinem Naphthalin gefiillt und die Oberfliche poliert. Das 


niederzuschlagende Material wird im Hochvakuum verdampft, bis die Platte und | 


das ausgefiillte Loch mit einer Schicht von der gewiinschten Dicke tiberzogen sind. 
Die Platte wird dann in die eigentliche Versuchsanordnung gebracht. Bei der 
Evakuierung verdampft das Naphthalin und lat den diinnen Film tiber dem Loch 
zuriick. Zeise. 


Margarete Hoffer. Uber die Bestimmung des Poloniumgehaltes 


aus Salzen dicker Schichte. Wiener Anz. 1935, S.57, Nr.8. Es wurden | 


Messungen des Poloniumgehaltes von aktiven Bleisalzen durchgefiihrt und die Ver- 
haltnisse allseitig véllig ausgenutzter a-Strahlung von 1g aktiven Bleisalzes in 
unendlich diinner Schicht zur einseitigen Oberflachenstrahlung von i em? einer 
a-satten Schicht bestimmt. Es ergaben sich folgende Werte: Bleinitrat 232, Blei- 
sulfat 216, Bleichlorid 202, Bleicarbonat 201. Fiir die Halbwertszeit des Poloniums 
ergab sich, aus Anstiegskurven berechnet, der Wert T = 138d. K.W.F. Kohlrausch. 


G. B. Pegram and J.R. Dunning. Electrolytic Separation of Polonium 


and RaD. Phys. Rev. (2) 4%, 325, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Durch | 
Verwendung einer mit mehreren 1000 Umdrehungen in der Minute rotierenden 
Scheibenkathode kann Po und RaD leicht und vollstindig aus Lésungen entfernt | 


und getrennt werden. Auch fiir die Gewinnung anderer Radioelemente kann eine 
solche rasch rotierende Kathode mit Vorteil verwendet werden. 


Kk. W. F. Kohlrausch. 
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Alex. Saniélevici. Ledébitdechaleurdupolonium ;détermination 
maryvole-calorimétrique de ses constantes radioactives. 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 73—77, 1935, Nr.2. Mit Hilfe eines friiher be- 
schriebenen adiabatischen Mikrokalorimeters wird die Warmeentwicklung von Po 
gemessen. Es werden gewisse unerlifliche experimentelle Bedingungen ent- 
wickelt, die fiir richtige Messungsergebnisse notwendig sind. Die Resultate sind: 
Stiindliche Warmeentwicklung von 1 stat. Einh. 4 Q = 20,16; - 10-6 cal, von 1 Curie 
AQ = 27,24 cal. Halbwertszeit = 138,7 Tage; Zahl der Ionen k von einem Po-o- 
Teilchen: k = 1,533 - 105. K. W. F. Kohlrausceh. 


Raimund Schiedt. Eine Methode zur Zahlung der von Uran emit- 
tierten Alphateilchen. Wiener Anz. 1935, S. 74, 81—82, Nr.10 u.11. Zur 
Zahlung der Alpha-Partikeln aus Uran wird eine Anordnung verwendet, die auf 
dem Prinzip des Réhrenelektrometers beruht und proportionale Verstarkung der 
primaren lonenmengen ohne Abhingigkeit von der Aufladezeit des Gitters der 
ersten Réhre bezweckt. Unter Beriicksichtigung des in der Ionisationskammer vor- 
handenen Ausbeutefaktors und der verschiedenen Meffehler, deren Berechnung 
zur Durchfiihrung gelangte, ergaben die Zahlungen an zwei Praparaten innerhalb 
der Fehlergrenzen sehr befriedigend tibereinstimmende Resultate. Es ergibt sich, 
nahezu tibereinstimmend mit den Werten von A. F. Kovarik und N. J. Adams 
(Nu, = 1,2485, - 104, 4p, = 1,53.-10° a), die Zahl der pro Sekunde von 1g Uy 


emittierten a-Teilchen zu Ny, = 1,264, - 104 + 0,70°/) und die Zerfallskonstante 
des Uy zu 4p, = 1,573-10- a4 + 0,70°/, entsprechend einer Halbwertszeit 
Ty, = 4,422;-10° Jahre. K. W. F. Kohlrausch. 


Friedrich Hecht. Zur Zahlung der von Uran emittierten Alpha- 
teilchen. Wiener Anz. 1935, S.82, Nr.11. Die Bestimmung der Gewichtsmengen 
der in der vorangehend referierten Arbeit verwendeten Uranoxydpraparate er- 
folete auf mikroanalytischem Wege. Das Uranoxyd wurde mit Salpeterséure von 
den Goldscheibechen abgelést, die Nitrate wurden in Chloride tibergefiihrt, durch 
Schwefelwasserstoff verunreinigende Elemente der Schwefelwasserstoffgruppe ab- 
getrennt. Die Trennung des Urans von verunreinigendem Eisen erfolgte mit 
Hydroxylamin. (Die Verunreinigungen stammten aus dem Gold.) Beim Uran ver- 
bliebene geringfiigige Eisenmengen wurden von diesem nach der Ammoncarbonat- 
-methode getrennt. Die endgiiltige Bestimmung des Urans erfolgte in Platintiegeln, 
welche vorher auf der Mikrowaage zusammen mit einem Platinfilterstabchen nach 
F. Emich gewogen worden waren, mittels 8-Oxychinolin (Oxin). 

K. W. F. Kohklrauseh. 
C. D. Ellis and W. J. Henderson. The Period of Radionitrogen. Nature 
135, 429, 1935, Nr. 3411. Verschiedene Beobachter fanden bei Bestrahlung von B 
mit a-Strahlung die Halbwertszeit der erregten Radioaktivitét zu 14 Minuten; der 
Prozef wurde beschrieben als: 9B + $He —> 13N-+ jn. Dagegen ergab Bestrahlung 
von C mit Protonen oder Neutronen, wobei gleichfalls Radionitrogen entsteht, die 
Halbwertszeit von nur 11 Minuten. Aus diesem Unterschied wurden verschiedene 
Sehliisse gezogen. Die Autoren berichten nun tiber neue Versuche mit verbesserter 
Versuchsanordnung und fanden bei Bestrahlung von B mit o-Strahlung den Wert 
11,0 + 0,1 Minuten; obiger Unterschied besteht also nicht. Kk. W.F. Kohlrausch. 


Ellen Gleditsch and Ernst Féyn. The period of radium. Sill. Journ. (5) 29, 
253—259, 1935, Nr.171. Die Periode von Ra wurde nach der verbesserten Bolt- 
woodschen Methode aus Uraninit und Broeggerit bestimmt. Es wurde gefunden 
4 = 4,12 und 4,13, im Mittel 4,11 -10™ Jahre, entsprechend einer HWZ von 1686 
Jahren. K. W. F. Kohlrausch. 


| 
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F. H. Newman and H. J. Walke. Radioactivity of Rubidium. Nature | 
135, 508, 1935, Nr. 34138. Es wird eine Reihe von Griinden dafiir angefiithrt, dafi die 
kurzlebige und schwache f-Aktivitat, die in Rubidium durch Bestrahlung mit Neu- | 
tronen erregt werden kann, wahrscheinlich von §;Rb stammt, das durch §7Rb unter 
Aufnahme eines Neutrons in den Kern gebildet wird. K. W. F. Kohlrausch. 


Georges Guében. Les éléments radioactifs hors séries. S.-A. Rev. 
Quest. scient. 1934, S.40—56. Es wird iiber die bisherigen Versuche berichtet, 
radioaktive Elemente auBerhalb der drei bekannten radioaktiven Familien zu finden. 
Bis jetzt sind diesbeziiglich nur K, Rb, Sa und N 61 anzufiihren, die eine Strahlung 
ahnlich der der radioaktiven Familien aufweisen. Ob es nicht noch andere Elemente 
gibt, deren Radioaktivitat auBerhalb der bisherigen Beobachtungsgrenze liegt, mu 
dahingestellt bleiben. K. W. F. Kohlrausch. 


Mareur Francis et Teheng-Da-Tchang. Sur la préparation de couches 
minces de l’oxyde d’uranium, U%08, par électrolyse. C. R. 200, 
1024—1027, 1935, Nr.12. Es wird die Herstellung von an der Unterlage haftenden 
und gleichmafigen Schichten U;0, beschrieben; solche Praparate sind als Hich- 
praparate von technischer Wichtigkeit. K.W.F. Kohlrausch. 


Gregory P. Baxter and Chester M. Alter. The Atomic Weights of.) 
Several Radiogenic Leads. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 467—471, 1935, 
Nr. 3. Es werden fiir eine Anzahl von Bleisorten, die sicher radioaktiven Ursprunges 
sind, die Atomgewichte bestimmt; sie variieren zwischen 205,93 und 207,21. Die 
fiir Uranium-Blei gefundenen Werte scheinen nicht vom Alter des Minerals ab- 
zuhingen; der niedrigste Wert ist mindestens 206,00. K. W. F. Kohlrausch. 


D. E. Hull, W. FP. Libby and W. M. Latimer. The beta-particle from. 
actinium. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 593, 1935, Nr. 3. Ein Ac-Praparat, dessen 
Herstellung beschrieben wird und das frei von Verunreinigungen durch Ra- oder 
Th-K6érper war, wurde in diinner Schicht mit Magnetfeld und Rohrenzahler unter- 
sucht. Um _ die energiereichsten f-Strahlen abzulenken, war ein Feld— 
von 1750 Gaufi:-cm, entsprechend einer Energie von 2,2-105e-Volt, nétig. In 
Ubereinstimmung damit steht, dai etwa 60% der 6-Teilchen durch eine Al-Schicht © 
von 0,0023 g/cm? absorbiert werden. Diese f-Energie wiirde Ac auf die untere 
Sargentsche Kurve bringen. K. W. F. Kohlrausch. 


B. Kourtchatow, I. Kourtchatow, L. Myssowsky et L. Roussinow. Sur un cas 
de radioactivité artificielle provoquée par un bombars 
dement de neutrons, sans capture du neutron. C.R. 200, 1201 
—1203, 1935, Nr. 14. Bei der Bestrahlung von Athylbromid mit Rn—Be-Neutronen 
durch 60 Stunden ergab sich ein Radiobrom mit 3HWZ, namlich 36 Stunden, 
4 Stunden 30 Minuten, und 18 Minuten. Die zum langstlebigen Element gehérize 
y-Strahlung hat nach ihrer Absorbierbarkeit beurteilt eine Quantenenergie von 
6,5°10°e-Volt; iiberdies werden f-Teilchen entsendet, deren Maximalenergie 
6-10° e-Volt ist. Nach den zur Isolation dieses langlebigen Radioelements ndétigea | 
chemischen Methoden zu schliefen, handelt es sich um ein Brom-Isotop. Es wird 
folgender Prozef} vorgeschlagen: | 


79p, 1 1 78 1 1 78 Ry 78 > 
35 BE + 9% —> 3,Br4- 9+ 9%, 95 Br —4,Kr+e+ hz, 
ein Umwandlungsprozef, bei dem kein Neutron in den Kern aufgenommen wird. | 


j anes K. W. F. Kohlrausch. | 
S Sugden. Radioactivity of some Rarer Elements produced by | 
Neutron Bombardement. Nature 135, 469, 1935, Nr.3412. Hin Rn—Be- | 
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ae ot ee die bestrahlten pelienon Erden werden mit 
: ger- r-ahler untersucht. Es ergab sich: Ag (2,33 m) @)a (25m) 

(0,7); Europium (9,2 st) (19); Terbium (3,9 st) (0,5); Erbium (2,9 st) (8); Ytterbium 
(2,5 st) (0,6); Germanium (2st) (0,1); die in den Klammern hinzugesetzten 
Zahlen ergeben die Halbwertszeit in Minuten oder Stunden und die relative Inten- 
sitat an. Gadolinium und Scandium ergaben keinen meSbaren Effekt. 

K. W. F. Kohlrausch. 
J. C. Me Lennan, L. G. Grimmet and J. Read. Production of ies 
activity by Neutrons. Nature 135, 505, 1935, Nr. 3413. In Fortsetzung der 
friiheren Versuche wird tiber die durch langsame Neutronen in His, (Oey AME Bi er- 
regte Radioaktivitat berichtet: Zn (100m), Casium-Nitrat (75 m), Thallium-Acetat 
(97m); Wismut-Carbonat gab keinen mefSbaren Effekt; in Klammern sind die 
HWZ in Minuten angefiihrt. Die HWZ wird dabei nicht in der tiblichen Weise 
durch Auftragen von dn/dt als Funktion der Zeit gewonnen, sondern aus einer 
»Integral-Kurve“, deren Gewinnung und Vorteile naiher beschrieben werden. 

K. W. F. Kohlirausch. 
Edwin MeMillan and M. Stanley Livingston. Artificial Radioactivity 
Produced by the Deuteron Bombardment of Nitrogen. Phys. 
Rev. (2) 47, 452—457, 1935, Nr.6. Es werden Versuche beschrieben, die zur Auf- 
findung und Untersuchung von Radio-Sauerstoff fiihren. Wird Stickstoff mit 
schwerem Wasserstoff bestrahlt, so entsteht eine radioaktive Substanz, die positive 
Elektronen mit einer Maximalenergie von 1,2-10°e-Volt aussendet, eine Halb- 
-wertszeit von 126 + 5sec besitzt und durch chemische Analyse als Sauerstoff- 
Isotop nachgewiesen wird. Der Prozefi ist vermutlich: 

ya —> OT mn, 07> IN em 

Der wirksame Querschnitt fiir die Aktivierung von N betragt bei einer Energie 
von 2-10°e-Volt der erregenden Partikel 6-107 em?; fiir die Aktivierung von C 
ist er dreimal gréfier. Die Neutronen, die nach dem obigen Prozef} zu erwarten 
sind, wurden nachgewiesen. Bei einigen der Versuche wurde von dem Umstande 
Gebrauch gemacht, daf} das aktive Produkt sich durch Riickstof auf Metall-Ober- 
flachen niederschlagen 1laft. Kk. W. F. Kohlrausch. 


L. R. Hafstad and M. A. Tuve. Induced Radioactivity Using Carbon 
Targets. Phys. Rev. (2) 47, 506, 1935, Nr.6. Diese Zuschrift an die Heraus- 
-geber bezieht sich auf gewisse Unstimmigkeiten, die sich in den Laboratorien von 
Pasadena, Cambridge und Washington in bezug auf die relative Wirksamkeit von 
Protonen und Deuteronen bei der Erregung von kiinstlicher Radioaktivitaét in 
‘Kohlenstoff ergeben haben. Hier wird diese relative Wirksamkeit auch fir 
niedere Geschwindigkeiten der erregenden Teilchen bestimmt; auch bei den 
kleinsten Geschwindigkeiten sind die Deuteronen merklich wirksamer, bei Ge- 


schwindigkeiten iiber 400e-kV steigt der Unterschied dann auBerordentlich 
schnell an. K. W. F. Kohlrausch. 


Leonard Sosnowski. Radioactivité artificielle de l’iridium. C. R. 
200, 922—924, 1935, Nr.11. 2g Iridium befinden sich zwischen der Strahlungs- 
quelle (166mg Ra) und dem riickstrahlenden Beryllium, alles ist eingesenkt in 
Wasser. Nach 40 Stunden Exposition ergibt sich kriftige erregte Intensitat mit den 
2HWZ von 50 Minuten und 3 Tagen. Die zugehérigen f-Strahlungen (Nachweis 
des Charakters im Magnetfeld) zeigen Absorbierbarkeiten in Al, die auf die 
Energien 1,1 und 0,4- 106 e-Volt fiihren. Der 50 Minuten-Zerfall ist von »-Strahlung 
begleitet, die nach ihrer Absorbierbarkeit in Pb zu schlieBen, Quanten von 
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400 e-kV entspricht. Die einfachste Annahme ist die, daf es sich um zwei Isotope 
von Ir handelt, die das Neutron in den Kern aufnehmen und unter AbstoBung 
des Elektrons zerfallen. K. W. F. Kohlrausch. 


Léonard Sosnowski. Radioactivité artificielle du bismuth. C. R. 
200, 1027—1029, 1935, Nr.12. Mit langsamen Neutronen gelingt es, Wismut kiinst- 
lich aktiv zu machen. Expositionszeit 6 bis 12 Stunden; Ergebnis: sehr schwache 
Aktivitét; mittlere Energie der £(?)-Strahlung 10° e-Volt, geschlossen aus Ab- 
sorptionsversuchen mit Al; HWZ ungefahr 1 Stunde. Chemische Abtrennungs- 
versuche zeigen, da die neue Substanz Bi sein mu; daher wird der Prozef vor- 
geschlagen: 28°Bi + jn —> 219Bi, welche letztere Substanz ein ,,Isotop hoherer 
Ordnung“ von RaE wire. K. W. F. Kohlrausch. 


Maurice de Broglie. Observation a propos de la communication 
de M. Sosnowski. C. R. 200, 1029—1030, 1935, Nr.12. Als Zusatz zur vor- 
hergehend referierten Arbeit wird darauf verwiesen, daf fiir ,,[sotope héherer 
Ordnung“, wie z. B. 249Bi oder wie bei den beiden bekannten Radiophosphoren 
80P die tibliche Bezeichnung nicht mehr geniigt, um den Unterschied in bezug auf 
die Zerfallsart und die Stabilitat zu kennzeichnen. K. W. F. Kohlrausch. 


G. Guében. Radioactivité spontanée et Radioactivité excitée. 
S. A. Rev. Quest. scient. 1935, 17S. Vortrag, gehalten am 25. Oktober 1934 in der 
Société scientifique zu Briissel tiber natiirliche und erregte Radioaktivitat und 
tiber die Arbeiten von Curie-Joliot, Ellis-Henderson, Meitner, 
Crane-Lauritsen, Hafstad-Tuve, Fermi u. a. m. 

K. W. F. Kohlrausch. 
A. vy. Grosse and M. S. Agruss. The use of the artificial radioactive 
elements as indicators in chemical investigations. Journ.} 
Amer. Chem. Soc. 57, 591—592, 1935, Nr.3. Die von Hevesy-Paneth ein- 
gefiihrte Methode der radioaktiven Indikatoren hat sich als tiberaus niitzlich er- 
wiesen, kann aber nur auf einige schwere Metalle angewendet werden. Die Ent- 
deckung der kiinstlich radioaktiven Elemente erweitert den Anwendungsbereich 
auf fast alle Elemente; als vorlautige Schwierigkeit steht der Anwendung nur 
die geringe verfiigbare Aktivitat entgegen. Es werden einige solche Anwendungs- — 
moglichkeiten beschrieben. K. W. F. Kohlrausch. 


Lee Devol. Metastable Nuclei Produced by the Hard Gamma- 
Rays from Radium B+C. Phys. Rey. (2) 47, 325—326, 1935, Nr.4. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Es wird theoretisch die zeitliche Verteilung der Sté®e in einem 
Geiger-Millerzéhler abgeleitet, wenn die betreffende Strahlung gleichzeitig in- 
stabile Kerne produziert, deren Zerfallsstrahlung mitgemessen wird. Ein Zahler 
mit Al-Wand und einer mit Ni-Wand, eingeschlossen in Bleiglas, werden der durch 
6,25 em Pb gefilterten RaB + C-Strahlung ausgesetzt. Die zeitliche Verteilung der 
Sté®e zeigt in beiden Fallen an, daB mindestens 10 % derselben einer Sekundir- 
strahlung angehoéren, die mit einem Zeitunterschied von */2sec gegen die Primiir- 
strahlung ausgesendet wird. K. W. F. Kohlrausch. 


Lambrecht Wissgott. Massenspektrum der positiven Strahlen des. 
Radium C’ (Anhang: Spektrum natiirlicher H-Strahlen). | 
Wiener Anz. 1935, 8.83, Nr.11. Durch gleichzeitige magnetische und elektrische | 
Ablenkung wurde erstmalig der Nachweis erbracht, da® die weitreichende Strah- | 
lung von RaC’ die spezifische Ladung e/m = 1/2 hat, daB es sich also dabei um | 
a-Teilechen handelt. Durch Vergleich der Spektren der normalen Strahlung von | 
RaC’ (R7¢0.15 = 6,96 em) mit der weitreichenden Strahlung von RaC’ konnte die | 
Haufigkeit letzterer angegeben werden, und zwar 25 pro 108 fiir die 9 em-Gruppe, | 

| 
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was mit den letzten Ergebnissen Lord Rutherfords gut tbereinstimmt. — 
SchlieBlich wurde ein Massenspektrum natiirlicher H-Strahlen auf der photo- 
graphischen Platte aufgenommen, wodureh die Grundlagen zur photographischen 
Registrierung von Atomtriimmern im Massenspektrographen gegeben sind. 

K. W. F. Kohlrausch. 
E. C. Westerfield and W. B. Pietenpol. Nuclear Structure and the Ne- 
gative Proton. Phys. Rev. (2) 47, 325, 1935, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Das negative Proton wird diskutiert und die Ansicht ausgesprochen, daf} es fiir die 
Kernstruktur eine stirkere Rolle spielt als bisher angenommen wurde. Die 
Arbeitshypothese ist, daf der Kern aufgebaut ist aus Protonen, ,,Antons“, und 
einer moglichst geringen Zahl von Neutronen [Anmerkung: ,,Anton* (!) wird als 
Name fiir das negative Proton vorgeschlagen]. Diese Hypothese wird diskutiert. 

K. W. F. Kohlrausch. 
G. Beck and L. H. Horsley. Anomalous Scattering and Structure 
of Light Nuclei. Nature 135, 430—431, 1935, Nr. 3411. Beim Sto® von 
a-Teilchen mit leichteren Elementen gilt nicht mehr das Rutherfordsche 
Streugesetz, das fiir schwere Kerne erfiillt ist. Verff. geben fiir ein einfaches 
Potentialmodell (,,Topf* der Tiefe U und des Radius R) die Energieniveaus 
an, die die Streuung bestimmen sollen; wesentlich sind die gerade nicht 
mehr stabilen, virtuellen Niveaus. So werden die Experimente Poses iiber die 
Streuung von a-Teilchen und Protonen erklart als Resonanzeffekt mit dem vir- 
tuellen 1 p-Niveau des Protons im Felde eines a-Teilchens. Entsprechend werden 


die beobachteten Messungen iiber anomale Streuung von a-Teilchen an Be®, Be!!! , 
Cv, F* und Al’? gedeutet. Aus den Niveaubetrachtungen geht ferner hervor, dai 
ein Li- oder He-Kern der Masse 5 instabil sein miisse. Odrich. 


T. M. Lowry. Formulae and Equations in Nuclear Chemistry. 
Nature 135, 36, 1935, Nr. 3401. Italienische Autoren schreiben die Ordnungszahl 
und das Atomgewicht eines Elements rechts an den betreffenden Buchstaben 
(z. B. Cliz®°), englische Autoren schreiben sie diagonal (47Cl*®*) und franzésische 
Autoren links an den Buchstaben (}£Cl). Verf. schlagt die allgemeine Ver- 
wendung der letzten Bezeichnungsweise vor, da sie 1. auf der rechten Seite noch 
Raum fiir die Ziffer 1a4@t, die die Anzahl Atome im Molekiil angibt ({/Cl) und 
2. den weiteren Vorteil bietet, durch Subtraktion der ii ber einanderstehenden 
Zahlen sofort die Anzahl Neutronen im Kern anzugeben. Zeise. 
J. H. Awbery. Formulae and Equations in Nuclear Chemistry. 
Nature 135, 185, 1935, Nr. 3405. Im Anschluf an den Vorschlag von Lowry 
(vgl. vorstehendes Ref.) regt Verf. an, die Buchstaben tiberhaupt wegzulassen 
und dafiir die Ordnungszahl sowie das Atomgewicht des betreffenden Elements in 
Klammern anzugeben, also z. B. statt 24H» + *O2 = 2*H2"*O zu schreiben: 2 (1,1)2 
+ (8,16). = 2[(1,1)>(8,16)]. Wenn aber die Verwendung der Buchstaben bei- 
behalten wird, dann empfiehlt Verf., den Buchstaben H fiir alle Wasserstoff- 
isotopen zu gebrauchen. Zeise. 
H.R. Crane and C.C. Lauritsen. The Masses of Be’, Be? and B", as Deter- 
mined from Transmutation Data. Phys. Rev. (2) 47, 420, 1935, Nr. 5. 
Das bei der Beschiefiung von Lithium mit Ht beobachtete y-Strahlenspektrum mit 
einem Maximum bei 0,0172 Masseneinheit kann zum grofen Teil auf dem Prozefs 
Li’ + Ht —> Be§+ £, beruhen. Durch Gleichsetzung der rechten Seite die set 
Reaktion mit der rechten Seite der bekannten Reaktion Li’ + Ht —> 2He ae Ee 
ergibt sich mit HE» = 0,0188 Masseneinheit bei 600 kV (Olipha ink 1934) 
Be® = 8,0059, also um 0,0016 gréfier als die Masse zweler o-Teilehen Cm): 
Daher ist fiir Be® eine extrem kurze Lebensdauer und ein Zerfall in zwel 
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a-Teilchen zu erwarten, von denen jedes eine Energie von 0,75me-V und somit 
eine Reichweite von etwa 0,35 cm besitzt. Aus den Daten von Kirchner und | 
Neuert (1934), die das Be’ erstmals nachgewiesen haben, ergibt sich mit jener | 
Masse von Be’ der Wert B4 = 11,0095. Aus der Reaktion B’® + H? —> B4 + H*+ FE) 
folgt B1t = 11,0093. Mit diesen Werten erhalt man fiir Be® aus verschiedenen | 
Reaktionen die Massen Be® — 9,0125; 9,0124 und 9,0125. Die gute Ubereinstimmung | 
zwischen diesen drei Werten ist bis zu einem gewissen Grade zufallig, da der | 
wahrscheinliche Fehler jeweils etwa 0,005 betrigt. Man kann aber daraus folgern, / 
da® die Masse von Be® sehr nahe gleich der Summe der Massen von zwei | 
a-Teilchen und einem Neutron ist: 8,0043 + 1,0080 = 9,0123. Es ist daher nicht 
iiberraschend, daB Be® durch die y-Strahlen des Radiums zertriimmert werden 
kann. Die kleinste hierzu notwendige Energie sollte 1,4 me-V betragen. Zeise. 


F. L. Hopwood and T. A. Chalmers. Directed Diffusion or Canali-| 
sation of Slow Neutrons. Nature 135, 341—342, 1935, Nr.3409. Die von 
Fermi und Mitarbeitern aufgefundene starke Erhéhung der Atomumwandlungs- 
ausbeute bei Neutronenbestrahlung durch Verlangsamung der Neutronen gestattet 
(nach einer von L. Szilard den Verff. mitgeteilten Vermutung), die Ausbreitungs- 
richtung langsamer Neutronen zu beeinflussen. Hierzu verwendet man eine luft- 
haltige Réhre, deren Wande aus einem stark H-haltigen Stoff bestehen. Solche 
kanalisierenden Wirkungen wurden bei Neutronenquellen (von etwa 100 mCurie 
Rn-+ Be oder 150mg Ra-+ Be) mit Roéhren aus Paraffin, weniger ausgesprochen 
mit R6hren aus Graphit, nicht mit Réhren aus Ebonit, beobachtet. Swinne. 


John Tutin. Disintegration by Slow Neutrons. Nature 135, 153, 1935, 
Nr. 3404. Der Befund von Chadwick und Goldhaber (Nature 135, 65, 1935, 
Nr. 3404) eines relativ groBen Wirkungsquerschnittes bei der Auslésung von Atom- | 
triimmern aus leichten Elementen durch Neutronen wird im Sinne der Atomvor- | 
stellung des Verf. aufgefapt. Sainne. 


R. Dopel. Atomzertrimmerungsversuche mit H und He an 
leichten Elementen. ZS. f. Phys. 91, 796—809, 1934, Nr.11/12. Li, Be und 
B werden mit Wasserstoff- und Heliumkanalstrahlen zwischen 50 und 120kV be- 
schossen (W. Wiensche Nachbeschleunigungsmethode und Szintillationsbeob- | 
achtung bzw. Spitzenzahler). Dabei wird im Gegensatz zu den bisherigen negativen 
Ergebnissen eine Zertriimmerung des Be durch Protonen nachgewiesen, die bei 
80kV beobachtbar wird (apparative Grenze) und bei 120kV ungefahr zu der gleichen — 
Ausbeute fiihrt wie bei Li und Bor (2-10). Die beobachteten Triimmer sind 
a-Teilchen von offenbar inhomogener Geschwindigkeit. Maximale Reichweite etwa 
6,8mm. (Uber die inzwischen erfolete Ausmessung mit der Wilson-Kammer wurde | 
bereits in diesen Ber. S. 815 berichtet.) Hine an der Grenze der Beobachtung eben 
noch feststellbare harte Strahlung la8t Neutronen vermuten und legt folgenden 
Zerfallsprozefi nahe: ,Be®-+ ,Ht = 2,Het+ ont+ 4H1. Die aus dem Massendefekt 
berechnete Reichweite stimmt innerhalb der Fehlergrenze mit der beobachteten | 
Reichweite iiberein. Die Zerfallszeit der bombardierten Li-, Be- und B-Kerne liegt 
in Ubereinstimmung mit der Gamowschen Theorie unterhalb der Beobachtungs- | 
grenze (f < 0,1 sec). Die Zertriimmerungsausbeute von Li, Be und B durch Helium- | 
kanalstrahlen ist bei 100 kV 10—45, Mannss. | 


F. W. Aston. Masses of some Light Atoms determined by a New} 
Method. Nature 135, 541, 1935, Nr. 3414. Mit einem verbesserten Massenspektro- | 
graphen wird ein Vergleich der Kernmassen leichter Elemente durch Auflésung | 
und Messung natiirlich auftretender Dublette, wie D, H.; He, D.; Ct*, Ds und O, CHg | 
vorgenommen. Dabei stellte sich heraus, daf die durch Massenspektroskopie frither 
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erhaltenen Astonschen Werte der Kernmassen sehr stark unterschatzt worden 
sind. (Das ist fiir die gesamte Kernphysik, Masse des Neutrons, Energieberech- 
nungen usw. umwalzend. Ref.) Es treten in der dritten Stelle nach dem Komma 
Unterschiede bis zu 2 auf. Die Fehlerquelle war eine unvollstindige Auflosung 
der Dublette. Aston gibt jetzt nur vorlaufige Werte fiir die Kernmassen an: 
H = 1,0081; D = 2.0148; He = 4,0041; C = 12,0048 (bezogen auf 01%). Die Ge- 
nauigkeit dieser Werte ist keinesfalls gréGer als 1/1900. Aston wird alle Werte 
erneut mit einer verfeinerten Apparatur messen und warnt ausdriicklich allgemein 
vor einem allzu grofen Zutrauen zu den Werten der Atommassen, die durch 
Massenspektroskopie bestimmt worden sind. Seine jetzigen Resultate seien ein 
gutes Beispiel fiir die Gefahr der Uberschatzungen. Fehlerhéiufungen seien zu oft 
festgestellt worden. Fahlenbrach. 


A. J. Dempster. New Ion Sources for Mass Spectroscopy. Nature 
135, 542, 1935, Nr.3414. Es wird eine neue Ionenquelle zum Gebrauch bei der 
Massenspektroskopie beschrieben. Positiv geladene Ionen werden durch Funken- 
entladung zwischen zwei festen Elektroden im Hochvakuum erzeugt. Dazu wurde 
ein Funke verwandt, der induktiv an einen Hochfrequenzfunkenstrom gekoppelt 
war. Es wurden dadurch Ionen von Platin, Gold, Wismut, Zinn, Kupfer, Nickel, 
Kisen, Aluminium, Kohlenstoff, Beryllium und Lithium erzeugt. Die Ionen wurden 
provisorisch durch die Thomsonsche Parabelmethode analysiert. Man erreichte 
leicht mehrfach geladene Ionen, z.B. fiir Platin fiinffache und fiir Gold vierfache. 
Von diesen beiden Elementen hatte man mit anderen Methoden bisher noch keine 
Tonen erhalten kénnen. Fahlenbrach. 


A. Keith Brewer. The Abundance Ratio ofthe Isotopes of Lithium. 
Phys. Rev. (2) 47, 571—572, 1935, Nr.7. Wegen der Diskrepanz in der Bestimmung 
des Haufigkeitsverhialtnisses von Li7/Li® aus massenspektroskopischen (Li7/Li® ~ 12) 
und aus optischen (Li7/Lié —J 8) Untersuchungen wurde eine massenspektroskopische 
Neubestimmung gemacht. Das Resultat ist: Li7/Lié = 11,60 + 0,06. Das Haufigkeits- 
verhaltnis der beiden Isotope im kristallinen Zustand erweist sich bei Hrhitzung 
auf Temperaturen bis in die Nahe des Schmelzpunktes konstant. Dort tritt ein 
Effekt freier Verdampfung auf; und zwar wird das leichte Element schneller 
emittiert als das schwere. Das Haufigkeitsverhaltnis Li7/Li® steigt bis 13 an. Durch 
langeres Erhitzen erméglicht dieser Effekt eine Isotopentrennung. Fahlenbrach. 


L. Nordheim. Sur la production des paires par des chocs de 
particules, Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 185—136, 1935, Nr. 3. Mit Hilfe 
der halbklassischen Methode von Weizsacker wird der Wirkungsquerschnitt 
fiir die Paarbildung durch Elektronen grofer Energie, die auf Atomkerne stoBen, 
berechnet. Es wird in Ubereinstimmung mit experimentellen Ergebnissen von 
Anderson und Neddermeyer gezeigt, daB diese Art von Paarbildung einen 
sehr viel kleineren Wirkungsquerschnitt als die Paarbildung durch y-Strahlen, be- 
rechnet von Bethe und Heitler, hat. Fir Pb betragt das Verhiltnis */110. 
Fahlenbrach. 

2 G. ear. La place des protons et des neutrons dans la 
ee ctiine Averages ile des éléments. C. R. 200, 1197—1199, 1935, 
Nr.14. Auf Grund einer frither aufgestellten natiirlichen Systematik der Elemente 
von N = 1 bis 92 ergibt sich durch Extrapolation der dort gefundenen Beziehungen 
fiir N > 92 eine Vorhersage von Elementen mit N = 93, 94, 95, 96 und durch Extra- 


tion fiir N < 1 eine Vorhersage bzw. gute Einordnung von positiven und nega- 


a Fahlenbrach. 


tiven Protonen und von Neutronen. 


J. Selinov. The periodic system of stable isotopes and the 
relation of the massandcharge of the nuclei. Phys. ZS. d. Sowjet- | 
union 7, 82—98, 1935, Nr.1. Aufstellung einer Systematik der stabilen Isotope, die 
anderen bisher gemachten Versuchen (Mattauch, Harkins, Elsasser usw.) 
ahbnelt. Als fundamentale Konstanten werden Kernladung N und Kernmasse A, als 
Grundsteine des Kernaufbaues Protonen und Neutronen angesehen. Fiir die Ge- 
samtheit der Isotope ungerader Ordnungszahl gilt folgende Gesetzmafigkeit: 
Ay = An—2+4; my = Ny_-2+2 (n = Anzahl der Kernneutronen). Ausnahmen 
sind die Isotope der Ordnungszahlen: 17 bis 19, 37 bis 39, 57 bis 59. Hierfiir gilt: | 
Ay = Ay—-2+2; ny =nyn_—y. Das fiihrt den Autor zur Einteilung der Isotope 
in fiinf Gruppen (1. N = 0 bis 20; 2. N = 20 bis 40; 3. N = 40 bis 60; 4. N = 60 | 
bis 80; 5. N > 80), die auf eine Schalenstruktur der Kerne schliefien lassen. Fiir 
die stabilen Isotope ungeradzahliger Kernladungszahl gilt ausnahmslos die Formel: 
A = 3N—2a+ f (a = Anzahl der vorangehenden einfachen Elemente, 6 = 0 
bzw. 2 fiir das erste bzw. das zweite Isotop eines Doppelelements). Dagegen gilt 
fiir die Isotope gerader Ordnungszahl die Formel: A = 3N—2a+1-+ 6 (P= +0, 
1, 3, 5, 7). Die Isotope mit 6 = O sind am haufigsten, die Haufigkeit nimmt sym- 
metrisch von 6 = 0 an nach beiden Seiten ab. Die gesetzmafige Beziehung zwischen 
A und N gestattet die Vorhersage einer Reihe neuer Isotope. Der Autor glaubt an 
eine Bestitigung der von ihm aufgestellten fiinf Gruppen des Kernaufbaues durch 
die Abhiangigkeit der Massendefekte von der Ordnungszahl. Fahlenbrach. 
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J.Doriman. Magneticpropertiesandnuclearmagnetic moments. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 126—127, 1935, Nr.1. Es wird ein neuer Weg angegeben, 
magnetische Kernmomente zu bestimmen. Dieser soll frei sein von den Schwierig- 
keiten der Atomstrahl- und Feinstrukturmethoden. Dorfman berechnet fiir dia- 
magnetische Substanzen, auf die die neue Methode allein anwendbar ist, fiir > 
T = 4%abs., dai die dem Kernparamagnetismus zukommende Suszeptibilitat gegen- 
liber der diamagnetischen atomaren Suszeptibilitat beobachtbar wird. Der Gang 
der Rechnung ist folgender: Aus der bekannten Gréfenordnung der Kern- 
momente (w) wird mit Hilfe des Curieschen Gesetzes: 4-7 = wu2/3R auf die 
Suszeptibilitat 7 des Kernmagnetismus geschlossen. Die Anwendbarkeit dieses — 
Gesetzes, ein Resultat der klassischen Langevinschen Theorie des Para- | 
magnetismus, auf den Kernmagnetismus wird vorausgesetzt. Es sollen so aus 
direkten magnetischen Suszeptibilitatsmessungen bei Temperaturen nahe des ab- | 
soluten Nullpunktes die magnetischen Kernmomente fiir Elemente mit atomarem 
Diamagnetismus bestimmt werden. Der zu erwartende Effekt wird an einigen 
Beispielen, H,, CH, und Li, quantitativ berechnet. Fahlenbrach. | 
Walker Bleakney, D. W. Mueller and Henry A. Barton. The Stable Atoms 
Foundin Nature. Rev. Scient. Instr. (N.S.) 6, 59—61, 1935, Nr.3. Zusammen- 
stellung der wichtigsten Daten der stabilen Isotope. Scharnow. | 
A. J. Dempster. A Table of Nuclear Transformations. Rev. Scient. 
Instr. (N.S.) 6, 62, 1935, Nr.3. Verf. gibt eine systematische Einteilung der Kern- : 
anderungsvorginge; die aufgestellte Tabelle enthalt simtliche Elemente, die Um- | 
wandlungen erleiden, ferner die Art der auftreffenden Teilchen, welche die Um- | 
wandlung bewirken, und die entstehenden Produkte. Scharnow. | 
A. H. Hughes, J. Yudkin, I. Kemp and E. K. Rideal. Some Reactions with. 
Heavy Water. Journ. chem. soc. 1934, S.1105—1112, Juli. Bei den bereits | 
ausgefiihrten Versuchen tiber die Wirkung von schwerem Wasser auf Organismen 
ist nicht darauf geachtet worden, daf} die Geschwindigkeiten biologischer Prozesse 
stark von kleinen Anderungen in der Wasserstoffionenkonzentration und der oligo- : 
dynamischen Wirkung geringster Verunreinigungen abhangen; auch ist noch | 
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nichts liber das Verhalten organischer Oxydations- und Reduktionsprozesse gegen- 
uber den beiden Wasserstoffarten bekannt. Diese Punkte wollen die Verff. 
neben anderen kliren. Zuniichst studieren Verff. mit ihrem Verfahren der 
Messung von Oberflachenpotentialen das Verhalten unimolekularer Filme auf 
den beidex Wasserarten. Weder auf die Geschwindigkeit der Hydrolyse von 
Palmitylchlorid noch auf die komplexe Enzym-Hydrolyse des Triolein hat eine 
D/H-Anderung Einflu8. Auch auf die Xanthin-Oxidase iibt das D.O keinea 
hemmenden Hinfluf aus. Dagegen setzt 30 Yiges schweres Wasser die Respiration 
und Fermentation von Schimmel um durchschnittlich etwa 15% herab. Im 
Cytochrom-Indophenol-Oxidase-System iibt schweres Wasser keinen hemmenden 
Kinfluf aus; die Hemmung der Respiration des Schimmels diirfte deshalb auf 
eine Hinderung der Dehydrogenase, wie bei Narcoticis, zuriickzufiihren sein. Die 
Quellungsgeschwindigkeit von Gelatine in Wasser folgte einem unimolekularen 
Gesetz und wurde durch kleine Anderung der Wasserstoffionenaktivitat des 
Wassers nicht merklich beeinflu®t; allerdings zeigten einige Versuche, daf die 
Gelatineausdehnung nach Zugabe einer bestimmten Wassermenge nahe dem iso- 
elektrischen Punkt py 4,8 ein Minimum aufwies. Die Vertauschung des HO mit 
D;0 brachte keine Quellungsunterschiede hervor, die oberhalb der Fehlergrenze 
lagen. Justi. 


H. J. Emeléus, F. W. James, A. King, T. G. Pearson, R. H. Purcell and H. Y. A. Briscoe. 
Geoe Tsotopic Ratio in Hydrogen: A General Survey by 
Precise Density Comparisons upon Water from Various 
Sources. Journ. chem. soc. 1934, S.1207—1219, August. Obwohi nach den 
Untersuchungen von Aston die Isotope in den verschiedensten irdischen und 
sogar meteorischen Vorkommen dieselben Haufigkeitsverhaltnisse haben, besteht 
doch fiir H* und H? wegen des relativ grofien Massenunterschiedes die Méglichkeit 
der Trennung in der Natur und daher etwas unterschiedlicher Haufigkeit. Verff. 
untersuchen hier die Frage, ob das H*/H?-Verhaltnis in Wasser verschiedener 
anorganischer oder organischer Herkuuft verschieden ist. Die Dichtebestimmun- 
gen wurden mit einem Schwimmerverfahren ausgefiihrt, das Dichteunterschiede 
von weniger als 1-10-® erkennen lief. Besondere Schwierigkeiten bereitete die 
Beschaffung eines Standardwassers konstanter Dichte, da die gewdéhnlichen 
destillierten und Leitfahigkeitswasser hierin nicht gentigten. Besondere Sorgfalt 
mute bei der hohen MefSgenauigkeit natiirlich auf die Reinigung des Wassers 
gelegt werden, die ausfithrlich beschrieben wird. In verschiedenen Versuchen 
wurden bekannte Verunreinigungen zugesetzt, um die Wirksamkeit der Destilla- 
tion usw. zu priifen. Eine Tabelle zur Hichung des Schwimmerapparates wird 
angegeben. In natiirlichen Wassern und in Kristallwassern von Mineralien zeigten 
sich Unterschiede bis zu 6-10-°g/em® (die Wasserproben stammten aus den ver- 
schiedensten Erdteilen), in Wasser verschiedeuer pflanzlicher Herkunft betrug die 
grote Dichteabweichung 8-10-°, in Wasser verschiedener animalischer Herkuntt 
(Blut, Milch usw.) 2,5-10-°; in verschiedenen Proben aus industriellen Betrieben 
(Elektrolyse, Destillation, Raffinerie) 30-10%. Bei verschiedenen Konzentrations- 
versuchen (Ausfrieren, Auskristallisieren, Adsorption, Destillation, Fermentation) 
ergaben sich Dichteanderungen bis zu 26-10-°, grofitenteils jedoch kleiner. Auch 
Eis verschiedener Herkunft zeigt geringe Dichteunterschiede, die von den Verit., 
als méglicherweise durch fraktioniertes Ausfrieren entstanden angesehen werden. 
Die Tatigkeit von Bakterien scheint keine H'/H?-Verschiebung Pa ee aac s 
Jitendra Nath Rakshit. Density of water from various sou rees 2h 
isotopic ratio in hydrogen. Journ. phys. chem. 39, 303, 1935, Nr. 2. 
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Verf. bezieht sich einerseits auf die Dichtebestimmungen des Wassers verschie- 
dener Herkunft, die Emeléus, James, King, Pearson, Purcell und 
Briscoe zur Bestimmung des H/D-Verhiltnisses ausgefiihrt haben, andererseits 
auf die Angaben von Bancroft und Gould, dafi Wasser ein Gemisch ver- 
schieden polymerisierter Molekiile sei, die miteinander in reversiblem Gleich- 
gewicht stehen. Er fragt, ob nicht die von den zuerst genannten Autoren beob- 
achteten Dichtedinderungen statt auf eine H/D-Anderung auf eine solche des Poly- 
merisationsgleichgewichtes geschoben werden kénnten. Justi. 


W. FE. K. Wynne-Jones. Mixtures of Deuterium and Protium Oxides 
as Ideal Solutions. Journ. Chem. Phys. 3, 197, 1935, Nr.3. Bei allen bis- 
herigen Rechnungen iiber Gleichgewichte, die H2O, HDO, D2O betreffen, ist ange- 
nommen, daf die drei Arbeiten von Wasser im fliissigen Zustand ideale Lésungen 


bilden. Scheinbar steht dieser Annahme die Beobachtung von Luten gegeniiber, | 
da das Molekularvolumen von H»,0-D.,0-Mischungen nicht linear yom Molenbruch | 


abhangt; der Schlu8 ist aber nicht zwingend, weil das Volumen des HDO-Molekils 
als geometrisches Mittel der betr. Volumina von H,O und D.O dem Quadrat der 
Molfraktion proportional sein sollte. Um die Frage, ob die drei Wasserarten 
ideale Lésungen bilden, zu entscheiden, hat Verf. die Zusammensetzung des 


Dampfes bekannter H».O-D.0-Mischungen untersucht, wobei er die Anordnung _ 


von Me Bain, Pollard und Wynne-Jones zur Bestimmung der Partial- 
drucke von wasserigen f-Toluidin-Lésungen benutzte. Die Zusammensetzung der 


Fliissigkeit wurde mit dem Pulfrich-Refraktometer bestimmt, das die Molfraktion . 


nach einer Tabelle von Luten auf 0,001 genau angab. Mit K = 4 fir das Gleich- 
gewicht H2O + D2O = 2HDO und pypo = (Pu,0° Pp,0) folet aus dem An- 


satz nach Lewis und Cornish R = (px,0/Pp,0) und den Mefiergebnissen | 


von Lewis und MacDonald R = 1,07. Verf. findet aus seinen Messungen 


aber R = 1,105, einen Wert, der aufierhalb der Mefigrenzen verschieden ist. — 


Deshalb ist entweder das Volumen des HDO nicht das geometrische Mittel 
derer von H2,0 und D.O, oder die Loésungen sind nicht ideal. Immerhin ist die 
Abweichung von einer idealen Lésung so gering, dafi man ohne merklichen 


Fehler mit idealem Verhalten rechnen kann. Justi. 


M. Polanyi. Heavy Water in Chemistry. Nature 135, 19—26, 1935, | 
Nr. 3401. Inhalt eines zusammenfassenden Vortrages iiber das schwere Wasser | 


in der Chemie: Ist D als Isotop zu bezeichnen oder nicht? Die Unschirfe- 
beziehung. Permanente Energie und chemische Eigenschaften der Wasserstoff- 
isotope. Austauschreaktionen von Wasserstoffatomen. Geringe Reaktionsfahigkeit 
der D-Verbindungen. Wasser mit O'%-Gehalt. Schwere Isotopen anderer wichtiger 
Elemente wie N*® und C®. Justi. 


P. Goldfinger et Léon Scheepers. Sur le calcul systématique et la | 


technique de la préparation de l’eau lourde. Journ. chim. 
phys. 31, 628—646, 1934, Nr.10. Verff. haben Tabellen iiber den Nutzen der 
Rekombination des Knallgases und seine Weiterverarbeitung bei der fraktio- 
nierten Elektrolyse des schweren Wassers fiir verschiedene Trennfaktoren be- 


rechnet. Sie stellten die giinstigste Konzentration fest, von der an rekombiniert | 


werden sollte, und sie haben auch bemerkt, daS die Konstanthaltung der Wasser- 
menge bei der Elektrolyse die Ausbeute verringert. Unter giinstigsten Be- 
dingungen bendétigt man zur Anreicherung von 1g D2O aus 10 bis 15 Liter Wasser 
30000 bis 45000 Amperestunden, entsprechend optimal 100 bis 150kWh. Verff. 
haben eine Elektrolysieranlage aufgebaut, die mit einer Maximalstromstirke von 
800 Amp. von den bisher beschriebenen abweicht und mehr den industriellen 
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Elektrolyseuren gleicht. Die Rekombination von 60 Liter Knallgas/Stunde findet 
zum Schutz gegen Explosionsschiden unter vermindertem Druck statt. Der Trenn- 
faktor betragt mit Fe-Elektroden in 1 %iger NaOH-Lésung 6. Die erste Stufe 
liefert mit einer Volumenverminderung von 96,6 % 0,3 % D.0-Gehallt, die zweite 
Stufe ergilt 2 %, die dritte 10 % Anreicherung. Aufer diesen drei Stufen werden 
die Rekombinationsanlage, die Destilliervorrichtungen und ein Schwimmerver- 
fahren zur Dichtebestimmung beschrieben. Justi. 


G. P. Thomson. Electron Diffraction as a Method of Research. 
Nature 135, 492—495, 1935, Nr. 3413. Nach einer kurzen Darstellung der modernen 
auf de Broglie zuriickgehenden Anschauung iiber die Wellennatur der Materie- 
strahlung und der ersten bestiitigenden Versuche von Davisson und Germer 
und dem Verf. werden die Verfahren beschrieben, bei denen durch Elektronen- 
beugung die Struktur von Molekiilen in Gasen und von diinnen Metallfilmen 
untersucht, das innere Potential ermittelt und der Aufbau von Oberflichen- 
schichten bestimmt werden kann. Odrich. 


E. Briiche und W. Knecht. Die elektronenoptische Beobachtung 
der Hisenumwandlung vom a- in den y-Zustand, ZS. f. techn. 
Phys. 16, 95—98, 1935, Nr.4. Eine friihere Arbeit (ZS. f. techn. Phys. 15, 461, 
1934) wird weitergefiihrt. Es wird reines Elektrolyteisen und Eisen mit 
1% Silicium untersucht. Die Umkristailisation l48t sich bei 900°C subjektiv ver- 
folgen und wird in der Temperaturhéhe festgelegt. Die erhaltenen Temperatur- 
werte stimmen weitgehend mit denen iiberein, die durch Réntgenanalyse fiir die 
Gefitigeumwandlung bekannt sind. Briiche, 


A. Recknagel. Die Streuabsorption der Elektronenstrahlen. ZS. 
f. Phys. 94, 356—360, 1935, Nr.5/6. Die Bothesche Formel fiir die Massen- 
absorptionskoeffizienten von Elektronenstrahlen wird abgedandert, indem das 
streuende Atom durch ein Thomas-Fermi-Kraftfeld angenahert wird. Kollath. 


R. Kollath Zur Entstehung von Protonen bei der Beschiefung 
von Palladium mit Elektronen. ZS.f, Phys. 94, 397—407, 1935, Nr. 5/6. 
Die EHigenschaft von wasserstoffbeladenem Palladium, bei Elektronenbombarde- 
ment Protonen abzugeben, wurde bereits von Sugiura zur Herstellung von 
Protonenstrahlen verwendet, ohne dafi jedoch der Vorgang der Protonenentstehung 
geklart war. In der vorliegenden Arbeit werden experimentell die in dieser 
Methode steckenden Méglichkeiten zur Herstellung intensiver Strahlen langsamer 
Protonen genauer untersucht. Auf Grund der gefundenen Eigenschaften dieser 
Protonenquelle wird dann ein qualitatives Bild vom Mechanismus der Protonen- 


entstehung entworfen. Kollath. 


R. Dudley Fowler and 0. E. Gibson. The Production of Intense Beams 
of Positive Ions. Phys. Rev. (2) 46, 1075—1086, 1934, Nr.12. Die Theorie 
des Herausziehens von intensiven Strahlen positiver Ionen aus einem Niedervolt- 
bogen wird diskutiert und eine danach entwickelte Apparatur beschrieben, mit 
der Ionenstrahlen von einigen Milliampere aus H»-, He-, No- und CO:-Bégen er- 
halten wurden. Der Einfluf des Gasdrucks und der Stromdichte im Bogen sowle 
die GréRe und Geometrie der herausziehenden Spannung auf die Strahldichten 
wurde untersucht. Das elektrostatisch bedingte Auseinanderspreizen und die 
magnetische Fokussierung werden im Vergleich zum experimentell gefundenen 
Auseinanderspreizen diskutiert. Die magnetische Strahlanalyse von Wasserstoff- 
ionen zeigt folgende Ionenarten: 
EPO ERS, hee ree Fagan und us 
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wobei die relative Intensitat dieser Maxima gegeneinander vom Druck abhangt 
(bei einem Druck von 27 Bar besteht der Strahl fast ausschlieflich aus Hi-lIonen 
bei 96 Bar véllig aus Protonen). Ebenso wurden magnetische Verteilungskurven 

fiir No, Oo, CO. aufgenommen. Ferner wurde vom Verf. auch die Zahl der 
Sekundarelektronen gemessen, die durch den Sto® dieser verschiedenen Ionen auf 
eine Metalloberfliche bei 17kV-Ionenenergie ausgelést werden: in allen Fallen 
wurden etwa 1 bis 2 Sekundirelektronen pro primares Ion erzeugt. Zum SchluB 
werden die Méglichkeiten weiterer Intensitatssteigerung fiir diese Ionenstrahlen 
besprochen. Kollath. 


W. M. Brubaker and T. W. Bonner. An Automatic High Pressure 
Wilson Cloud Chamber. Phys. Rev. (2) 47, 255, 1935, Nr.3. (Kurzer | 
Sitzungsbericht.) Verff. haben eine Wilson-Nebelkammer fiir hohe Drucke (bis zu | 
20 Atm.) gebaut, welche vollkommen automatisch arbeitet, um die durch Neutronen | 
ausgelisten RiickstoSprotonen zu untersuchen. Kollath. 


W. V. Houston. ForcesBetween Nuclear Particles. Phys. Rev. (2) 4%, | 
260, 1935, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die wellenmechanische Behandlung 
der Wechselwirkung zwischen einem Kern und einem positiven Teilchen ergibt 
nach den Rechnungen des Verf.: Positive Teilchen kénnen innerhalb des Kernes 
in einem Zustand positiver Gesamtenergie, aber negativer kinetischer Energie | 
existieren. Sie kénnen in der iiblichen Weise unter Uberschreitung der Potential- 
schwelle in den Aufienraum gelangen. Wird ein reines Coulombfeld benutzt, so 
ist die Lebensdauer eines solechen Zustandes sehr grof. Wird vorausgesetzt, daB | 
das Potential in der Entfernung des iiblicherweise angenommenen Kernradius 
sehr steil ansteigt, so erhalt man die gewoéhnlichen Formeln fiir den radioaktiven | 
Zerfall mit einer Abhangigkeit vom angenommenen Kernradius. Kollath. 


Edward B. Jordan. The Probability of Collision for Slow H*,, 
(H1H1)+, (H‘H2)+ , (H2H2)*, (H2)*+ and Het Ionsin Argon. Phys. Rev. (2) 47%} 
467—472, 1935, Nr.6. Die Stofwahrscheinlichkeit P (Wirkungsquerschnitt) fiir ’ 
langsame H*-, (H'H1)*-, (HtH?*-, (H2H?)*-, (H”)*- und Het-Ionen gegeniiber Argon- - 
atomen wird bei 225 bis etwa 4000 Volt gemessen. Fiir (H'H*)*-Ionen durchlauft P ’ 
bei etwa 800 Volt ein flaches Minimum von 48cm?/em? bei 1mm Hg und 0°C., 
Fiir Protonen steigt P vom Wert 38 bei 225 Volt bis auf 46 cm?/em® bei 4220 Volt 
monoton an; bei héheren Energien ganz flacher Kurvenverlauf. Die (H*H?)*- und] 
die (H°H?)*-Kurve bleiben bei P ~ 41 bzw. 39 konstant, wahrend die He+-Kurve > 
von 28 cm?/em? bei 225 Volt bis auf 24 bei 1225 Volt abfallt. Die P-Kurve zeigt 
ferner fiir schwere H2-lonen zwei ausgepragte Minima bei 380 und 806 Volt. Die 4 
Kurven werden in Gruppen zusammengestellt und die wahrscheinlich zugrunde >» 
liegenden Elementarprozesse in jedem Fall diskutiert. Bemerkenswert ist vor’ 
allem, da die Molekularionen des schweren Wasserstoffs in Argon eine kleinere 
Stofswahrscheinlichkeit haben als die leichten H2*-Ionen. Es werden Griinde fir 
die schlechte Ubereinstimmung mit den Resultaten anderer Autoren diskutiert.. 

Kollath., 
L. R. Hafstad and M. A. Tuve. Resonance Transmutations by Pro- 
tons, Phys. Rev. (2) 4%, 506—507, 1935, Nr.6. Verff. haben die Anregungs- 
funktion fiir kiinstliche Radioaktivitaét an dicken und diinnen Kohlenstoffschichten! 
bei Protonenstof’ zwischen 300 und 900kV Primérenergie gemessen und in Kur-! 
venform dargestellt: steiler Anstieg bei etwa 400 kV, dann im wesentlichen Kon-: 
stanz mit kleinem aufgesetzten Maximum bei etwa 500kV. Im Anschlu® an diese! 
Versuche wurde ferner die Anderung der y-Strahlen-Emission mit der Energie! 
der bombardierenden Protonen fiir einige Elemente unter Benutzung eines 
Lauritsen-Elektroskops untersucht: fiir ma®ig diinne Fluorinschichten werden drei} 


| 
| 
| 
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Resonanzniveaus bei etwa 320, 600 und 700kV, fiir diinne Lithiumschichten wird 
ein scharfes Resonanzminimum bei 450 kV und ferner ein steiler Anstieg bei etwa 
900kV gefunden; sollte eine Erweiterung des Mefibereichs ein Resonanzminimum 
bei 900 kV zeigen, so wiirde sich hieraus ein Gegensatz zu a-Strahlen-Emissions- 
daten ergeben. Kollath. 


E. C. G. Stueckelberg. Bemerkung zur Intensitat der Streustrah- 
lung bewegter freier Elektronen. Helv. Phys. Acta 8, 197—204, 
1935, Nr2. In der Formel fiir die Streustrahlung bewegter freier Elektronen 
treten, bei lorentzinvarianter Schreibweise, die Viererpotentiale der primaren und 
sekundiren Lichtwellen als Feldgréfen auf. Die Potentiale sind aber nur bis auf 
eine Eichtransformation bestimmt. Da die Streuintensitét eine eichinvariante 
Grofe ist, so muf sich das Resultat unter Verwendung von eichinvarianten Feld- 
grofen schreiben lassen. Die folgenden Uberlegungen zeigen, daf die vierdimen- 
sionalen Lorentz-Krafte, mit welchen die urspriingliche und die gestreute Licht- 
welle am bewegten Elektron angreifen, als Feldgréfen in die Streuformel ein- 
gehen. Kollath. 


G. Guében. Observation directe du signe de la charge des 
électrons positifs. S. A. Bull. Soc. roy. des Sciences de Liége 1935, 80—82, 
Nr. 2. Verf. hat in der vorliegenden Arbeit experimentell gezeigt, da® Positronen 
(positive Elektronen) einen Faraday-Kafig positiv aufladen kénnen. Die Posi- 
tronen werden nach der Trochoidenmethode von Thibaud durch ein Magnetfeld 
‘m einen Faraday-Kafig hineingebogen. Das mit diesem Kafig verbundene sehr 
empfindliche Elektrometer zeigt dann bei entsprechender Magnetfeldstirke einen 
positiven Ausschlag, wahrend sich, wie Kontrollmessungen zeigten, bei umge- 
kehrter Polung des Magnetfeldes (negative Elektronen) eine negative Aufladung 
ergab. Koliath. 


Heinz Bruck. Die Intensitatsverteilung in den Spektrallinien 
menos saurch Hlektronensto® Zum Leuchten angeregten 
Molekularstrahles und ihre Messung an der roten Kad- 
miumlinie. Diss. Hamburg 1935, 80S. [S. 1373.] Verleger. 


E. Wigner. On the Interaction of Electrons in Metals. Phys. Rev. 
(2) 46, 1002—1011, 1934, Nr.11. Die Wechselwirkungsenergie zwischen freien 
Eléktronen in einem Elektronengas wird berechnet. Die Wechselwirkungsenergie 
der Elektronen mit paralleiem Spin ist gleich der der Raumladungen plus den 
Austauschintegralen. Diese Glieder modifizieren die Form der Wellenfunktionen 
nur unbedeutend. Die Wechselwirkung der Elektronen mit antiparallelem Spin 
enthalt aufSer der Wechselwirkung der gleichmaBig verteilten Raumladungen ein 
weiteres Glied, das der AbstoSung der Elektronen gerecht wird. Die Gesamt- 
énergie des Systems nimmt infolge dieser Einschrankung ab. Diese »Zusatz- 
energie“ wird durch eine Approximationsmethode berechnet, die im wesentlichen 
auf einer Entwicklung in Potenzreihen von e? nach der Rayleigh-Schro- 
dingerschen Stérungstheorie beruht. Verleger. 


‘A. E. Malinowski und K. A. Skrynnikow. Uber die Méglichkeit der 
Zindung von Knallgas durch Elektronen grofer Geschwin- 
digkeit. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 43—48, 1935, Nr.1. Die frtiheren Ver- 
‘suche der Verff. (Phys. ZS. d. Sowjetunion 2, 511, 1932), Knallgas durch Photo- 
elektronen zu entziinden, werden mit starkeren Elektronenbiindeln fortgesetzt. 
Die Elektronen werden in Ionen- und Elektronenréhren erzeugt und durch 
Lenard-Fenster wihrend 10 bis 60sec durch eine Explosionskammer geschickt, 
die ein Gemisch von Acetylen und Luft oder Knallgas enthalt. Der Druck in der 
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Explosionskammer schwankte zwischen 15 cm und 1 Atm., die Spannung am Rohr 
betrug 35 bis 42 kV, die Stromstarke im Rohr 0,1 bis 1,0 mA und die Stromstarke | 
in der Explosionskammer 2,5: 10-7 und 2,24-10-° Amp. Auch diese Versuche ver- || 
liefen negativ, obgleich beim Durchgang des Elektronenstrahles ein intensives 
Leuchten des Gases in der Explosionskammer beobachtet wurde. Eine merkliche 
Druckaénderung im Explosionsrohr wurde ebenfalls nicht beobachtet. Dies weist 
auf die Abwesenheit von stiller Reaktion des Knallgasgemisches unter dem Ein- 
flu8 des Elektronenstrahles hin. Zur Klarung der Frage tiber die Moglichkeit der 
Ziindung von Gasgemischen durch Elektronen- und Ionenbiindel sollen weitere | 
Versuche mit starker belastbaren Réhren angestellt werden. Verleger. 


N. Pisarenko. On the scattering of fast electrons by crystals. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 26—42, 1935, Nr.1. Der Verf. untersucht auf wellen- 
mechanischem Wege die Streuung schneller Elektronen durch ein ideales kubi- 
sches Kristallgitter mit lauter gleichartigen Atomen, ohne Beriicksichtigung der | 
Kristallbegrenzungen. Die unelastische Streuung durch Anregung von Gitter- 
atomen. wird fiir ein starres Gitter berechnet und gezeigt, da sie mit guter An- 
naiherung nur von der Anzahl und Beschaffenheit der Einzelatome abhangt, nicht | 
aber von der Gitterstruktur. Die elastische Streuung am Kristallgitter aus unange- | 
regten Atomen mit Warmebewegung ergibt den bekannten Debye-Faktor. Von) 
der unelastischen Streuung durch Anregung von Gitterschwingungen wird gezeigt, | 
daf ihre Maxima mit den gewohnlichen Interferenzmaxima der Elektronen zu- | 
sammenfallen, diesen gegeniiber jedoch nur sehr geringe Intensitat besitzen. Da | 
die Intensitét des kontinuierlichen Untergrundes von Elektronen-Interferenz- | 
bildern von gleicher Groéf%enordnung sein kann wie jene der Interferenzmaxima, | 
ist unelastische Streuung durch Wechselwirkung mit Gitterschwingungen zur Er- | 
klarung dieses Untergrundes nicht ausreichend; méglicherweise ist hierzu die 
Berticksichtigung der Kristallbegrenzungen und von Stérungen des Kristall- | 
gitters erforderlich. A. Smekal. 


Mareus Francis. Sur l’expression mathématique des courbes| 
de Bragg pour les particules a de corps radioactifs naturels.|| 
Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 108—113, 1935, Nr.3. a-Ionisationskurven, die ‘| 
experimentell nicht bestimmt werden kénnen, kénnen aus den Ionisationskurven | 
von bereits bekannten Substanzen abgeleitet werden. Es ist zwar nicht méglich, den . 
ganzen Verlauf der Kurve durch einfache mathematische Ausdriicke wiederzugeben, 
doch lassen sich die Kurven in zwei Bereiche aufteilen, von denen jeder fiir sich |} 
durch einen hinreichend einfachen Ausdruck befriedigend beschrieben werden kann. | 
Die Braggsche Kurve fiir Uran wurde zur Darlegung der Methode verwendet. . 

K. W. F. Kohlrausch. . 
Willibald Jentschke. Lonisationsmessungen an einzelnen Alpha-# 
Strahlen. Wiener Anz. 1935, S.74, Nr.10. Mit dem Doppelréhrenelektrometer, 
das die lonisation einzelner Korpuskularstrahlen zu messen gestattet, wird die || 
Ionisation pro Millimeter Luft fiir einzelne Po- und ThC’-a-Teilchen bestimmt.|| 
Durch gleichzeitige zweifache Registrierung eines einzelnen Strahles ist es méeglich, | 
Reichweite und spezifische Ionisation an der betrachteten Stelle der Bahn unabhangig || 
voneinander festzustellen, so daf man von der durch die Reichweitenstreuung | 
hervorgerufenen Verwaschung frei wird. Es ergibt sich eine Ionisationskurve des | 
Kinzelteilchens, die derjenigen eines parallelen Biindels in ihrer Form ziemlich i 
ahnlich ist. Verschiedene a-Strahler besitzen bei gleicher Restreichweite langs ihrer 4 
Bahn gleiche differentielle Ionisationskurven. Das Ionisationsmaximum ist bei 0° C? 
und 760 mm Hg 4,4 + 0,3 mm vom Ende entfernt. — Weiter wird die Ionisierungs-| 
zahl einzelner Po-a-Strahlen direkt bestimmt. Dabei stellt sich heraus, da® sie fiir’ 


| 
| 
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Teilchen gleicher Anfangsgeschwindigkeit keinen konstanten Wert hat, und zwar 
zeigt sich ein Zusammenhang mit den Reichweiteschwankungen in der Weise daw 
die Gesamtionenmenge fiir Teilchen groferer Reichweite héher ist als fiir solche 
kleinerer Reichweite. Der maximale Unterschied zwischen den von einzelnen 
Po-a-Strahien erzeugten Ionenmengen betragt ungefahr 6000el.Qu. Die mittlere 
Gesamtionisation von Po ergibt sich zu 147,500 el.Qu. mit einer Genauigkeit 
von +1 %. K. W. F. Kohlrausch. 


A. y. Grosse and M. 8. Agruss. The Identity of Fermi’s Reactions of 
Element 93 with Element 91. Journ. Amer. Chem. Soe. 57, 488—439, 1935, 
Nr.3. Fermi hat aus seinen Versuchen, ‘betreffend die Erregung kiinstlicher 
Radioaktivitat in Uran durch Bestrahlung mit Neutronen, auf die Existenz eines 
Elementes Nr. 93 geschlossen, homolog mit Mangan. Die Verff. haben nun cezeict, 
dai} die von F er mi verwendeten chemischen Reaktionen keine eindeutigen Schliisse 
zulassen, daf} jenes Element ebensogut ein Isotop von Nr.91 sein kénnte. Mittler- 
weile hat Fermi weitere Versuche veréffentlicht, die zwar gleichfalls noch wider- 
spruchsvoll sind, aber zeigen, daf} es sich nicht um ein Isotop von Nr. 91 handeln 
kann. Weitere Versuche sind abzuwarten. K. W. F. Kohlrausch. 


A. y. Grosse. The Chemical Properties of Elements 93 and 94. 
Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 440—441, 1935, Nr.3. Die zu erwartenden chemischen 
Eigenschaften der Elemente Nr. 93 und 94 werden einerseits aus dem periodischen 
System, andererseits aus der Bohrschen Theorie abgeleitet. K.W.F. Kohlrausch. 


E. Briner. Réactivité et constitution des acides nitrique et 
sulfurique. I. Quelques considérations générales. Helv. Chim. 
Acta 18, 363—367, 1935, Nr.2. Einleitung zu einer Reihe von experimentellen 
Arbeiten, die sich mit den physikalischen Eigenschaften zunachst der Salpetersaure 
befassen; die Ergebnisse fiir die Schwefelséure werden nachfolgen. Von solchen 
Untersuchungen werden Ergebnisse erhofft, die fiir das Verstandnis der chemischen _ 
Reaktivitat dieser Sdéuren von Wichtigkeit sein kénnten. K. W. F. Kohlrausch. 


E. Briner et P. Bolle. Réactivité et constitution des acides nitri- 
Guectsulfurique. 11. Réactivité del’acide nitrique en milieu 
aqueuxetenmilieuacétique. Helv. Chim. Acta 18, 368—375, 1935, Nr. 2. 
Die Geschwindigkeiten der Nitration von Phenol und der Oxydation von Stickoxyd 
durch Salpetersiure sind bei gleicher Saurekonzentration in Essigséurelosung 
viel gréfer als in Wasserlésung. Eine Klarung dieser Verhaltnisse und sonstiger 
Eigentiimlichkeiten der Reaktivitit der Salpetersiure wird auf Grund der Annahme 
versucht, da die nicht-dissoziierten Molekiile fiir die chemische Reaktivitat ver- 
antwortlich seien. Von dieser Annahme ausgehend werden angendherte Werte fiir 
die Dissoziation der Salpetersiure in Wasser abgeleitet, die in guter Uberein- 
stimmung mit den Folgerungen der elektrostatischen Theoric wisseriger Losungen 
starker Elektrolyte sind und zu einem viel héheren Dissoziationsgrad fthren, als 
nach der Leitfahigkeit zu erwarten ware. K. W. F. Kohtrausch. 


E. Briner, B. Susz et P. Favarger. Réactivité des aci des nitrique et 
sulfurique. Ill Spectres Raman, viscosites et points de 
fusion des mélanges acide nitrique-acide acetique. Helv. 
Chim. Acta 18, 375—378, 1935, Nr. 2. Zahigkeitsmessungen und Fusionspunkt- 
bestimmung von Mischungen von Salpeterséure und Essigsaure erbringen den 
Nachweis fiir die Bildung von Mischformen beider Korper. Die Raman-Spektren der 
Mischungen ergeben jedoch nur reine Uberlagerung der Spektren beider Kompo- 
nenten und kein Auftreten neuer Linien. Daraus wird geschlossen, dai es sich um 
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Additionsprodukte handelt, deren Reaktivitat fiir die der Mischung beider Sauren 
verantwortlich ist. K. W. F. Kohlrausch. 


B. Susz et E.Briner. Réactivité des acides nitrique et sulfurique. 
IV. Spectres Raman des mélanges d’acide et d’anhydride 
nitriques. Helv. Chim. Acta 18, 378—381, 1935, Nr. 2. Es wurden die Raman- 
Spektren von absoluter Salpetersiture und von Mischungen HNOs + N.O; in ver- 
schiedenen Konzentrationen aufgenommen. In diesen Mischungen finden sich aufer 
den Linien der reinen Salpetersdiure auch zusitzliche Linien (1046, 1396), die dem 
Anhydrid zugeordnet werden, da ihre Intensitit mit zunehmendem Gehalt an N20; 
wichst. In der 100 %igen Séure wurden die Frequenzen gefunden: 4» = 606, 668, 
921, 1041, 1297, 1538, 1665, 1683. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Reinicke. Nouvelle conception stéréochimique de la struc- 
ture complexe de quelques acides phosphoriques. Ann. Guéb- 
hard-Séverine 10, 418—429, 1934. Dede. 


H. Lessheim and R. Samuel. The Pair Bond Theory of Valency. Nature 
135, 230—231, 1935, Nr. 3406. Die Entartung der Elektronen iiberwiegt den Ent- 
artungseffekt der Kernfelder, und dies fiihrt auf Grund der ,,molecular orbitals*- 
Methode (Hund, Mulliken, Lennard-Jones) zu einer Elektronenpaar- 
Bindungstheorie, die, wie bereits von Hunter und Samuel (Journ. chem. soc. 
1934, S.1180) gezeigt worden ist, eine bessere Ubereinstimmung mit den experi- 
mentellen Werten ergibt, als eine Ein-Elektronen-Bindungstheorie. Die ausfihr- 
liche Arbeit ist in Aussicht gestellt. Verleger. 


J. R. Partington and E. G. Cowley. Dipole Moment of Acetonitrile. 
Nature 135, 474, 1935, Nr. 3412. Da die bisher von den verschiedenen Autoren fiir 
Acetonitril erhaltenen Momentwerte zum Teil stark voneinander abweichen, erwies 
sich eine Neubestimmung als notwendig. Verff. verwandten hierzu besonders sorg- 
faltig gereinigtes Acetonitril und erhielten so den Wert 3,44 + 0,02 D. Die Molekular- 
polarisation bei unendlicher Verdiinnung betragt 262 + 1,5em’. Als Lésungsmittel 
diente Benzol, die Meitemperatur betrug 20° C. Fuchs. 


B. Ormont. Valence maximale des éléments et structure des 
atomes (I). Acta physicochim. URSS. 1, 745—751, 1935, Nr.5. Verf. zeigt, dai 
homoopolare Verbindungen, deren Valenzelektronen verschiedene Quantenzahlen 
besitzen, erheblich instabiler sind, wenn einige Elektronen asymmetrisch sind. (Vgl. 
das folgende Ref.) Tollert. 


B. Ormont. Valence maximale des éléments et structure des 
atomes (II). Acta physicochim. URSS. 1, 752—758, 1935, Nr.5. Fiir die Maximal- 
valenzen der langperiodischen Elemente wird der Einflu8 der asymmetrischen 
Valenzelektronen, die verschiedene Quantenzahlen besitzen, besprochen. Fiir die 
von diesen Elementen gebildeten homédopolaren Verbindungen (Oxyde) wird eine 
Stabilitatsregel und eine Regel fiir die Maximalvalenz aufgestellt. Tollert. 


Otto Schmidt. Die inneren Energie-Verhdaltnisse bei aroma- 
tischen carbocyclischen Substanzen, V. Mitteil.: Der Resonanz- 
effekt. Chem. Ber. 68, 553—555, 1935, Nr.3. Verf. deutet an, wie die Heitler- 
Londonsche Theorie der H-Atombindung auf die Energieverhiltnisse in aroma- 
tischen Kohlenwasserstoffen iibertragen werden kann. Auch bei den vom Verf. 
angenommenen ,,B-Elektronen“ sind die Potentiale und Valenzen nur vom Kern- 
abstand und der Drallvektorenrichtung abhingig. Durch weitere Untersuchungen 
dieser energetischen Verhiltnisse seien tiefere Einblicke in das Wesen der 


,»B-Valenz* zu erhoffen. Zeise. 


7. Molekiile. 8. Gase Bye 


Kai 0. Pedersen. Sedimentation Equilibrium Measurements 
with Low Molecular Substances in the Ultra-Centrifuge 
Nature 135, 304—305, 1935, Nr. 3408. Friihere Molekulargewichtsbestimmungen (1934) 
werden mit der von The Svedberg (1934) erheblich verbesserten Ultrazentri- 
fuge bei 120000 Drehungen je Minute (entsprechend einem Zentrifugalkraftfeld, 
das 525000 mal so grofs wie das Gravitationsfeld ist) wiederholt. Der stérende 
Einflu8 der bei so hohen Drehzahlen merklich werdenden Deformation der Zelle 
wird durch ein geeignetes Verfahren vermindert. Auf diese Weise gelingt es, die 
Konzentrationsaénderungen fiir Substanzen mit so kleinen Molekulargewichten wie 
NaCl, LiCl und Glycokoll und hieraus die Molekulargewichte angenahert zu be- 
stimmen. Ergebnisse: NaCl 57,4 (58,454), LiCl 37,8 (42,397), Glycokoll 68,1 (75,05). 
Die eingeklammerten Werte sind die wahren Molekulargewichte. Die Be- 
rechnungen werden in den betrachteten Fallen etwas anders als friiher durch- 
gefiihrt. Naheres soll noch mitgeteilt werden. Zeise. 


A. C. Grubb and A. B. Van Cleave. Active Hydrogen. Journ. Chem. Phys. 3, 
139—145, 1935, Nr. 3. In Fortfiihrung der friiheren (1931) Untersuchungen glauben 
die Verff., weitere experimentelle Belege fiir die Existenz einer aktiven Form 
des Wasserstoffs, die sich in ihren Eigenschaften stark vom atomaren Wasserstoff 
unterscheidet, gefunden zu haben. Trockener Wasserstoff kann in einer elektri- 
schen Entladung aktiviert werden, wenn man Druck und Spannung sorgfialtig 
reguliert. Dieser aktive Wasserstoff reduziert Metallsulfide, deren Bildungswirme 
‘22 kcal oder weniger betragt. Durch eine 3em dicke Schicht aus Glaswolle wird 
das aktive Gas zersetzt. Verff. geben eine quantitative Methode zur Bestimmung 
des aktiven Wasserstoffs an und zeigen, daf in einem innen mit Stearin- oder 
Phosphorséure ausgekleideten Rohr weniger aktives Gas entsteht als in einem 
reinen Rohr. Die Zersetzung erfolgt nach einer unimolekularen Gleichung und 
scheint von der Wandflache unabhangig zu sein. Die Halbwertszeit des Zerfalls 
-ergibt sich bei Zimmertemperatur und 40mm Druck stets zu etwa 0,2 sec. Verff. 
setzen die Aktivierungsenergie des Wasserstoffs gleich der Differenz der Bildungs- 
warmen des Metallsulfids (23 keal) und des bei der Reduktion entstehenden He2S 
(5,26 keal), also angendhert gleich 18 kcal. Fiir die Aktivierungsenergie des Zer- 


falls berechnen die Verff. aus der Beziehung k = s-e ““!* aus je einer ge- 
messenen Geschwindigkeitskonstante und unter der Annahme s ~5-10* bei 
reinen und mit Stearin- oder Phosphorséure bedeckten Rohrwanden stets denselben 
Wert von etwa 17,8kcal. Verff. erwagen die Méglichkeit, daB der aktive Bestand- 
teil des Wasserstoffs Hs sei. Zeise. 


Ss. C. Gray and H. W. Melville. Inert gas effects at the lower ex- 
plosion limit of phosphine-oxygen mixtures. Trans. Faraday 
Soc. 31, 452—461, 1935, Nr.2 (Nr. 165). Wahrend Fremdgaszusatze zu PHs + Oo- 
Gemischen nach friiheren Untersuchungen (1934) die Oxydation bei héheren 
Drucken (obere Explosionsgrenze) infolge des Kettenabbruchs durch DreierstéBe 
hemmen, wirken sie bei niedrigen Drucken (untere Explosionsgrenze) beschleuni- 
gend, indem sie die Diffusion der Reaktionszentren zur Wand, wo der Ketten- 
abbruch bei diesen Drucken stattfindet, verhindern. Die theoretische Behandlung 
dieses Einflusses hat gezeigt, da® sich die Zunahme der Kettenlinge infolge des 
Fremdgaszusatzes durch den Faktor (1 + [X])/({PHs] + [02]) darstellen 1aBt, 
wo v eine Konstante ist, die von der Natur des trigen Gases, aber nicht von 
dessen Druck abhingt. Da aber die Versuche von Dalton und Hinshel- 
wood (1929) eine deutliche Abnahme von « mit steigendem Gasdruck ergeben 
hatten, wird der Einflu8 von Fremdgasen auf die untere Explosionsgrenze erneut 
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untersucht. Ergebnisse: Hz, Ne, Ar, Ne, CO, N20 und SO, erniedrigen jene Grenze 
in normaler Weise. Eine mefbare Hemmung in der Gasphase, die friher als 
zusiitzlicher Effekt zur Deutung der Abnahme von « angenommen worden ist, tritt 
nicht auf, wenn der Druck des Fremdgases von derselben Groéfenordnung wie der 
PHg- und Os-Druck ist. Dies stimmt mit Beobachtungen iiber den Einfluf einiger 
dieser Gase auf die obere Grenze iiberein. CoH, CeHs, PbMes und CCl, wirken 
als starke Gifte bei der Reaktion zwischen PH; und O2; sie erhéhen die untere 
Grenze, im Gegensatz zur Reaktion zwischen Pa und Os. Dieser Unterschied wird 
gedeutet. Zeise. 


Christian Hennings. Assoziation und Molekularpolarisation. ZS. 
f. phys. Chem. (B) 28, 267—289, 1935, Nr. 4. Berichtigung, ebenda S. 481, Nr.6. Die 
zur Berechnung der Molekularpolarisation erforderliche Dielektrizitatskonstante (¢) 


und Dichte der in Benzol bzw. Hexan gelésten homologen Alkohole (Methyl- bis | 


t-Butylalkchol) werden bei 7 und 30° gemessen. Die hieraus berechnete Orien- 
tierungspolarisation wird jeweils gegen die molare Konzentration n (in Mol/Liter) 
aufgetragen; der Molbruch durchliuft dabei die Werte 0,01 bis 1. Aus dem Kurven- 
verlauf wird auf den Assoziationszustand dieser Alkohole in Abhangigkeit von der 
Kettenlange und Verzweigung, vom Lésungsmittel und von der Temperatur ge- 


folgert. Die hierbei gewonnenen Anschauungen werden erweitert durch Betrach- — 


tungen der Mischungswarmen derselben Alkohole mit Hexan und Benzol und durch 
Erérterungen der Ergebnisse von Dichte- und Molekulargewichtsbestimmungen. 
Ferner wird auf Fehlerquellen hingewiesen, die bei der Dipolmomentbestimmung 
nach der Methode der verdiinnten Losungen beachtet werden miissen. Die Momente 
von i-Propanol und t-Butanol werden zu 1,63-10748 bzw. 1,55-10~18 neu gemessen, 
und die «-Werte der reinen Alkohole bei 7 und 30°C mitgeteilt. Zeise. 


Mile H. Schlegel. Etude dessystémes binaires hétérogénes,. Pro- | 


priétés physiques des systémes liquides 4 deux couches 


(III). Journ. chim. phys. 32, 215—234, 1935, Nr.3. Fiir Gemische aus Anilin und | 
Cyclohexan wird die Kurve der reziproken Léslichkeit aufgenommen und die © 
Anderung verschiedener physikalischen Eigenschaften (spezifisches Gewicht, Vo- _ 
lumen, Brechungsindex, Viskositat, Oberflachenspannung, Dampfdruck, elektrische © 


Leitfahigkeit, Siedepunkt, spezifische Warme und Mischungswarme) oberhalb und 
unterhalb der kritischen Temperatur untersucht (Abhingigkeit von der Konzen- 


tration oder Temperatur). Besonders wird die Frage nach dem Hinfluf der kri- © 


tischen Zone auf jene Eigenschaften behandelt. Aus den Messungen ergeben sich 


zwei Folgerungen: 1. Die physikalischen Eigenschaften der binaren Gemische | 
lassen sich in zwei Gruppen einteilen: a) diejenigen, bei denen keine zwangs- | 
laufige Beziehungen zwischen den Eigenschaften der beiden im Gleichgewicht be- — 
findlichen Schichten bestehen, insbesondere die, bei denen jene Eigenschaften — 
nicht identisch sind (Dichte, Brechungsindex, Viskositat, Leitfahigkeit, spezifische — 


und Mischungswirme); b) diejenigen, wo die Eigenschaften bei gleicher Tem- 
peratur identisch sind. 2. Die Eigenschaften der ersten Gruppe sind gegeniiber 


dem kritischen Gebiet indifferent. Wegen der Einzelheiten sei auf die Arbeit ver- | 


wiesen. Zeise. 


W. H. Rodebush. The Liquid State. Phys. Rev. (2) 47, 513, 1935, Nr. 6. Bei 
der Anwendung des dritten Hauptsatzes der Thermodynamik auf den unter- 
kiihlten fltissigen Zusand hat der Verf. an die Analogie zwischen den Elektronen 
in einem Metall und den Molekiilen in einer Fliissigkeit gedacht, Jedoch wiirde 
eine andere Statistik fiir letztere gelten, und die Wellenfunktionen wiiren noch 
schwerer anzugeben als fiir die Elektronen. Die yon Herzfeld und Mayer 


9. Fliissigkeiten. 10. Kristalle 1329 


(1934) betrachtete Unméglichkeit der Uberhitzung eines Kristalls fiihrt der Vert. 
darauf zuriick, daB die beiden Zustinde durch keine hohe Potentialschwelle ge- 
trennt sind, also die Aktivierungswarme des Schmelzvorganges klein ist, ‘im 
Gegensatz zu den Umwandlungen zwischen zwei Kristallformen. Wenn diese 
beiden Kristallformen in enge Bertthrung miteinander gebracht werden, soll die 
Aktivierungswarme vermindert und die Uberhitzung in diesem Falle vermieden 
werden, Zeise. 


T. S. Wheeler. The Theory of Liquids. Current Science 3, 347—848, 1935, 
Nr.8. Die friiher (1934) fiir die Oberflachenspannung und innere latente Wirme 
abgeleiteten Beziehungen werden insofern vereinfacht, als an Stelle der Gréfe o 
(Durchmesser des kugelf6rmigen Raumes, den ein Molekiil durch seine thermische 
Bewegung frei halt) mittels der Beziehung o” ~~! = 3,68- 10 u/(m—4) 7 der 
Anziebungskoeffizient «, der Kraftindex m und die Temperatur 7 eingefiihrt 
werden. Diese Beziehungen liefern Werte, die mit den vorliegenden experi- 
mentellen Daten angendhert iibereinstimmen. Insbsondere wird mit Hilfe der 
Gleichung fiir o die Fliissigkeitsdichte am Schmelzpunkt aus den fiir den Gas- 
zustand ermittelten Gréfen T, ~ und m niaherungsweise berechnet. Zeise, 


Willi Klatt. Das physikalisch-chemische Verhalten der Lé6- 
sungen von Alkoholen und Phenolen in flitissigem Fluor- 
wasserstoff. ZS. f. anorg. Chem. 222, 225—239, 1935, Nr.3. Verf. zeigt, daB 
hydroxylhaltige organische Verbindungen in Fluorwasserstoff nur Anlagerungs- 
verbindungen geben, deren Dissoziationsgrad nicht allein von der Anzahl der OH- 
Gruppen abhangt, sondern auch von ihrer relativen Stellung. Auch Anthracen 
gibt analoge Additionsverbindungen. Die Halogen- und Nitroderivate der or- 
ganischen K6rper ergaben eine geringere Léslichkeit und geringere Dissoziier- 
barkeit. Tollert. 


Paul S. Roller. The physical and chemical reactions in fluid 
phase heterogeneous reaction. Journ. phys. chem. 39, 221—237, 1935, 
Nr. 2. Verf. kritisiert die Forderungen der Nernstschen Theorie der hetero- 
genen Reaktionen in fliissiger Phase, besonders spricht die Erfahrung gegen die 
Existenz einer stationiren Schicht. Es werden die beiden gleichzeitig verlaufenden 
Prozesse der chemischen Reaktion in der Zwischenschicht und des physikalischen 
Molekiiltransports von und nach dieser Schicht aus der allgemeinen Diffusions- 
gleichung entwickelt, indem die Gleichung abgeleitet wird ~ = 8 (ery, 
wobei k die chemische Reaktionsgeschwindigkeitskonstante, S den Koeffizienten 
des physikalischen Transports der Reaktionsteilnehmer nach oder von der 
Zwischenschicht bedeuten. Zur Priifung werden Literaturbeispiele herangezogen. 
“4 Tollert. 
J. J. Bikerman. The concentration changes at membranes and 
the electroésmotic membrane potentials. Journ. phys. chem. 39, 
943-947, 1935, Nr.2. Auf Grund der Theorie der diffusen Doppelschicht werden 
Formeln entwickelt fiir den Elektrolyttransport und die Potentialdifferenzen an 
Membranen, die der Elektroosmose unterworfen werden. Die Ausdriicke werden 
diskutiert und mit experimentellen Daten verglichen. Tollert. 


eA A. Ketelaar. Die Kristallstruktur der Aluminiumhalo- 
genide Il. Die Kristallstruktur von AICl;. ZS. f. Krist. 90, 287—269, 


1935, Nr. 3. 
H. D. Megaw. Structure of Crystalline Zine Hydroxyde Zn(OH)p. 
ZS. {. Krist. 90, 288—284, 1935, Nr. 3. Scheel. 


Phys. Ber. 1935 84 
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J. Jurriaanse. The Crystal Structure of Au,Bi. ZS. f. Krist. 90, 322—329, 
1935, Nr. 4. 

F. Machatschki. Die Kristallstruktur des Aluminiumarsenates 
AlAsO,. Ein weiterer Beitrag zur Frage der Isomorphie von 
Kristallarten des Siliciums und fiinfwertigen Arsens. ZS. fi 


Krist. 90, 314321, 1935, Nr. 4. Scheel. 
E. Vogt. Magnetismus und Atomzustand metallischer Misch- 
kristalle. ZS. f. Metallkde. 27, 40—48, 1935, Nr.2. [S. 1361.] Kussmann. 


S. Arzybysehew. Zur Antwort Prof. Frenkels auf meine kritischen 


Bemerkungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 120—121, 1935, Nr.1. [S.1353.] | 


Bomke. 
E. Scheil UWber das Auftreten einer hohen Kristallisations- 


kraft bei der Bildung von Eisen-Zink-Legierungen. ZS. f | 


Metallkde, 27, 76—77, 1935, Nr.4. Gelegentlich einer Untersuchung iiber die 


Bildung von Hartzink auf in eine Zinkschmelze tauchenden Eisenstében be- | 
merkte der Verf. eine in dem Temperaturgebiet zwischen 450 bis 470°C aui- | 
tretende merkwiirdige Wachstumserscheinung des Hartzinks. Eingehende Unter- — 


suchung der Erscheinung ergab, daf in diesem Temperaturintervall beim An- 


griff von Eisen durch fliissiges Zink die Kristallart FeZns3, die nach dem Zu- 
standsdiagramm aufteten sollte, nicht gebildet wird. Der Angriff des Hisens ist 
in diesem Fall besonders stark. Insbesondere ist bemerkenswert, dafi die Hart- 
zinkschicht dann auf der Eisenoberflache bevorzugt senkrecht aufwachst und so 
zur Entstehung der erwaéhnten Wachstumsfiguren Anlaf} gibt. Untersuchung der 
Struktur derartiger Hartzinkschichten ergab, daf} sich auf dem Eisen eine fein- 


k6rnige Legierungsschicht bildet, die als ein Gemisch von FeZn; und Zn an- | 
zusehen ist. Die FeZn;-Kristalle zeigen dabei eine bestimmte Orientierung zur | 
Wachstumsrichtung, die etwa den Blattern einer Staude entspricht. Die Kristaili- | 


sationskraft der entstehenden Hartzinkschicht ist sehr gro, sie betragt bei 450°C 


iiber 6kg/mm? und iibertrifft somit die bisher bekannten Werte der Kristalli- | 
sationskraft um mehrere Gréfenordnungen. Beziiglich der Wachstumsgeschwin- | 


digkeit wurde festgestellt, daf} die Schichtdicke der Hartzinkschicht linear mit | 


der Zeit zunimmt. Bomke. 


E. Raub. Ein Beitrag zur Kristallisation binarer Systeme mae 


Eutektikum. ZS. f. Metallkde. 27, 7783, 1935, Nr.4. Eine eingehende 
Untersuchung des Kristallisationsvorganges binarer Systeme mit Eutektikum hatte 
folgendes Ergebnis: Das bei der Erstarrung binérer Legierungen entstehende 
Kristallkorngefiige kann in allen Fallen durch geeignete Methoden der Korn- 
felderatzung sichtbar gemacht werden und fiat das gleiche Aussehen wie bei 
reinen Metallen. Mafgeblich fiir: das Aussehen des Kristallkorngefiiges ist in 
ester Linie die Zusammensetzung der Legierung, wobei stets der iiberwiegende 
Bestandteil den Ausschlag gibt. Auferdem sind natiirlich die Faktoren wirksam, 
die auch sonst das Korngefiige von Metallen beeinflussen. An Kupfer-Silber- 
legierungen sowie einigen anderen biniren Legierungen mit Eutektikum konnte 
ferner festgestellt werden, daf das Kristallkorngefiige ohne Einflu8 auf die 
mechanischen Eigenschaften der Legierungen ist, wofern beide Phasen sich in 
ihren diesbeztiglichen Eigenschaften stark unterscheiden. Sind beide Phasen jedoch 


sehr ahnlich, so ist umgekehrt das Kristallkorngefiige von gréBter Bedeutung fiir ' 
die Verformung. Analog wie bei reinen Metallen zeigt das Kristallkorn Rekristalli- | 


sationserscheinungen, wobei die Bildung des Rekristallisationskornes von der an 
Menge iiberwiegenden Phase ausgeht. Durch diese Rekristallisationserschei- 
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nungen 7. B. an gegliihten Walzblechen werden charakteristische Anisotropie- 
erscheinungen hervorgerufen, die auf der Einstellung einer geordneten Rekristalli- 
sationslage des die Rekristallisation beherrschenden Bestandteils beruhen. Bomke. 


. Scheuer. Versuche tiber die Léslichkeit von Natrium in Alu- 
minium, ZS. f. Metallkde. 27, 83—85, 1935, Nr.4. Die Léslichkeit des Natriums 
in fltissigem Aluminium und einigen Aluminiumlegierungen wurde durch Be- 
handlung der Schmelzen mit metallischem Natrium in neutraler Atmosphire unter- 
sucht. In dem untersuchten Temperaturbereich von 600 bis 800°C wird bis zu 
2 % Na aufgenommen, wobei die aufgenommene Natriummenge bei steigender 
emperatur noch anwachst. Cu- und Mg-Zusitze bewirken ebenfalls eine Erhohung 
der aufgenommenen Natriummenge, wahrend Silicium und Eisen ohne erheblichen 
influ8 sind. Wie die mikrophotographische Untersuchung ergab, tritt bei den 
ntersuchten Legierungen ein neuer sehr Na-reicher Gefiigebestandteil auf. 
Bomke. 
- B. Jacobs and A. Goetz. Intensities of X-Ray Reflection from 
i Crystals Between 25° and 530° Abs. Phys, Rev. (2) 47, 257, 1935, 
r.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Gesamtintensitat der von der (11 1)-Flache 
on Wismutkristallen héchsten Reinheitsgrades gestreuten Mo-K.-Strahlung wird 
in einem Temperaturintervall zwischen dem Siedepunkt des fliissigen Wasser- 
toffs und dem Schmelzpunkt des Wismuts fiir die 2., 3. und 5. Ordnung ge- 
essen. Es ergab sich, daf fiir Streuwinkel zwischen 25 und 480° die gestreute 
mtensitat dem Debye-Wallerschen Gesetz gehorcht, wobei die Uber- 
instimmung mit der Theorie besser ist als bei den von anderen Beobachtern an 
en kubischen Kristallen NaCl und Al erhaltenen Resultaten. Durch die Ver- 
uche der Verff. wird das erwahnte Gesetz innerhalb der T?-Region somit vor- 
liglich bestatigt. Es ergab sich ferner eine sehr gute Bestaétigung der Beziehung 
/Io = f (@), obgleich die urspriingliche Theorie den hier vorliegenden Fall eines 
exagonalen Kristalls gar nicht einschliefit. Fiir Winkel kleiner als 40° wurden 
bweichungen gefunden, die von den Verff. diskutiert werden. Bomke. 


arold K. Schilling. Growth of Crystals of Zine Containing Cad- 
ium by the Czochralski-Gomperz Method. Physics 6, 111—116, 
935, Nr.3. Friihere Untersuchungen des Verf. beziiglich der Versuche von 
Ooyem und Tyndall iiber einen giinstigten Bericht fiir das Wachstum von 
inkeinkristallen hatten die Resultate der erwahnten Forscher nicht bestatigep 
énnen. Eine neue Untersuchung, tiber die in der vorliegenden Arbeit berichtet 
ird, ergab, daB bei Zusatz von Cadmium den von Hoyem und Tyndall] beob- 
chteten Erscheinungen dhnliche auftreten. Es erwies sich, daf} das Phanomen von 
er Gréfe des Cadmiumgehaltes und von der Wachstumsgeschwindigkeit der 
Kristalle abhingig ist. Ebenfalls wurde optische Mosaikstruktur beobachtet, jedoch 
war dieselbe um so weniger ausgepragt, je hoher der Cadmiumgehalt war. Mar- 
kierungen auf der Oberflache wurden beobachtet bis zu einem Cadmiumgehalt 
von nur 0,2 %. Diese letztere Erscheinung diirfte nach Ansicht des Verf. mit den 
von Rosbaud und Schmid sowie Straumanis gefundenen Erscheinungen 


identisch sein und auf einer Cadmiumanreicherung lings den Basisflachen be- 


ruhen. Bomke. 


W. G. Burgers. (Experimentell mitbearbeitet von F. M. Jaco bs.) ave alz-un d 
Zugtexturvon Zirkonium. Metallwirtsch. 14, 285—287, 1935, Nr. 15. Hine 
‘éntgenographische Strukturuntersuchung an metallischem Zirkon ergibt fiir ge- 
walztes Zirkonblech die Basislage. In gezogenem Zirkondraht liegt eine Ring- 
‘asertextur vor mit der Basisebene parallel zur Drahtachse. Die gefundenen Tex- 
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turen sind denjenigen des Magnesiums weitgehend Ahnlich, so da® mit groBer | 


Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, daf die Translationselemente des 


Zirkonkristalls dieselben sind wie die bei anderen hexagonalen Metallen ge- 


fundenen. Bei diesen hatte man bekanntlich ebenfalls Basistranslation festgestellt. 
Im Zusammenhang mit Beobachtungen tiber eine Verscharfung der Textur beim 


Gliithen des Zirkons weist der Verf. ferner auf einen eventuellen Einfluf des Um- | 


wandlungsvorganges des hexagonalen Zirkons in die kubische Modifikation auf 


jenen Vorgang hin. Bomke, — 


G. Tammann und F. Laass. Uber die Kristallitenorientierung in | 


einem Nickelguf&®Bstiick und ihre Anderung beim Walzen und 


bei der Rekristallisation. ZS. f. Metallkde. 27, 86—88, 1935, Nr.4. Hin 
Vergleich der Ergebnisse beziiglich der Anderung der Kristallitorientierung beim | 


Walzvorgang im Nickel, Aluminium und Kupfer ergab entsprechend dem allen 


drei Metallen gemeinsamen flachenzentrierten Gitter im wesentlichen Uberein- | 
stimmung. Unterschiede zeigten sich hinsichtlich gewisser fiir den Walzvorgang — 
wichtiger Einzelheiten. So zeigte sich, daf auf der Abkiihlungsflache eines | 


Aluminium- und Nickelgusses Oktaederebenen liegen, wahrend auf der Ab- 
kiihlungsflache eines Kupfergusses viele Wiirfelebenen liegen. Ahnliche Beob- 


achtungen werden in der Nahe der Schmelztemperatur der betreffenden Metalle | 
in rekristallisierten Walzblechen gemacht, wo wiederum beim Aluminium und beim 
Nickel auf der Walzebene hauptsachlich Oktaederebenen liegen, wahrend beim | 


Kupfer auf dieser Flache fast nur noch Wiirfelflachen vorhanden sind. Bomke. | 


M. J. Buerger. The Silica bP ramework | Cry sita sant deeaisbkenet 
Stability Fields. ZS. f. Krist. 90, 186—192, 1935, Nr.2. Bekanntlich gibt es 
drei verschiedene Modifikationen des SiOs, Tridymit und Kristobalit, die beiden 


bei hohen Temperaturen stabilen Formen, und Quarz, die bei niedrigen Tempera- | 
turen stabile Modifikation. Die beiden Hochtemperaturmodifikationen unter- | 


scheiden sich dabei vom Quarz durch das Vorhandensein einer offenen Struktur, 
die durch die Wirkung der starkeren thermischen Bewegung beziehungsweise auch 
durch den Einbau von Fremdionen mit niedriger Valenz in das Gitter bedingt ist. 
Durch diesen letzteren Umstand ist unter anderem auch die Bestandigkeit einmal des 
bei hohen Temperaturen entstandenen Kristobalits und Tridymits bei tiefen Tem- 


peraturen bedingt. Der Verf. gibt auf Grund kristallographisch-mathematischer | 


Uberlegungen Kriterien fiir das Auftreten bzw. Nichtauftreten derartiger hinsicht- | 


lich ihrer Struktur unterschiedlicher Modifikationen der verschiedenen Silikate. 
Im Falle, da die erwahnte Substitution einzelner Si*+-Ionen durch Fremdionen 


kleinerer Valenz nicht einfachen Proportionsbeziehungen unterliegt, ergibt sich | 


an Stelle einer wohldefinierten neuen Modifikation ein Zustand, der einer festen 
Lésung entspricht. Bomke. 


Charles 8. Barrett. X-Ray Diffraction and the Fatigue of Metals. 
Phys. Rev. (2) 47, 333, 1935, Nr.4 (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Verf. berichtet 
in der vorliegenden kurzen Mitteilung tiber vorliufige Ergebnisse einer ordBeren 
rontgenographischen Untersuchung tiber den Ermiidungsprozef in Metallen und 
Metallegierungen. Verschiedene Effekte, wie die Verbreiterung der Debye-Linien, 


die Erscheinung des peripheren Asterismus usw. werden in diesem Zusammen- 


hang untersucht und als Kriterien fiir den Grad des Ermiidungszustandes eines 
Metalles diskutiert. 


Charles S. Barrett. X-Ray Measurement of Depth of Cold Work. 


Bomke. | 


Phys. Rey. (2) 4%, 338, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Es ergab sich, da’ } 


die Flecken der Debye-Ringe von Metallen bei Kaltbearbeitung derselben an 
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Scharfe verlieren. Die Tiefe der durch die Kaltbearbeitung verinderten Ober- 
flachenschicht konnte durch sukzessives Abitzen der Oberflache zwischen den 
einzelnen Aufnahmen und durch Benutzung einer weichen Rontgenstrahlung er- 
mittelt werden. Diese Methode erwies sich tiberhaupt als sehr empfindlich gegen- 
uber kleinen Strukturanderungen der Oberfliche. Die an verschiedenen Proben 
erhaltenen Ergebnisse wurden im Zusammenhang mit bereits vorliegenden theore- 
tischen Ansatzen diskutiert und standen in Einklang mit den Berechnungen von 
Thomas und Hoersch. Bomke. 


Pol Duwez. On the Plasticity of Crystals. Phys. Rev. (2) 47, 494—501, 
1935, Nr.6. Auf der Grundlage der von Zwicky aus der Hypothese der ,,coope- 
rativen Phanomene* abgeleiteten ,Sekundarstruktur“ wird von dem Verf. in der 
vorliegenden Arbeit eine Theorie entwickelt, die mathematisch exakte Be- 
ziehungen zwischen Druckkraft und Spannungszustand in verformten Kristallen 
hersteilt. Insbesondere liegt der Theorie des Verf. die Annahme zugrunde, daB 
die Gleitflachen des Kristalls mit den Begrenzungsflichen der einzelnen Bezirke 
der Zwickyschen Sekundarstruktur identisch sind. Unter der weiteren An- 
nahme, dafs die verschiedenen beim Gleiten der erwahnten Sekundarstruktur- 
bezirke aneinander wirksamen Krafte einem statistischen Verteilungsgesetz unter- 
liegen, wird fiir die Druckspannungskurve ein Exponentialgesetz abgeleitet, 
welches drei Konstanten enthalt, den Torsionsmodul G, die Elastizitatsgrenze und 
den maximal zulassigen Druck. Des weiteren wird die Form der Hysteresisschleife 
Tichtig abgeleitet und eine diesbeziigliche Formel angegeben. Durch experimen- 
telle Untersuchungen des Verf. an mikrokristallinem Kupfer sowie an einem 
Kupfereinkristall kénnen die theoretisch erhaltenen Resultate verifiziert werden. 

Bomke. 
Jean J. Trillat et M.Paié. Sur le recuit de l’aluminium pur. C. R. 200, 
1037—1039, 1935, Nr.12. Die Verff. berichten tiber die Ergebnisse einer réntgen- 
ographischen Untersuchung des Einflusses von Erhitzungen auf die Struktureigen- 
schaften von Aluminium. Untersucht wurden sowohl reines Aluminium wie auch 
Proben technischen Metalls verschiedener Herkunft. Die Probestiicke wurden vor 
der Untersuchung kalt gezogen und dann bei Temperaturen von 150 bis 500°C 
bis zu fiinf Stunden lang getempert. Zur Réntgenuntersuchung wurde Cu-K- 
Strahlung benutzt. Es ergab sich, dafi die nicht getemperten Proben eine durch 
den vorhergehenden Ziehvorgang bedingte, fiir alle Proben identische Faser- 
struktur lings der Ziehrichtung aufwiesen. Die Erhitzung der Proben bewirkte 
ein langsames Verschwinden dieser Faserstruktur und das Auftreten von stati- 
-stisch verteilten ziemlich groBen Metallkérnern, wie es allgemein bei Rekristalli- 
-sationsvorgingen bekannt ist. Hinsichtlch des qualitativen Verhaltens zeigten die 
verschiedenen untersuchten Aluminumsorten nur geringfiigige Unterschiede, 
jedoch bestehen, je nach dem Reinheitsgrad des Metalls, grofe quantitative Unter- 
schiede hinsichtlich der Temperatur- und Zeitabhangigkeit der Erscheinungen. 
Im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen wird von den Verff. die Frage 
diskutiert, in wieweit die gefundenen Erscheinungen mit Unterschieden und 
Anderungen in den mechanischen Higenschaften Hand in Hand gehen. Aus den 
Beobachtungen scheint hervorzugehen, da ein derartiger enger Zusammenhang 
tatsachlich besteht. Bomke. 


Anton Német. Untersuchung tiber Strukturanderung der Kri- 
Stalle im elektrischen Feld. Kompensationsapparatur 
und Quantenschwankungen. Helv. Phys. Acta 8, 117—151, IB), INE 
Der Verf. beschreibt in der vorliegenden Arbeit eine anlaflich einer Untersuchung 
der Strukturanderung von Kristallen im elektrischen Feld von ihm benutzte 
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réntgenspektroskopische Apparatur héchster Empfindlichkeit. Die erwahnte Unter- 
suchung wurde mit einem [onisationsspektrometer in Verbindung mit einem 
Rohrenverstirker und Galvanometer ausgefiihrt. Ionisationsspektrometer und Ver- 
starkeranordnung werden in der Arbeit eingehend beschrieben. Die Intensitats- 
schwankungen der einfallenden Strahlung wurden durch eine zweite Ionisations- 
und Verstarkeranordnung kompensiert, die mit der Mefanordnung eine 
Wheatstonesche Briickenschaltung bildete. Weitere Schwankungsursachen 
werden eingehend erértert und durch sinngemafie Mafinahmen weitgehend ver- 
mieden. Eine Formel zur Berechnung der Apparaturempfindlichkeit wird aufge- 
stellt und experimentell bestitigt. Aufer den verschiedenen apparatetechnisch 
bedingten Schwankungen, die der Verf. bei seiner Anordnung fast vollstandig be- 
seitigen konnte, treten stets Schwankungen auf, die von der quantenhaften Ab- 
sorption sowie von der Quantennatur der Réntgenstrahlung herriihren. Der Vert. 
behandelt beide Erscheinungen ausfiihrlich und gibt auf Grund theoretische 
Uberlegungen Formeln zur Berechnung dieser Schwankungsgréfen an. Bomke. | 


S. Chowla. The lattice points in a hypersphere. Proc. Indian Acad 
(A) 1, 562—566, 1935, Nr.8. Eine umfassende mathematische Theorie der Gitter] 
punkte in einer Hypersphare wird gegeben. Bomke | 


Isamu Nitta and Tokunosuké Watanabé. The Crystal Structure of Ba- 
rium Dicalcium Propionate. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 
164—177, 1935, Nr.552/559. Eine réntgenographische Strukturbestimmung ergab 
fir den Elementarkubus die Kantenlinge a = 18,20A. Die Raumgruppe ist 
O; —Fd3m. In der Elementarzelle sind bei einer réntgenographischen Dichte 
von 1,444 acht Atome BaCa.(C3H;O.),. enthalten. Die spezielle Anordnung der 
Atome in der Elementarzelle konnte ermittelt werden. Die Untersuchung ergab 
ferner Hinweise auf das Vorhandensein einer freien Rotation der Methylgruppe. 
Die Paulingsche Regel iiber die Kompensation der elektrostatischen Bindungen 
konnte in dem vorliegenden Fall vollstandig bestatigt werden. Bomke. 


Shizuo Miyake. Inner Potential of Zincblende, Scient. Pap. Inst. Phys. | 
Chem. Res. Tokyo 26, 216—224, 1935, Nr. 560/565. Mittels einer Elektronen- | 
beugungsapparatur nach Kikuchi wird die Beugung von Elektronen von 40 | 
bis 65 kV Geschwindigkeit an der Spaltflache von Zinkblendekristallen untersucht. | 
Der von Yamaguti sowie von Kikuchi und Nakagawa an verschiedenen 
anderen Kristallen beobachtete Effekt einer anomalen Streuung der Elektronen | 
an den Spaltflachen wird auch im Falle der Zinkblende gefunden. Es gelingt 
dem Verf. im Zusammenhang mit diesen Beobachtungen, die bisherige Unsicherheit | 
in der Zuordnung der Beugungsspektren verschiedener Ordnung zu vermeiden 
und das innere Potential der Zinkblende eindeutig und exakt zu bestimmen. Fiir 
das innere Potential der Zinkblende ergibt sich so ein Wert von 12,18 Volt. Bomke. 


H. 8. Sechdanow. Bestimmung der Kornzahlim Bereiche voni bis 

100u auf Grund der Debye-Scherrer-Aufnahmen. ZS. f. Krist. 90, 

82—91, 1935, Nr.1. Es wird gezeigt, wie aus der Zahl der Interferenzflecke auf | 
dem Debye-Scherrer-Ring die Kornzahl pro Volumeneinheit berechnet | 
werden kann. Der in der Formel auftretende Proportionalititsfaktor kann durch — 
ein graphisches Verfahren aus den Dimensionen des Diaphragmas der Kamera 
und der Gréfe des Brennflecks fiir scheibchenférmige Praparate angegeben werden. 
Als Beispiel wird die Rekristallisationsgeschwindigkeit von Kupfer untersucht und 
vermittels Kurven das Anwachsen und Abnehmen der Kornzahl je nach Tempe- | 
ratur oder Dauer der Glihung gezeigt. Ilge. 
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Karl Meisel. Vorschlige zur einfachen Reproduktion und Be- 
urteilung v on Debye-Aufnahmen. ZS. f. Krist. 90, 92—95, 19385, Nr. 1. 
Kopiert man den Aquator einer, Debye-Aufnahme mit Hilfe eines Keilspaltes,. 
so erhalt man eine Héhendarstellung der Intensitiaten, dabei sind die den Original- 
linien entsprechenden Keilbilder den Intensititen entsprechend nicht nur ver- 
schieden hoch, sondern auch verschieden stark geschwarzt, so dai ein bequemer 
Vergleich von Linienlagen und Intensitiiten méglich ist. Das erforderliche Kopier- 
gerat ist ausfiihrlich beschrieben. Ilge. 


G. E. Ziegler. Note on the Unit Cell andthe Space Group of KNO, 
and LiNO,-H;0. ZS. f. Krist. 90, 95, 1935, Nr.1. KNO, enthalt in einem basis- 
zentrierten monoklinen Elementarkérper zwei Molekiile. Die Dimensionen sind: 
a = 4,40 A, b = 4,92 A, c = 7,27 A, 6 = 114950’, Raumgruppe C, oder die wahr- 
scheinlichere C?. LiNO,- HO hat einen monoklinen Elementarkérper mit pseudo- 
orthorhombischer Symmetrie. Die Dimensionen sind: a — 3,31 Ney Ty se NO Ge 
Ge— 636A, 6 = 105°. Ilge. 


Zenji Nishiyama. X-Ray Investigation of the Mechanism of the 
Transformation from Face-Centred Cubie Lattice to Body- 
Centred Cubic. Se. Reports Tohoku Univ. 23, 637—664, 1934, Nr.4. Es wird 
ein y-Einkristall (flachenzentriert) einer Fe-Ni-Legierung untersucht (29,90 °/) Ni), 
der durch Kiihlung in fliissigem N, in die a-Form (raumzentriert) umgewandelt 
wurde, dabei wird der Einkristall in eine gro®e Anzahl von a-Kristallen auf- 
gespalten. Da die Transformation nicht durch den Mechanismus von Bain oder 
Kurdjumow-Sachs erklart werden kann, wird ein neuer Mechanismus vor- 
geschlagen, derart, daf} eine Scherung stattfindet mit einer Scherebene y (111) in 
Richtung y [211], mit zusatzlicher Expansion und Kontraktion, so da sich ergibt: 
Pact) == oe (O01), und a[211] = a[01l] baw. y(011) = @ (00). Diese 
Transformationsscherung kann auf 12 verschiedene Weise stattfinden, diese Zahl 
ist auch die Anzahl der Orientierungen der entstandenen a-Kristalle. Ilge. 


is. Weigle et H. Saini. La structure de NH,Bra bassestempératures. 
C. R. Séanee Soc. de phys. de Genéve 51, 225—226, 1934, Nr.3. (Suppl. Arch. sc, 
phys. et nat. (5) 16, 1934, Nov./Dez.) Die von Ketelaar (1934) fiir die unterhalb 
von — 39°C stabile y-Form des NH,Br angegebene tetragonale Struktur mit dem 
Achsenverhaltnis c/a = 0,707 stimmt nicht mit den friiheren (1934) Ergebnissen der 
Verff. tiberein. Die Debye-Scherrer-Linien zeigen nun in der Tat eine Auf- 
spaltung, die darauf hinzudeuten scheint, daf} die Elementarzelle ziemlich einfach 
ist. Wenn man von einem Tetragon mit quadratischer Grundfliche von der Kanten- 
lange a \2 und der Hohe a ausgeht und die Hohe ein wenig andert, dann kann man 
alle beobachteten Linien theoretisch wiedergeben. Auf diese Weise findet man die 
von Ketelaar angegebene Struktur, jedoch mit anderen Werten, namlich bei 
— 145°C: g = 5,697- 10-8 em, ¢ — 4,046 -10-% em, c/a = 0,7102 und bei — 71,5° C: 
@ = 5,713-10-% em, c = 4,055-10-8 cm, c/a = 0,7098, wobei a die Wiirfelkante des 
Gitters der f-Form von NH,Br bezeichnet (letztere ist zwischen — 39 und —- 180° 
stabil). Somit ist die Struktur von y NH,Br nur sehr wenig von der des fp NH,Br 
verschieden. Zeise. 


William Band. A Transition in Aluminium at 79°C. Phys. Rev. (2) 46, 
934—935, 1934, Nr.10. Verf. hat thermoelektrische Messungen in homogenen 
Aluminiumkreisen (soll demnichst erscheinen) auf Grund der Theorie yon Band 
und Feng (1934) unter Zuhilfenahme der Hypothese erklaren kénnen, dats eine 
irreversible Strukturanderung bei 79° C stattfindet. Die thermoelektrische Potential- 
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differenz zwischen den beiden Formen ist von der GréSenordnung 0,005 Mikro- 
volt/Grad und hingt etwas von der Spannung des Drahtes ab. Vert. beschreibt nub 
direkte Versuche an einem spannungslosen Aluminiumdraht, bei der die Potential- 
differenz zwischen den beiden Lotstellen (Kupfer) mit einem Paschen-Galvano- 
meter zuniichst bei steigender, dann bei sinkender Temperatur der einen oder 
anderen Lotstelle gemessen wird. Die durch graphische Auftragung entstehenden 
Kurven zeigen 1. eine Unstetigkeit bei 79°C und 2. eine starke Hysterese. Die 
gefundenen Potentialdifferenzen scheinen von der mechanischen Vorbehandlung 
der Probe wahrend der Befestigung im Apparat, also vermutlich von kleinen 
inneren Spannungen abzuhingen. Durch eine einfache Rekristallisation scheinen 
sich die Beobachtungen nicht deuten zu lassen. Zeise. 


E.Cremer. Reaktionsverlauf der o-p-Wasserstoffumwandlung 
in festem Wasserstoff. ZS. f. phys. Chem. (B) 28, 199—214, 1935, Nr. 3. 
Die frithere Beobachtung (1933), da® die Geschwindigkeitskonstante der Umwand- 
lungsreaktion von ortho- in para-Wasserstoff in fester Phase stark abnimmt, so- 
bald das Gemisch zu etwa zwei Drittel umgesetzt ist, wird naher untersucht. Er- 
gebnisse: 1. In der fltissigen Phase tritt kein ahnlicher Abfall ein. 2. Ein feste 

Gemisch, das bereits vor der Verfestigung zu etwa zwei Drittel umgesetzt war 

reagiert mit normaler Geschwindigkeit. 3. Beim Ausfrieren findet keine Ent- 
mischung des festen Wasserstoffes statt. 4. Durch Verfliissigung und Wiederver- 
festigung eines Gemisches, in dem die Reaktionsgeschwindigkeit bereits abel 
nommen hat, kommt die Geschwindigkeitskonstante wieder auf den normalen 
Wert. Diese Befunde stiitzen die Auffassung, daf§ die Verlangsamung der Reaktion 
auf einer durch die Reaktion selbst bewirkten Isolierung der ortho-H»o-Molekile 
bedingt ist, so dafi also die Diffusionsgeschwindigkeit im festen Wasserstoff nicht 
ausreicht, um eine statistische Verteilung der ortho- und para-Molekiile aufrecht- 
zuerhalten. Hiermit im Hinklange steht die Tatsache, dafi die Abnahme der Kon- 
stanten bei verschiedenen Versuchen, die unter sonst gleichen Bedingungen, aber 
nicht genau konstant gehaltener Temperatur ausgefiihrt werden, verschieden 
schnell erfolgt. Diejenige ortho-H»-Konzentration, bei der die Reaktion zum Still- 
stand kommen miifste, ergibt sich aus den Versuchen zu 19+5% des ge- 
samten H». Dieser Rest ist aber zu grof, um allein durch jene Vorstellung von 
der Isolierung der ortho-Molekiile erklarbar zu sein. Einige weitere Deutungs- 


méglichkeiten werden diskutiert. Die beobachtete Beschleunigung der Umwand- | 
lung bei Verunreinigung des H» durch feste Luft beruht auf dem Sauerstoff der 
Luft. Zeise. | 


Werner Kuhn und Georg Erdés. Optisch hervorgebrachte Anisotro- 
pie thixotroper Gele. Kolloid-ZS. 70, 241—261, 1935, Nr.3. Verff. be- 
schreiben Versuche, bei denen es gelungen ist, in thixotropen 5 %igen Liésungen 
von Baumwollgelb GX in 0,01mm dicker Schicht durch Bestrahlung mit linear 
polarisiertem Licht eine bleibende optische Anisotropie zu erzeugen und die sich 
dabei abspielenden Vorgange mit Hilfe des Polarisationsmikroskops zu verfolgen. 
Der Orientierungseffekt tritt nur dann auf, wenn die im Gel enthaltenen Teilchen 


eine bestimmte Struktur haben (diffuse Fasern). Bei der Bestrahlung werden die | 
Teilchen parallel zum elektrischen Vektor des einfallenden Lichtes gerichtet. Fir | 


je 100 absorbierte Lichtquanten andert etwa ein Molekiil seine Orientierung. Die | 
gewohnliche Absorption und der lineare Dichroismus sind einander proportional, | 


Der Farbstoff wird bei der Bestrahlung nicht ausgebleicht. Das Vorzeichen des — 


dichroitischen Effektes kann durch abwechselnde Bestrahlung der Schicht mit 
horizontal und vertikal schwingendem Licht mehrmals umgekehrt werden. Die 


Energieanderung, die der Drehung eines Teilchens im Kraftfeld des Licht- | 
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strahles um 90° entspricht, ist etwa 10° mal kleiner als die mittlere thermische 
| Energie eines Molekiils oder Kolloidteilchens bei Zimmertemperatur. Eine mecha- 

nische Orientierung der Teilechen durch das elektrische Feld des Lichtes kommt 
daher nicht in Frage. Wahrscheinlich beruht der Orientierungseffekt darauf, daB 
die MoleFiile an der Oberfliche der Teilchen bei ginstiger Lage des Kristalls 
beziiglich des Lichtstrahles infolge der Lichtabsorption in Liésung gehen (,,Photo- 
dissolution“) und sich an anderen Stellen wieder abscheiden. ZLeise. 


Edgar Fajans.§ Zur Kenntnis der Wasserstoffkatalysen an 
Ni¢kel. Teil Il: Vergleich der Umwandlungsgeschwindig- 
keit von Parawasserstoff mit der Reaktionsgeschwindig- 
keit H,+D. = 2HD an Nickeloberflaichen. ZS. f. phys. Chem. (B) 28, 
239—251, 1935, Nr.4. Vergleichende Messungen mit 44- und 100 %igem Para- 
wasserstoff in einem Quarzgefa} mit einem Nickelrohr als Katalysator fiihren zu 
folgenden Ergebnissen: 1. Eine Anderung der Gastemperatur bei konstanter 
Katalysatortemperatur (bei kleinen Drucken) beeinfluBt die Umwandlungs- 
geschwindigkeit des para-H» nur in dem Mafe, wie die Sto®zahl dabei geandert 
wird. 2. Der Vergleich der Temperaturabhingigkeit jener Reaktion und der 
Reaktion H, + D, = 2HD am Nickel liefert bei zwei Versuchen eine im Mittel 
um 1410 cal gréfere Aktivierungswairme der zweiten Reaktion. 3. Aus der ge- 
fundenen Druckabhangigkeit der Umwandlungsgeschwindigkeit des pH» und der 
Deuteriumreaktion ergeben sich die nur wenig verschiedenen scheinbaren Re- 
-aktionsordnungen 0,6 bzw. 0,75. 4. Das Geschwindigkeitsverhaltnis der ersten zur 
zweiten Reaktion ist auch bei starker Anderung der Aktivitat des Katalysators 
(durch Reduktion bei verschieden hohen Temperaturen; vgl. die folgende Arbeit) 
bei 14°C angenahert konstant gleich 3,1 + 0,5. 5. Aus den beiden letzten Ergeb- 
nissen darf man folgern, dafi beide Reaktionen nach dem gleichen Mechanismus 
verlaufen. Auf Grund der Annahme, daf} die p H.-Umwandlung iiber die Atome 
verlauft, war dieser Befund vorauszusehen. Da das Molekiil D,. eine kleinere 
Nullpunktsenergie als H» besitzt, bedarf es einer héheren Aktivierungsenergie, um 
in den aktivierten Zustand tiberzugehen. Diese Deutung steht im Widerspruch zu 
der Angabe Taylors (1931; 1933), wonach die aktivierte Adsorption von H» und 
D, gleich schnell sein soll. Hs gibt aber offenbar verschiedene Grade der akti- 
vierten Adsorption. Zeise. 


Edgar Fajans. Zur Kenntnis der Wasserstoffkatalysen an 
Nickel. Teil Il: Sinterungsversuche. ZS. f. phys. Chem. (B) 28, 
252256, 1935, Nr.4. Zur Ergainzung der obigen Untersuchungen wird die Sinte- 
rung von Nickelkatalysatoren verschiedener Aktivitat (durch Anderung der Re- 
duktionstemperatur oder durch Vergiftung hochaktiver Praparate bei mehrtagigem 
‘Aufenthalt im Reaktionsgefa® erzeugt) untersucht und der zeitliche Verlauf der 
Sinterung verfolgt. Die Aktivitat wird jeweils vor und nach der Erhitzung aut 
hohe Temperatur (300 bis 600°C) bei 15°C gemessen, Ergebnisse: 1. Fiir die 
katalytische p H:,-Umwandlung am Nickel wird bestatigt, dafi die Sinterung des 
Katalysators bei um so niedrigeren Temperaturen beginnt, je hoher seine Ak- 
tivitat ist, 2. Die Sinterung fiihrt nach etwa 10 Minuten zu einer Aktivitat, die sich 
auch bei vielstiindigem Erhitzen nicht mehr andert. Wenn die Temperatur hoch 
genug ist, damit iiberhaupt eine Sinterung eintritt, dann ist der Endwert ziemlich 
unabhangig davon, ob der Katalysator durch Reduktion bei niedriger (hoch eg 
oder hoher (wenig aktiv) Temperatur hergestellt wurde. Jeder Sintenaie, 
temperatur entspricht ein Zustand bestimmter Oberflachenaktivitat (Konligura- 
tion). 3. Bei der Erhitzung in Wasserstoff wird der Katalysator in umkehrbarer 
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Weise vergiftet. Die hochaktiven Priparate zeichnen sich offenbar nicht durch 
eine besonders grofe Zahl aktiver Zentren, sondern durch deren besondere Wirk- 


samkeit aus. Zeise. 


Mlle Suzanne Veil. Morphologie des phénoménes chimiques dans 
les gels. Application al’analyse. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 
12S—13S, 1935, Nr.2. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 366.] In gewissen Fallen 
kann man die Diffusion von Elektrolyten in einer Gelatineschicht mit den Augen 
verfolgen, ebenso die Reaktion zwischen zwei Tropfen verschiedener Losungen, 
die nebeneinander auf die Gelatine gebracht werden. Auch qualitative chemische 
Analysen lassen sich so an Hand der Ringbildung usw. ausfuhren. Zeise. 


Elmer 0. Kraemer and William D. Lansing. The molecular weights of 
cellulose and cellulose derivatives. Journ. phys. chem. 39, 153—168, 
1935, Nr.2. Auf Grund der neueren Literatur und eigener Versuche berichten die— 


Verff. iiber Molekulargewichtsbestimmungen an Cellulose und ihren Derivaten 
nach verschiedenen Methoden (osmotischer Druck, Ultrazentrifuge, Viskositat, End- 
gruppenbestimmung). Die hierbei mitwirkenden Faktoren (vor allem Assoziation 
und Solvatation) werden erértert. Als beste Methode kann die Ultrazentrifugal- 


analyse gelten. Zeise. | 


Lecomte du Noiiy. Ring Method for Measuring Surface Tension. 
Nature 135, 397, 1935, Nr. 3410. Die wichtigsten Vorteile der ,,Ringmethode* zur 


Messung der Oberflaichenspannung sind: Schnelligkeit und Leichtigkeit der Mes- 
sungen, Stabilitat des Instruments, Sicherheit der Ergebnisse. Ferner hat ihre 
Verwendung zur Entdeckung neuer Erscheinungen gefitihrt. SchlieSlich ermég- 
licht sie neben den relativen auch absolute Messungen. Zeise. 


W. J. V. Osterhout. How do electrolytes enter the cell? Proc. Nat. 
Acad, Amer. 21, 125—132, 1935, Nr.2. Versuche mit grofien Zellen der Meeralge 
Valonia ergeben, dafi wenig NH,* eindringt, wahrend NH; oder NH.OH frei ein- 
treten, anscheinend infolge der Verbindung mit einem unbekannten Bestandteil 
HX des Protoplasmas: NH,.OH + HX [* NH.X + HO. Es ist nicht unméglich, daf 
auch starke Elektrolyte durch eine Reaktion mit einem oder mehreren Proto- 
plasmabestandteilen in die Zellen eindringen. Zeise. 


R. W. Gurney. Theory of Electrical Double Layers in Adsorbed 
Films. Phys. Rev. (2) 47, 479482, 1935, Nr.6. Verf. diskutiert die Faktoren, 
die fiir die Gréfe und das Vorzeichen von elektrischen Doppelschichten aus ad- 
sorbierten Atomen an Metalloberflachen mafigebend sind. Hierzu nimmt Verf, ein 
vereinfachtes Modell fiir den Potentialverlauf an der Metalloberfliche an und 
verwendet die in seinem Buche ,,Elementare Quantenmechanik“ (Cambridge, 1934) 
beschriebenen Methoden. Auf diesem Wege macht Verf. die Tatsache plausibel, 
da die Elektronenaustrittsarbeit (,,work function“) von Wolfram nicht nur durch 
die Alkaliatome mit ihren kleineren Ionisierungspotentialen, sondern auch durch 
Calcium-, Strontium- und Bariumatome erniedrigt wird, obwohl deren Tonisierungs- 
potentiale gréSer als die normale Austrittsarbeit (etwa 4,5 Volt) sind. Im Zu- 
sammenhang hiermit erértert Verf. die Bedeutung neuerer experimenteller Be- 
funde, denen zufolge an der Oberflache neben neutralen Atomen auch Jonen in 
der Adsorptionsschicht vorhanden sein sollen. : Zeise. 


Kimio Ari, On the Sorption of Sulphur Dioxide by Active 
Charcoal. Part. V. Mechanism of the Sorption. Bull, Inst, Phys. 
Chem. Res. Tokyo 14, 99—114, 1935, Nr.2 (J apanisch); Abstracts (Beilage zu 
Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, Nr. 552/559, 1935) 14, 7, 1935, Nr. 2 
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(Englisch). Mit einem Apparat, der mit dem friiher (1934) beschriebenen fast 
identich ist, wird zunachst gasfreie Holzkohle fiir eine kurze Zeit (35sec) einer 
SO2-Atmosphire von hohem Druck (500mm) ausgesetzt, dann der Druck er- 
niedrigt und lange Zeit auf 22 bis 168mm gehalten. Aus der Anderung des Aus- 
schlages einer Quarzfederwaage folgert der Verf., da® das Innere der Holzkohle 
frei von SOQ» ist, und da® die Oberfliche durch die plotzliche Druckerniedrigung 
ubersattigt wird, so da® das SO. erst von der Oberfliiche abgegeben und dann 
durch Diffusion in das Innere der Kohle aufgenommen wird. In einem um- 
gekehrten Versuch wird die vorher bei hohem Druck (780 mm) mit SO, gesittigte 
Holzkohle fiir kurze Zeit einem Vakuum ausgesetzt und dann lange Zeit in einer 
SO,-Atmosphiére von niedrigem Druck (etwa 300 mm) gehalten. Hier nimmt die 
Holzkohle zunachst SO. auf (Oberflachenkondensation), um spater gréfere Mengen 
aus dem Inneren abzugeben, bis das Gleichgewicht erreicht ist. Aus diesen Er- 
gebnissen schlieBt Verf. im Einklang mit Mc Bain (1909), da® die Sorption eines 
Gases durch Holzkohle aus zwei unabhangigen Erscheinungen, der Adsorption und 
der Absorption, bestehe. Zeise. 


A. Frumkin, A. Gorodetzkaja und P. Tschugunoff. Uber die Bildung von 
polymolekularen Schichtenan der Trennungsfliche Queck- 
silber/Lésung. Acta physicochim. URSS. 1, 12—21, 1934, Nr.1. Verff. 
zeigen, daf} in der Nahe des Sittigungspunktes Capronsdure und Phenol an der 
Grenzflache Hg/wasserige Lésung in polymolekularen Schichten adsorbiert werden. 
An der Grenzflache Lésung/Luft wird dagegen die Bildung dieser Schichten nicht 
beobachtet. Tollert. 


K. Ablezoya und S. Roginskij. Uber einen neuen Typus von Promo- 
toren. C. R. Leningrad 1, 1935, Nr. 7/8; russisch S. 487—488, deutsch S. 488—490. 

: Dede. 
Irving Langmuir. Mechanical properties of monomolecular films. 
Journ. Franklin Inst. 218, 143—171, 1934, Nr.2. Zusammenfassender Vortrag des 
Verf. iiber seine Forschungen betreffend die mechanischen Eigenschaften mono- 
molekularer Filme. Zundchst wird am Beispiel von Caesium- oder Thoriumatomen 
auf einem Wolframgliihfaden gezeigt, wie auferordentlich eine so diinne Schicht 
die Eigenschaften der Oberflache verindern kann. Am Beispiel einer Olinsel auf 
Wasser, die sich zu einer Kugel zusammenziehen oder zu einem monomolekularen 
Film ausbreiten kann, wird die Bedeutung der Oberflichenspannung an den drei 
Grenzflachen von Ol, Luft, Wasser gegeneinander erlautert und mit Hilfe der 
Grenzwinkel ein Ausbreitungskoeffizient eingefiihrt. Besonders behandelt Verf. 
dann Oberflichenschichten von Kohlenwasserstoffen mit Képfen aus —OH oder 
—COOH-Gruppen; diese hydrophilen Képfe orientieren sich zur Wasseroberflache, 
und wenn man, wie es Verf. mit Blodgett getan hat, diesen Film auf eine Glas- 
platte iibertragt, so rollt ein Wassertropfen auf diesem Film ab. Ubertragt man 
mehrere Schichten auf eine Platte, so sind nur die 1., 3., 5. usw. hydrophob auf der 
der Glasseite abgewandten Flache. Solche Filme lassen sich vielfach als Gas mit 
zwei kinetischen Freiheitsgraden ansehen, und man kann eine gegeniiber den 
Gasen mit drei Freiheitsgraden modifizierte Zustandsgleichung aufstellen. Darauf 
behandelt Verf. das Problem der Schmierung vom Standpunkt seiner Forschungen 
und schlie&t mit einem Abschnitt iiber die Grenzflachen zwischen Wasser und Ol. 
Die angefiihrten Versuche (die hier schon nach Einzelveréffentlichungen referiert 
ind), sollen die exakte thermodynamische Behandlung der Energiebeziehungen 
der auf Wasser adsorbierten Filme und der Grenzflachen Wasser/Ol erméglichen. 
Auf diese Weise kann man zum Verstandinis der Emulsionen und der Vorgange 


in lebenden Zellen gelangen. Justi. 
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A. Lendle. Adsorption von Sauerstoff an Kohle. Calorimetrie 
und Kinetik derlangsamen Adsorption, ZS. f. phys. Chem. (A) 172, 
77—94, 1935, Nr.2. Die Sauerstoffadsorption an Kohle ist durch das Zusammen- 
wirken von chemischen und physikalischen Vorgangen bemerkenswert; bei tiefen 
Temperaturen findet eine physikalischhe (van der Waalssche) reversible Ad- 
sorption statt, schon bei mittleren Temperaturen aber wird die Adsorption irrever- 
sibel und die Warmeténung wichst zu einem der Bildungswarme der Kohlen- 
stoffoxyde aus den Elementen vergleichbaren Betrag heran. Verf. untersucht hier 
hauptsiachlich die langsam verlaufende Reaktion bei héheren Temperaturen. Um 
eine Kohle mit stabilen Eigenschaften zu erhalten, wurden zuniachst die besonders 
aktiven Stellen der Kohle durch Adsorbieren einer kleinen O.-Menge dei tiefen — 
Temperaturen und Aufheizen auf 400° vergiftet. Die Adsorptionsisothermen lassen 
die folgende Verminderung der Aufnahmefahigkeit erkennen. Die integraie 
Adsorptionswirme wurde kalorimetrisch iiber ein gréferes Druckintervall ge- 
messen; sie sinkt von 80000 cal/Mol bei kleinen Drucken, also geringer ee 
dichte, auf 5500 cal/Mol bei stairkerer Beladung; der Temperaturkoeffizient ist | 
positiv. Die Adsorptionswirme ist in der Art von der Entgasungstemperatur der 
Zuckersohle abhangig, daf} sie mit Steigerung der Entgasungstemperatur betracht- 
lich wiachst. Das wird auf die Freilegung besonders intensiv adsorbierender 
Stellen zuriickgefiihrt. Die Sauerstoffadsorption kann in einen Momentanprozef | 
und in einen zeitbeanspruchenden zerlegt werden. Es gelingt dem Verf., den zeit- 
lichen Verlauf der Sauerstoffadsorption kalorimetrisch zu verfolgen. Die Warme- 
ténung der zeitbeanspruchenden Reaktion ist bedeutend gréfer als die der — 
primaren, schnellen Adsorption; so betragt die Warmetonung der langsamen Re- 
aktion etwa 40000 cal, wahrend fiir den analogen Gesamtprozef nur 20000 cal 
erhalten werden. Justi. 


Wilder D. Bancroft and John B. Calkin. The adsorption of causticsoda | 
by cellulose. Journ. phys. chem, 39, 1—9, 1935, Nr.1. Es gelingt, die von 
Baumwolle adsorbierten Mengen von Natriumhydroxyd und Wasser dadurch zu 
bestimmen, dafi man die Baumwolle zentrifugiert und den Punkt bestimmt, bei | 
dem alle Flissigkeit ausgetrieben ist. Dagegen versagt die Vie wegsche Titra- _ 
tionsmethode, da sie nur die im Uberschufs iiber die Lésung aufgenommene NaOH- 
Menge mift. Die Kurve fiir die wahre Adsorption von NaOH an Cellulose ist eine 
glatte Linie; daher handelt es sich um eine gewéhnliche Adsorption, nicht um 
Bildung stéchiometrischer Verbindungen zwischen NaOH und Cellulose. Die ge- 
messene Adsorption von NaOH an Baumwolle ist, au®er fiir verdiinnte NaQH- 
Losungen, nur teilweise reversibel. Die teilweise Irreversibilitaét hangt mit einer 

Anderung im Gitterabstand zusammen sowie mit einer Volumvermehrung, die | 
durch Heizen auf 105°C mehr oder weniger riickgingig gemacht werden kann. 


Justi. 


G. E. Cunningham. A new interpretation of the adsorption | 
isotherm. Journ. phys. chem. 39, 69—77, 1935, Nri. Die Langmuirsche 
Adsorptionsformel ist unter der Annahme abgeleitet, daB die Geschwindigkeit der | 
Kondensation dem Druck proportional ist sowie der Gréfe der freibleibenden 

Oberflache, und daf die Wiederverdampfungsgeschwindigkeit der adsorbierten © 
Gasmenge und damit der Gréfe der bedeckten Oberflache proportional ist, Die 
Langmuirsche Ableitung geschieht unter der Voraussetzung nur einer Art von 
Oberflachenelementen, da die Rechnungen sonst zu verwickelt werden, Verf. ent- 

wickelt hier unter der von Lang muir abweichenden, aber mit den Experimen- | 
ten besser tibereinstimmenden Annahme, daf die Desorptionsgeschwindigkeit 
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nicht druckunabhangig ist, eine einfachere Theorie, die umgekehrt aus der Ad- 
sorptionsgleichung Aufschlu® iiber verschiedene Arten von Oberflachenelementen 
geben soll; dabei nimmt Verf. an, da® das zu adsorbierende Molekiil nicht mit dem 
Oberflachenelement zusammenstofen, sondern sich ihm nur bis zu einem Bereich 
nahern muf, innerhalb dessen es angezogen wird. Die Formel des Verf. soll 
angefiihrte Versuche aus der Literatur besser als die Langmuirsche dar- 
stellen; schon Langmuir hatte aus seinen Versuchen gefolgert, da®B es mehrere 
Arten von anziehenden Oberflachenelementen geben miisse. Der Experimentator 
wird darauf aufmerksam gemacht, daS man die Anzahl der Oberflichenarten an 
Maximis erkennen kann, die bei hinreichend genauen Messungen in den nega- 
tiven zweiten Abgeleiteten der adsorbierten Menge als Funktion des Druckes auf- 
treten. Zum Schluf vergleicht Verf. seine Formel mit der Freundlichschen 
und stellt die Anpassungs- und Entwicklungsfahigkeit seiner eigenen Formel fest. 

Justi. 
Alfred J. Stamm and R.M.Seborg. Adsorption compression on cellu- 
lose and wood. I. Density Measurements in Benzene, Journ. 
phys. chem. 39, 133—142, 1935, Nr.1. Verff. haben die scheinbare Adsorptions- 
kompression von Wasser in Cellulosestoffen in Benzol gemessen; sie erértern 
besonders den. Einfluf§ kleiner Anderungen der angenommenen wahren Dichte der 
Cellulosen auf den Zahlenwert der Kompression. Wahrscheinlich liegt der Wert 
der Kompression durch Adsorption hier eher bei einigen 1000 als 100000 Atmo- 
spharen, wie bisher angenommen. Verff. kommen zu dem Schlu®, daf§ man nach 
ihrem Mefverfahren zwar nicht bei kleinen, wohl aber bei héheren Feuchtigkeits: 
gehalten die Adsorptionskompression bestimmen kann, und da eine solche nicht 
nur bis zu einem geringen Wassergehalt von 8 bis 10 %, wie bisher angenommen, 
stattfindet. Justi. 


L. H. Reyerson and Angus E. Cameron. Studies on the sorption of the 
halogens by silica gelandcharcoal. Journ. phys. chem. 39, 181—190, 
1935, Nr.2. Verff. haben die Sorption von Jod und Brom an Silicagel und akti- 
ierter Kohle untersucht; sie verwandten eine ganz aus Glas und Quarz bestehende 
Apparatur mit einer Sorptionswaage nach Me Bain und Bakr. Die Druck- 
essung geschah mit dem Quarzspiralmanometer nach Bodenstein und 
atayama. Der Temperaturbereich betrug fiir Brom 58 bis 138°C, fiir Jod 
8 bis 198°C. Fiir Messungen wurden sowohl Adsorptions- wie Desorptionsver- 
uche verwendet. Die fiir die aktivierte Kohle bestimmten Sorptionsisothermen 
ihneln den des Silicagels, abgesehen davon, daf} die Kohle sehr viel weniger Jod 
is das Gel aufnimmt. Aufer den Sorptionsisothermen wurden die Adsorptions- 
und Desorptionsgeschwindigkeiten fiir 137,6° bestimmt und graphisch wieder- 
gegeben. Aus der Diskussion der Isothermen wird gefolgert, daf} bei Silicagel eine 


nur lose Bindung des Sorbates eintritt — Kapillarkondensation —, wahrend es 
sich bei der Kohle offenbar um aktivierte Adsorption in monomolekularer Schicht 
handelt. Justi. 


J. N. Pearce and G. H. Reed. The heats of adsorption of certain 
Irganic vapors on activated charcoal at 25°C and 50°C. 
Journ. phys. chem. 39, 293—301, 1935, Nr.2. Verff. haben die SORIA Quiles 
yerschiedener organischer Dimpfe an aktivierter Kohle bei 25° und 50 C ge- 
nessen; da die Berechnung aus den gemessenen Isosteren meist ZU. kleine Werte 
iefert, wurden die Warmetonungen direkt mit dem Kalorimeter bestimmt. Le 
ondere Sorgfalt wurde darauf verwendet, daf} nicht die Damptfe kondensierten 
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und so die eigentliche Sorptionswirme durch Kondensationswarme verfalschten. 
Es ergaben sich folgende molaren Warmeténungen in keal/Mol - Grad; 


OE EA 6) Fp Aa ALD Sieh hate WMS 9,2 8,3 
Go He Cll, Saree reine Cre eo LLG 12,2 10,6 
MEO A VeIMOMbie’ 4 thud pol ois ghee» wl. 14,6 123 
Mela gers Ses Ae AS iliac 12,3 
n-Cp tg CLAS ie ety eo! cool One: ID F/ 13,4 
Salta daly Clg cS g oto seRs 14,4 —- | 
tertss Cilia Cys seeieane sere iB 13,6 11,6 


Dabei gibt die erste Spalte die Warmetiénung fiir 25°, die zweite die fiir 50°C und | 
die dritte den aus den Isosteren berechneten Wert an; ein grofer Unterschied 
zwischen den Sorptionswarmen bei 25 und 50° besteht nicht, dagegen sind die 
Zahlen der dritten Spalte deutlich zu klein. Es ergibt sich ferner aus den 
Messungen der Verff., dafS die gesamte Sorptionswarme linear mit der gesamtem 
adsorbierten Menge zunimmt. Justi 


D. Talmud. Lineare Erscheinungen. II]. Lineare Adsorption 
und Gelatinierung lyophiler Systeme. Acta physicochim. U.R.S.S 
1, 145—159, 1934, Nr.1. Verf. beschreibt zunichst die ultramikroskopische Beob 
achtung der spontanen Bildung von Kolloidhéutchen auf der Oberflache von | 
Lésungen von Halbkolloiden, erklart dann die Bildung der Kolloidhautchen mit 
Hilfe der linearen Adsorption und bestatigt diese Erklarung durch Versuche der 
’ Bildung von Kolloidhautchen bei der EHinfiihrung linearaktiver Stoffe. So  gelang 
durch lineare Adsorption die bisher noch nicht gegliickte Gelatinierung des Sapo- 
nins im ganzen Volumen. Mit bestimmten Vorstellungen tiber den Zusammenhang 
zwischen Gelatinierung und linearer Adsorption erklart Verf. verschiedene in der 
Literatur beschriebene Erscheinungen; er zeigt ferner den Zusammenhang 
zwischen linearer Adsorption und Emulgierung, besonders der von gashaltigen 
Lésungen in Abwesenheit eines Emulgators. Mit Hilfe der linearen Adsorption 
werden schlieflich Versuche zur Stabilisierung von Schaumen beschrieben. Justi. 


S.S. Kistler and K. Kearby. Residual Waterin Activated Silica Gel. 
Acta physicochim. U.R.S.S. 1, 354-864, 1934, Nr.2. Es ist Verff. gelungen, | 
aktiviertes Silicagel ohne Ausheizen iiber 350°C von mindestens 94% seines 
Wassergehaltes zu befreien, ohne dadurch die Aktivit&ét merklich herabzusetzen; _ 
daraus folgt, dai sich das meiste oder vielleicht sogar alles Wasser im Bereich | 
der Oberflache befindet. Die durch die Benetzungswirme gemessene Aktivitat des | 
Gels ist annaéhernd unabhangig vom Wassergehalt; die friihere gegenteilige Mei- 
nung wird durch die lineare Beziehung zwischen Wassergehalt und Aktivierungs- » 
temperatur erklart. Eine hohe Temperatur vermindert wahrscheinlich die Zahl - 
der aktiven Stellen, an denen Wassermolekiile festgehalten werden. Die Verff. . 
glauben, daf} die Beobachtungen nicht durch van der Waalssche Adsorption | 
zu erklaren sind, sondern daf} eine Chemosorption stattfindet. Die Verff. be- - 
rechnen angendhert die freien Energien der Reaktion von SiCl:, BCls, TiCl, SnCly 
und AICls; mit Wasser. Justi. . 


Liu-Sheng Ts’ai and Tsung-Shih Lo. Studies on Adsorption from So-- 
lution. II]. Adsorption of Picrie Acid by Silica Gel. Jourm| 
Chin. Chem. Soc. 8, 16—21, 1935, Nr.1. Die Verff. haben die Adsorption von | 
Pikrinsaure in wasseriger Lésung von 25°C an Silicagel untersucht. Es ergeben } 
Sich normale Isothermen, die der Lang muirschen Gleichung gehorchen; in den 
Kurven bemerkt man keine Diskontinuitat, eine kleinere Unstetigkeit hatte das 4 
MefSverfahren nicht erkennen lassen. Der kontinuierliche Verlauf der Isothermen / 
kann kaum durch die gegeniiber der Kohle einheitlichere Oberfliche des Gels | 


| 
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erklart werden, da selbst Metalle mit notwendig gleichférmiger Oberflaiche Adsorp- 
tions-Diskontinuitaéten aufweisen, Verff. erkliren den glatten Verlauf der Iso- 
thermen damit, daf§ zunachst die wirksame Oberfliche des Gels von Wasser be- 
deckt wird, und da an dieser gleichformigen Wasseroberflache die Pikrinsiure 
adsorbiert wird. Damit erklart sich gleichzeitig die verhaltnismafig geringe Menge 
der adsorbierten Pikrinsdure. , Justi. 


Shun-ichiro Iijima. On the Sorption of Hydrogen by Reduced 
Nickel. IV. On the Velocity of Sorption of Hydrogen at the 
Early Stage. Scient Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 45—69, 1935, 
Nr. 540/551. Verf. hat an Nickelpulver, das durch Reduktion von Nickeloxyd mit 
Wasserstoff bei 280°C gewonnen wurde, Versuche iiber die Sorptionsgeschwindig- 
keit von Wasserstoff angestellt. Der Druckbereich der Versuche betrug 1 bis 
100 mm Hg, die Temperaturgrenzen 0 und 100°C. Abgesehen von den ersten 15 sec, 
in denen die grofe Sorptionsgeschwindigkeit eine Druckmessung nicht zulief, 
betrug die Beobachtungsdauer 90 Min. Der zeitliche Verlauf der Adsorption ist 
stets so, daf} die Geschwindigkeitskurve zunichst annihernd linear steil ansteigt, 
dann parabolisch gekriimmt in eine Gerade parallel zur Abscisse umzubiegen 
scheint. Den ersten Teil des Anstieges schreibt Verf. der van der Waalsschen 
Adsorption zu, den zweiten Teil, der parabolisch gekriimmt ist, einer aktivierten 
Adsorption, und den letzten Teil, der Sattigungscharakter zeigt, der Diffusion von 
aktiviertem Wasserstoff von den aktiven Zentren fort hinein in das Metall. Die 
Geschwindigkeitsmessungen werden so iibereinstimmend mit den vorhergehenden 
Isothermenmessungen des Verf. erklart. Justi. 


J. L. Snoek. Magnetische Untersuchungen an Pupinkernen 
neuer Bauart. Physica 2, 403—412, 1935, Nr. 4. [S. 1358.] 

0. Dahi und Fr. Pawlek. Einflu®B von Faserstruktur und Magnet- 
feldabkiihlung auf den Magnetisierungsverlauf. ZS. f. Phys. 
94, 504—522, 1935, Nr.7/8. [S. 1358.] Fahlenbrach. 
E. Friederich und A. Kussmann. Uber den Ferromagnetismus der 
Platin-Chrom-Legierungen. Phys. ZS, 36, 185—192, 1935, Nr. 6. 
[S. 1361.] 


A. Kussmann. Uber die ferromagnetischen Legierungen und 
ihre Gesetzmafigkeiten. Chem.-Ztg. 59, 285—287, 1935, Nr. 28. [S. 1362.] 


Kussmann. 
Heinrich Cornelius. Der 44-Umwandlungsbereich bei anormalen 
Stadhlen. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 461—463, 1935, Nr. 10. Dede. 


a. Spanner und J. Leuser. Der Einfluf von Zusatzmetallen, be- 
sonders von Silber auf die Umwandlungshiartung der Gold- 
Kupfer-Legierungen. Metallwirtsch. 14, 319—322, 1935, Nr.17. Durch 
Versuche an 150 Au-Cu-Legierungen wurde festgestellt, daf bis zu den grofen 
Zusatzen von 84% Ag die beim Anlassen der oberhalb des Umwandlungspunktes 
abgeschreckten Legierungen (Vergiitung) auftretende prozentuale Hartesteigerung 
dieselbe bleibt. Fiir Zeit und Temperatur der maximalen Hartesteigerung lat sich 
keine allgemein giiltige Regel angeben. Verzégerung der Hartung ist bis zum 
gewissen Grade durch Erhohung der AnlaStemperatur auszugleichen. Die Harte- 
steigerung wird bei einer Legierung der Zusammensetzung AuCu durch Zusatz 
von 30 bis 40 % Au oder Cu unterdriickt. Die Legierungen mit hoher Anfangsharte 
erfahren sowohl durch Vergiiten wie durch Walzen nur geringe Hartesteigerungen. 
Das gilt nicht nur fiir Legierungen mit Zusaétzen von Ag, sondern auch bis zu 
3% Al, die bereits hohe Anfangsharte aufweisen, und scheint auch fiir Zusatze von 
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Pt und Ni zuzutreffen, wahrend der Einflu§8 von Zn ganz uniibersichtlich ist, da 
sich benachbarte Au-Ag-Cu-Legierungen dabei ganz verschieden verhalten. Berndt. 


Carl B. Post. An Analytical Method for Determining the Pre- 
ferred Orientations of Crystals in Mechanically Worked | 
Cubic Metals. ZS. f. Krist. 90, 380—340, 1935, Nr.4. Eine strenge Durch- | 
rechnung des von Davey, Nitchie und Fuller (Amer. Inst. Min. Metallurg. 
Engr. Techn. Publ. Nr. 243, 1929) angegebenen experimentellen Verfanrens zur: 
Ermittlung der Vorzugsorientierungen der Kristalle in kaltbearbeiteten Metallen 
zeigt, da& man bei der Lochblendenmethode aus den Konstanten des Aufnahme- 
apparates und den Messungen an zwei Aufnahmen, die in verschiedenen Richtungen 
zu dem Blech gemacht sind, die Gleichungen zur Bestimmung der Orientierungen 
in kubischen Metallen erhalten kann. Aus Aufnahmen von Hollabaugh und | 
Davey (Metals and Alloys 1, 602, 1913) ergibt sich, das bei gewalztem Silberblech 
die Einheitszelle so orientiert ist, daf} die Flachendiagonale der Basisebene einen 
Winkel von 22° (mit einer Schwankung von + 15°) mit der Walzrichtung bildet. 
Der Unterschied gegen ihre Ergebnisse (27 + 16°) liegt darin, dafi die von ihnen — 
angenommenen zwei Orientierungen zur Erklarung ihrer Aufnahmen nicht ndotig— 
sind. Berndt. 
Eduard Houdremont und Hans Schrader. EinflufS der Legierungs- 
elemente auf das Verhalten von Stahlen bei der Einsatz- 
hartung. Arch. f. d. Eisenhiittenw. 8, 445—459, 1935, Nr.10. Nach Versuchen 
iiber Einsetzen von Stahlen mit bis 3 und 6 % Legierungszusaétzen in Holzkohle- 
Bariumcarbonat-Pulver bewirken die Sondercarbide bildenden Elemente Cr, Mo, W, 
V und Ti eine Erhéhung, Zusiatze von Si, Al, Ni, Co und Cu sowie Verunreinigungen 
durch P eine Verringerung des Rand-C-Gehaltes. Bei grofjen Hinsatztiefen wird die 
Eindringtiefe (0,3 %-C-Gehaltsgrenze) durch die meisten der genannten Legierungs- 
elemente herabgesetzt. Infolge der giinstigen Hinwirkung auf die Hartbarkeit 
verursachen Mn, Ni, Cu, Cr, Mo und W trotzdem eine Erhéhung der Einsatzharte- 
tiefe, wahrend Co durch Verschlechterung der Hartbarkeit, V und Ti durch Entzug 
von Hartungs-C sie ungiinstig beeinflussen. Durch Ni, Co und Cu wird der 
Diffusionsvorgang beschleunigt. Im Gefiige veranlassen die carbidbildenden Ele- 
mente Anhaéufung von Randearbiden, Zusatze von Si, Al und Ni Zerfall des Zementits 
zu Graphit. Neigung zur anomalen Ausbildung des Zementationsgefiiges beobachtet 
man bei Mo- und W-, in geringerem Grade bei Ni- und Cu-Zusiatzen. Die Uber- 
hitzungsempfindlichkeit wird durch Cr und Al gesteigert, wahrend Mn, Ni, Co, Cu, | 
Si und besonders Mo, V, W und Ti durch Behinderung des Kornwachstums bzw. | 
Keimwirkung von Carbideinlagerungen kornverfeinernd wirken. In der Erérterung | 
wurde ausgefiihrt, dafi die Ansicht, daf} geloster Sauerstoff dem Stahl Uberhitzungs- | 
empfindlichkeit verleiht, nicht in Kinklang mit der Erfahrung steht. Verringerung 
derselben scheint bei Al-Zusatz durch Keime aus fein verteilter Tonerde, bei _ 
V-Zusatz durch Keime von Carbiden bewirkt zu werden. Niedrighalten des Mn- 
Gehalts ist bei Hinsatzstahlen nicht erforderlich. Fiir zahlreiche Einzelheiten mu | 
auf die Arbeit selbst verwiesen werden. Berndt. 


H. Kallen und K. Gebhard. Hartung der Werkzeugstahle. ZS. d. Ver. | 
d. Ing. 79, 437—440, 1935, Nr.14. Verff. geben in zusammenfassender Darstellung — 
einen Bericht tiber die heutigen Vorstellungen iiber das Wesen der Hartung von | 
Werkzeugstahlen. Sie unterscheiden: Kalthartung, Abschreckhirtung, gebrochene | 
Warmhartung und Ausscheidungshartung. Die Kalthartung, die durch mechanische — 
Verformung unierhalb der Rekristallisationstemperatur erreicht wird, hat fir. 
Werkzeugstahle in besonderem Mafie nur noch bei austenitischen Staihlen Be- 
deutung. Starkste Anwendung findet dagegen die Abschreckhartung, die ein ther- 
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misches Verfahren darstellt, bei dem die Stihle erhitzt und durch darauffolgendes 
meist schroffes Abkiihlen glashart werden. Durch nachfolgendes Anlassen wird 
bei hart bleibender Oberflachenschicht ein weniger spréder, d.h. ein ziiherer Kern 
erreicht. Die gebrochene Warmhartung, die eine Vervollkommnung der Abschreck- 
hartung darstellt, sieht die Verwendung mehrerer Abléschmittel, z, B. 61 nach 
Wasser vor. Dadurch wird es moglich, bestimmte Eigenschaften des Werkstoffes 
zu beeinflussen. So kénnen rein mechanisch-thermisch bedingte Hartespannungen 
vermieden werden. Die Ausscheidungshartung wird bei Eisenlegierungen erst seit 
letzter Zeit angewandt. Sie wird durch das mit der Temperatur steigende Lisungs- 
vermogen zweier Phasen gekennzeichnet. Durch schroffes Abschrecken von ver- 
haltnismafig nahe dem Schmelzpunkt gelegenen Temperaturen wird die Einstellung 
der Gleichgewichte zwischen den Phasen verhindert. Dadurch wird ein Zustand 
erreicht — bei Raumtemperatur iibersittigter Mischkristall —, in dem der Werkstoff 
noch verhaltnismaBig weich und gut bearbeitbar ist. Durch spiteres Anlassen 
scheiden sich das Gleichgewicht stérende Bestandteile in feinst verteilter Form aus, 
so daf} eine Hartesteigerung eintritt.. Im Gegensatz zur Abschreckhirtung, bei der 
das Abléschen die Harte bedingt, wird letztere bei der Ausscheidungshirtung erst 
durch das Anlassen nach dem Abschrecken erzielt. Verff. gehen ausfiihrlich auf die 
praktische Anwendung der Hartung ein und besprechen die Hartepriifung. JW. Keil. 


Walter Tofaute. Nachweis von SchweifSfehlern im Réntgenbild 
und deren Hinfluf auf die mechanischen Eigenschaften. 
Arch. f. d. Eisenhiitenw. 8, 303—307, 1935, Nr.7. Es werden lichtbogengeschweifte 
Flufstahlbleche von 12 und 30mm Dicke untersucht. Dehnung, Kerbzihigkeit und 
Biegewinkel werden durch Poren in der Schweifinaht am starksten herabgesetzt. 
Aus dem Réntgenbild kénnen Voraussagen iiber die Kerbzihigkeit nur dann ge- 
macht werden, wenn der Schlagwiderstand einer einwandfreien Schweifiung nicht 
unter einem gentigend hohen Wert, z.B. 8mkg/em?, liegt. Wenn Fehler in der 
Wurzel einer Schweifiung (in der Nahe der neutralen Faser) auftreten, versagt die 
Biegewinkelbestimmung aus dem Rontgenbiid. In der Wurzel oder seitlich auf- 
tretende Bindungsfehler beeinflussen die Giite der Schweifiverbindungen am 
stirksten, dagegen setzen Porenanhiufungen die mechanischen Kigenschaften nur 
halb so stark herab. Ilge. 


A. Sieverts und G. Zapf. Eisen und Stickstoff. ZS. f. phys. Chem. (A) 172, 
314—315, 1935, Nr.4. An 50g Drehspanen von Amcro-Eisen wird die Léslichkeit 
von Stickstoff bei Atmosphiarendruck und Temperaturen von 1300 bis 1540°C ge- 
messen. Ergebnisse: 

Temperatur. . . . 1300 1390 1420 1450 1500 1540° C 
Loslichkeit .... 22 mal 10 11 12 31 mg N,/100 g Fe 
Jede Modifikation des Eisens hat also ihre besondere Léslichkeitskurve fiir Stick- 
stoff. Vielleicht ist die d-Kurve als Verlangerung der «-Kurve anzusehen, Am 
Erstarrungspunkt (1530°) betragt die Loéslichkeit im fliissigen Eisen 30 mg, im 
festen Eisen 18mg N,./100g¢ Fe, d.h. es kénnen beim Erstarren in einer Stickstotf- 
atmosphiire 17 mg N, von 100 mg Eisen abgegeben werden (das Eisen spraizt). Beim 
Ubergang y —> 0 beobachten die Verff. keine sprunghafte Abnahme der mr HS 
Oito Krause und Eberhard Keetman. Zur Kenntnis der keramischen 
Brennvorginge. Il Aufbau und Brennbehandiung der Ver- 
suchsmassen. Sprechsaal 68, 177—178, 1935, Nr. 12. Um den influ der 
Brennbedingungen auf Struktur, Sinterung und Eigenschaften keramischer Massen 
festzustellen, ist die Verwendung von feinkeramischen porzellanartigen Massen mit 
konstantem Tonsubstanz-, aber wechselndem Quarz- und Feldspatgehalt erforderlich. 


Phys. Ber. 1935 85 
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Auf Grund einer Erérterung der zu erwartenden Reaktionen planen die Verff., die | 
Versuchsmassen 1. unter Konstanthaltung der Brenngaszusammensetzung isotherm 
wihrend verschiedener Zeiten zu brennen, 2. bei konstanter Brenntemperatur und 
-dauer die Ofenatmosphire systematisch zu andern und 3. die Frage der Ver-— 


giitungsméglichkeit keramischer Massen zu priifen, Zeise. 
A. Dietzel. Der Stand der Selenglasforschung. Glashiitte 65, 230 
—239, 251—253, 1985, Nr. 15 u. 16. Dede. 


L. S. Ornstein, C. Janssen, C. Krygsman und D. Th. J. ter Horst. Uber di e 
Oxydation der Transformatorenéle, Physica 2, 201—220, 1935, Nr. 3.9 


Es werden Transformatorenéle auf ihre Oxydationsfahigkeit untersucht, und es 1 


wird festgestellt, dafS mehrere Gruppen (bis zu drei) von Kohlenwasserstoffen fir 
die Inkonstanz der Aktivierungsenergie und der Reaktionskonstanten wahrend der 


Oxydation verantwortlich zu machen sind. Tollert. 
5. Elektrizitat und Magnetismus ' 

Miguel Simonoff. Electricidad y magnetismo. Introducci6én al 

curso de electrotécnica. Publ. La Plata Nr. 98, 260S., 1935. Dede. 


: 
i 


H. Kréneke. Die heutigen Grenzen der galvanometrischen Mes- 
sung. ZS. f. Unterr. 68, 83—92, 1935, Nr. 2. Zusammenfassender Bericht. Es wird 
gezeigt, wo die Grenzen der Messung schwacher elektrischer Str6me mit dem> 
Galvanometer liegen und wodurch diese Grenzen bedingt sind. Brandt. 


W. Brauer. Kleine Registrier-Instrumente. AEG-Mitt. 1934, S.390 
—392, Nr.12. Verschiedene Registrier-Instrumente (Tinten-, Punkt-, Zeitschreiber) 
neuerer Konstruktion werden beschrieben, die einen kleinen Umfang und ver- 
haltnismaBig niedrigen Preis haben. W. Jaeger. 


G. F. Partridge. The regulation of voltage and current in D. C. 
circuits. Journ. scient. instr. 11, 2833—234, 1934, Nr.7. Fiir die Stromregulierung 
durch Hisenwiderstaénde wird eine Schaltung mit zwei derartigen Widerstanden 
angegeben, um auch bei schnellen Spannungsschwankungen ausreichende Konstanz 


zu erhalten. W. Jaeger. | 


A. V. Hill The amplification of galvanometer deflections. 
Journ. scient. instr. 11, 281—282, 1934, Nr.9. Das zweite Galvanometer, in welchem 
die vergréferten Ausschlage hervorgerufen werden, ist mit dem primidren Instru- 
ment durch eine Photozelle gekuppelt: Die Photozelle ist dem Thermorelais er- 
heblich tiberlegen, besonders weil die letztere eine gréfere Tragheit besitzt. Die 
fiir die gekuppelten Galvanometer abgeleitete Bewegungsgleichung zeigt, da® es 


giinstig ist, wenn die Schwingungsdauer des sekundiéren Galvanometers klein ist — 


gegen diejenige des primaren Galvanometers, weil dann die Bewegung des letzteren 
ohne wesentliche Verzerrung wiedergegeben wird. W. Jaeger. 


B. A. Sharpe. An electrostatic voltmeter for very high fre 
quencies. Journ. scient. instr. 11, 284—287, 1934, Nr.9. Das Elektrometer ist 
eine weitere Ausbildung der von Wilkinson (Journ. scient. instr. 8, 350, 1931) 


angegebenen Vorrichtung. Es besteht aus zwei festen ringférmigen Elektroden und | 


einer beweglich aufgehangten, mit Spiegel versehenen Elektrode, welche die Nadel | 


vertritt. Diese wird aus zwei Kugeln gebildet, die sich an den Enden eines horizontal 
aufgehingten Stabes befinden. Das Instrument kann bis zu 107 Per/see benutzt 
werden; die Eichkurve ist zwischen 1000 und 3000 Volt geradlinig. W. Jaeger. 
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Winston E. Kock. The Inductive Glow Discharge Oscillator. 
Phys. Rev. (2) 47, 339, 1935, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Der Glimmentladungs- 
oszillator mit Induktivitét im Kondensatorkreis und Schwingungen in der Nahe 
der Resonanz wird analysiert. Behandelt wird die Erzeugung von Sechwingungen 
erster una zweiter Art und die Verwendung eines uberdampften Oszillators zur 
Erzeugung von Formanten. Gintherschulze. 


P. L. Bellaschii The sphere spark gap. Electrician 114, 371—872, 19385, 
Nr. 2964, Kurzer zusammenfassender Bericht iiber die Kugelfunkenstrecke als Mef- 
instrument. Behandelt werden der Polaritatseffekt, das Verhalten der Funken- 
strecke bei StoBbelastung, der Einflu8 der Luftdichte und der Feuchtigkeit auf die 
Uberschlagsspannung und die Fehler infolge von Auferen EHinwirkungen (Erdung, 
Wand, Fremdkérper in der Nahe). Zum Schlu& sind die bei den Messungen zu 
beachtenden Regein zusammengestellt. Giintherschulze. 


V. Vasileseo. Methode générale d’analyse harmonique des 
courbes périodiques. Rev. gén. Electr. 35, 773—778, 1934, Nr. 23. Der Verf. 
beschreibt einen elektrisch-mechanisch arbeitenden harmonischen Analysator, bei 
welchem die Koeffizienten T 
al = a [ro sin notdt 
0 

der Fourier-Reihe als Ausschlige eines ballistischen Galvanometers gewonnen 
‘werden. Durch zwei zeitveranderliche, von einem gemeinsamen Motor angetriebene 
Widerstande, deren einer sich sinusférmig, der andere nach Mafigabe der vor- 
gelegten Funktion F (t) andert, wird ein Strom i = k F (t)-sinn wt erzeugt, der 
fiir die Dauer einer Periode durch das Galvanometer geschickt wird. (Aus Zeit- 
schriftenschau des Reichspostzentralamts. Ref.: Trage.) Scheel. 


Heinz Freytag, Die Gleichstrom-Regelkurve des Ohmschen 
Spannungsteilers, Elektrot. ZS. 56, 457—458, 1935, Nr.16. Der Ohmsche 
Spannungsteiler erlaubt eine einfache Regelméelichkeit bis Null herab. Als Nach- 
teil ist seine Lastabhangigkeit zu verzeichnen. Um eine angendaherte lineare Regel- 
kurve zu erhalten, ist es empfehlenswert, den Widerstand des Spannungsteilers nicht 
erdBer als das Vierfache des Verbraucherwiderstandes zu wahlen. Es werden die 
Regelkurven fiir verschiedene Widerstandsverhaltnisse durchgerechnet und hieraus 
ein Nomogramm aufgestellt. Dieses erlaubt auch Regelkurven beliebigen, z. B, 
logarithmischen Verlaufes zu ermitteln. Appuhn. 


FR. Ferrari. AEG-Tarifgeraite System Ferrari. AEG-Mitt. 1935, S. 94 
—97, Nr. 3. Beim Grundgebiihrentarif ist fiir die Erfassung der Uberschreitung der 
vereinbarten Leistung, fiir die die Grundgebiihr festgesetzt ist, ein Hochstlastmotor, 
ein Spitzenzihler oder ein Uberverbrauchszihler erforderlich. Es wird cin Mef- 
-prinzip fiir Tarifgerate beschrieben, das den der Gebiihrenleistung entsprechenden 
Verbrauch in 15 Minuten, die ,,Festmenge“ in Wattstunden, zugrunde legt. Der 
ganze normal gemessene Verbrauch wird in Festmengen eingeteilt, und bei Unter- 
schreitung der Verbrauchszeit von 15 Minuten fiir die Festmenge wird das Zahlwerk 
in Betrieb gesetzt. Hierdurch ist es méoglich, Grad und Haufigkeit von Uber- 
lastungen zu erfassen. Appuhn. 
Gleichlast-Eichtische fiir Drehstrom. AEG-Mitt. 1935, S. 101—102, 
Nr.3. Das auf Drehstrom erweiterte Gleichlasteichverfahren mit Leistungszeiger 
und Stoppuhr hat den Vorteil héherer Arbeitsleistung und Genauigkeit. Hin zweck- 
mafBiger Hichtisch wird beschrieben, der es erlaubt, die tiber Wandles an- 
geschlossenen Mefigerate bei allen Belastungsstufen voll zu belasten. Appuhn. 
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W.Kiirschner. Die Reihe derAEG-Lichtbogen-Schweifumformer. 
AEG-Mitt. 1935, S.116—117, Nr. 3. 

K. Schober. Der neue AEG-Lichtbogen-Schweifumspanner. 
AEG-Mitt. 1935, S.118—119, Nr. 3. Dede. 


K. Rottsieper. Neues Verfahren zur transformatorischen Mes- 
suno von Glercehsitrom: AEG-Mitt. 1935, S. 91—94, Nr.3. Ein neues Ver- 
fahren zur transformatorischen Messung von Gleichstrom hoher Spannung und 
hoher Stromstirke wird beschrieben. Uber dem Leiter, in dem der zu messende 
Gleichstrom flieBt, sind zwei gleiche Eisenkerne mit je zwei Wicklungen an- 
geordnet. Zwei gleiche Wicklungen auf den beiden Kernen sind gegeneinander- 
geschaltet und liegen an einer Hilfswechselspannung. Die beiden anderen unter- 
einander gleichen Wicklungen auf den beiden Kernen sind hintereinander tiber 
ein Wechselstrommefinstrument geschaltet. Der Wechselflu8 in den Kernen wird 


durch den zu messenden Gleichstrom verzerrt. Wahrend sich die um 180° gegen- . 
einander verschobenen Grundwellen der Wechselspannung aufheben, addieren. 


sich die in gleicher Richtung liegenden Oberwellen doppelter Frequenz und be- 


wirken einen Strom im Mefgerat. Die Bauformen und Schaltungen der Gleich-— 


strom-Mefiwandler sowie ausgefiihrte Korrosionstrom-Mefeinrichtungen werden 


beschrieben. W. Hohle. 


Frederick Emmons Terman. Mutirange rectifierinstruments having 
thesame scale graduation forall ranges. Proe. Inst. Radio Eng. 23, 
234—240, 1935, Nr.3. Bei der Messung von Hérfrequenzen mittels Gleichrichter- 
instrumenten wird die Anderung der Empfindlichkeit bei Veranderung des Mef- 
bereiches oder bei der Umschaltung von Strom- auf Spannungsmessung stérend 
empfunden. Die Messungen kénnen an einer einzigen Skale vorgenommen 
werden, wenn der am Gleichrichter angeschlossene aquivalente Widerstand des 
Mefikreises bei allen Schaltungen konstant gehalten wird. Die notwendigen 
Widerstandskombinationen werden berechnet. Fiir die Messung, z. B. sehr kleiner 
Wechselstré6me sowie der Gleichstréme und -spannungen, wird eine zweite lineare 
Skale angewandt. Ein Zahlenbeispiel zeigt die bei den verschiedenen Me6- 


bereichen erzielbare Mefigenauigkeit. A. v. Engel. | 


R. F. Johnson. Vacuum Tube Ampiifier to Thermocouple BOT). 
Phys. Rev. (2) 47, 426—427, 1935, Nr.5. (Kurzer Sitzungsbericht.) Fiir sinen Ver- 
starker von 8000 facher Verstarkung wird ein Eingangskreis vorgesehen, mit dem 
die Messung von Thermospannungen in der Gréfe 10° Volt zuverlassig méglich 


ist. Thermoelement und Kompensationsspannung in Reihe liegen am Eingangs- | 


transformator (1 :100) des Verstaérkers unter Zwischenschaltung einer rotierenden 
Platin-Platin-Kontaktanordnung. Ist die Kompensation der Spannungen nicht voll- 
standig, so entsteht im Ausgang des Verstarkers ein pulsierender Strom, der, gleich- 


gerichtet, einem Galvanometer mit der Empfindlichkeit 3mm/10~ Volt zugefiihrt 


wird. Adelsberger. 


L. D. Miles. A New Source of ,Kilocycle Kilowatts*“. Electr. Eng. 54, | 


305—307, 1935, Nr.3. Die Erzeugung von Mittel- und Hochfrequenz bis 100 Kilo- 


hertz durch Maschinen und Dreielektrodenréhren ist fiir technische Zwecke wegen | 
der hohen Anschaffungskosten schwierig, wenn hohe Leistungen verlangt werden. | 
Verf. schlagt daher die Verwendung einer Zweielektroden-Entladungsréhre, deren — 


Inneres unter hohem Gasdruck steht, mit parallelgeschaltetem Schwingungskreis 


vor. Der Betrieb erfolgt von einer Gleichspannungsquelle aus unter Zwischen-_ | 
schaltung von Drossel und Widerstand. Der itber den Widerstand aufgeladene | 


Kondensator entladt sich periodisch durch die Réhre (Lichtbogen) und Schwing- 
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spule. Bei geeigneter Einstellunng erhalt man sinusférmigen Feldverlauf im 
Spuleninnern und Leistungen bis zu 50 kW. Anwendung fiir Schmelzéfen, Ozon- 
bereitung, Milchkonservierung usw. Adelsberger. 


K. 8S. Van Dyke and J. P. Hagen. Decrement Investigations of 
Quartz Resonators. Phys. Rev. (2) 46, 939, 1934, Nr.10. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Hiner der Verff. hatte das log Dekrement fiir geschliffene, im Vakuum 
dampfungslos befestigte Quarzkristalle nach einer Abklingmethode zu 1,1 bis 
1,4-10° bestimmt. Nach Entfernung noch vorhandener Unvollkommenheiten 
der Oberflache fand man jetzt bei Schwingungen von 67,5 Kilohertz in Richtung 
der y-Achse und bei 27°C nur noch 5,4-10-§. Die Oberflachenverluste wurden 
beseitigt durch Atzen in Flufsiure vor Aufbringung des als Elektrode dienenden 
Silberniederschlags. Der gemessenen Dampfung entspricht ein elektrisches Er- 
satzschema von 450 Henry, 340 2 ftir den Resonator. Es folet mit den Dimen- 
sionen des Resonators (7 = 0,49y = 4,052 = 0,47em) fiir die piezoelektrische 
Konstante 5,29-10-*CGS, fiir die innere Reibungskonstante 0,007-10-%. Ein 
zweiter Kristall von 64,5 Kilohertz hatte ein Dekrement von 9-10-*, wofiir die 
Resonanzkurvenmethode innerhalb weniger Prozent denselben Wert lieferte. 
Adelsberger. 
H. L. Schultz and L. G. Hector, On the Use of Radio Broadcast 
Carriers for Constant High Frequency Currents. Phys. Rev. (2) 
47, 327, 1935, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die ausgezeichnete Frequenzkonstanz 
vieler Rundfunksender, die Quarzsteuerung mit Temperaturregelung besitzen, 1aBt 
die Verwendung ihrer Tragerwelle als Frequenznormal zu, doch stort die Modula- 
tion. Eine Methode, die Modulation zu enifernen, wird beschrieben. Ein besonders 
geschalteter Empfangsverstarker liefert im wesentlichen gleichstarke Energiestéfe 
an einen Resonanzkreis mit sehr geringen Verlusten, und zwar in weiten Grenzen 
unabhaingig vom Modulationsgrad der aufgenommenen Rundfunkwelle. Es wird 
darauf hingewiesen, daf} die sta’ndigen Kontrolleinrichtungen obengenannter Sen- 
der so weit entwickelt sind, daf} eine Frequenzkonstanz innerhalb der im Labora- 
torium iiblichen Grenzen erreicht wird. Adelsberger. 


G. Groetzinger und R. Frey. Versucheitiberdie Anderung des Warme- 
durchganges durch Gase ohne elektrisches Moment, durch 
Brussigkeiten und feste Kérper infolge eines elektro- 
tatischen Feldes. Phys. ZS. 36, 292—297, 1935. Nr.8. [S. 1300.] Jakob. 


ermann Senftleben. Bemerkung zu der Arbeit von G.Groetzinger 
md) Rk. Frey; Versuche tber die Anderung des Warme- 
durchgangs durch Gase ohne elektrisches Moment, durch 
Frissigkeiten und feste Kérper infolge eines elektro- 
tatischen Feldes. Phys. ZS. 36, 297—298, 1935. Nr.8. [S. 1300.] Jakob. 


> Debye. Dielektrische Sattigung und Behinderung der 
reien Rotation in Fliissigkeiten Phys. ZS. 36, 193—194, 1935, Nr. 6. 
erf. versucht durch einen vor kurzem mitgeteilten Ansatz (Phys. ZS. 36, 100, 
935), der von einer Analogie zwischen Fliissigkeiten und festen Kristallen aus- 
geht, eine quantitative Erklarung fiir die Differenzen zwischen Theorie und 
xperiment zu erbringen, die sich nach den Versuchen von Mais ch fiir die Ver- 
inderung der DK von Wasser und Alkoholen in starken elektrischen Feldern 
rgeben. Die abgeleitete Formel enthalt einen zweiten Reduktionsfaktor ; als 
renzfall ergibt sich die Formel fiir frei drehbare Dipole. Die Durchfiihrung der 
echnung fiir Wasser zeigt, dafi die gleiche Voraussetzung fiir die Bindung fiir 
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die Orientierungspolarisation den Reduktionsfaktor 1/5 und gleichzeitig fiir den 
Sattigungseffekt den vom Experiment geforderten auffallend kleinen Reduktions-_ 
faktor 3-10 ergibt. Robert Jaeger. 
W. Gnann. Das Isolationsvermégen von Bernstein, Quarzglas 
und Schwefel in trockener und feuchter Luft. Phys. ZS, 36, 
222930, 1935, Nr.7. Das Ziel der Arbeit ist eine zusammenfassende Darstellung | 
der Ergebnisse bisheriger Untersuchungen und eigener erganzender Messungen., — 
’ Behandelt werden u. a. Widerstand und Nachwirkungen bei Prefibernstein [1-101 
und 0-180, Quarzglas, Schwefel und Polystyrol. Besondere Beachtung wurde der 
Feldverteilung gewidmet. Die mannigfachen Einzelheiten miissen im Original 
eingesehen werden. Robert Jaeger. 
W. Weicker. Die elektrische Festigkeit der Luft bei ver- 
schiedenartiger Beanspruchung. Elektrot. ZS. 56, 423—425, 1935, 
Nr. 15. Der vorliegende Bericht stellt ein ausfiihrlicheres Referat tiber neuere ameri- 
kanische Arbeiten dar, die sich mit Untersuchungen der elektrischen Festigkeit — 
der Luft bei betriebsfrequenter wie bei stofSartiger Beanspruchung befassen. Da- 
bei werden folgende Arbeiten behandelt: J. R. Meador (Electr. Eng. 53, 942, 
1984), sowie P. L. Bellaschi und P. H. Mc Auley (Electr. Journ. 1934, S. 228, 
L’Energia elettr. 11, 559, 1934) iiber die Eichung der Kugelfunkenstrecke. Beide 
Arbeiten zeigen, dafi in der Héhe der Stofiiberschlagspannung von Kugelelektro- 
den bei einpoliger Erdung bei bestimmten Verhiltnissen von Kugelgréfie und 
Kugelabstand ein ausgesprochener Polaritatseinflu8 vorhanden ist. Die Ab-— 
weichungen von den nach Peek fiir gréfiere Durchmesser als 50cm berechneten 
Werten fiihrt zu der Forderung der baldigen Revision der jetzigen AIHH-Werte. 
Drei weitere Arbeiten beziehen sich hauptsachlich auf Spannungsstof: Bellaschi 
untersucht Verwendbarkeit und Grenzen der Kugelfunkenstrecke zu Spannungs- 
messungen (Electr. World. N. Y. 1985, S. 105), Bellaschi und W. L. Teague 
fiihrten Messungen aus an einer geerdeten Platte gegentiber einer Stab- oder 
Kugelelektrode (Electr. Eng. 53, 1638, 1934), G. D. He ye behandelt die negative 
Stofiiberschlagspannung von MHangeisolatoren und Stabfunkenstrecken (Gen. 
Electr. Rev. 37, 548, 1934). Robert Jaeger. 


Hermann Kessler. Messungen an festen technischen Isolier- 
stoffen bei 3:10°—7,5-10’Hertz. MHochfrequenztechn. u. Elektroak. 45, 
91—100, 1935, Nr.3. Die widerspruchsvollen Ergebnisse auf dem Gebiet der | 
Messung des Verlustwinkels und der DK fester Isolierstoffe in Funktion der Fre- | 
quenz gaben Veranlassung zu erganzenden Messungen bei méglichst vielen Proben. 
Zu diesem Zweck wurden nach der Resonanzmethode Dampfung und DK von | 
etwa 50 keramischen und organischen Proben zwischen 4m und 100 m Wellenlinge | 
durchgemessen. Dabei wurden zwei Sender verwendet, einer fiir 25 bis 100 m, der 
zweite fiir 4und 8m. Zur Eichung wurde die DK von Fliissigkeiten herangezogen. 
Die DK des Nitrobenzols wurde bei 4 = 4m und ¢t = 20°C zu 32,7 ermittelt. In 
dem untersuchten Gebiet war die DK konstant, d.h. es bestehen keine Absorp- 
tionsgebiete. Die Dampfung verlief bei den keramischen Stoffen meist monoton, 

dagegen trat bei den organischen Stoffen bei 4 = 10m ein Dampfungsmaximum _ 
auf. In bezug auf den Einfluf8 der Luftfeuchtigkeit wurden einige vorlaufige | 
Messungen gemacht. Eigens hergestellte Mischkérper hoher DK wurden in Funk- 
tion des Mischungsverhaltnisses untersucht. Robert Jaeger. 


John W. Cookson. Theory of the Piezo-Resistive Effect. Phys. Rev. | 
(2) 47, 194—195, 1935, Nr.2. Der genannte Effekt besteht in einer Widerstands- 
| 


anderung infolge mechanischer Beanspruchung. Die theoretische Behandlung 
sttitzt sich auf die Versuche von Mildred Allen bei Wismuth (Phys. Rev. 
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42, 848, 1932), nach denen angenommen werden kann, daf§ im allsemeinen die 
Anderung des Widerstandes eine lineare Funktion der Komponenten des wir- 
kenden Zuges ist. Ausgehend von der entsprechenden Tensorgleichung diskutiert 
Vert. die Konstanten. Im allgemeinen Fall sind deren 36 notwendig, Die Reduk- 
tion fir irgendeine Kristallklasse ist die gleiche wie bei dem piezo-optischen 
Effekt. Robert Jaeger. 
M. Proskurnin and A. Frumkin. A new determination of the capacity 
ofthe electrical double layer. Trans. Faraday Soc. 31, 110—115, 1935, 
Nr.1 (Nr.164). Die Messungen iiber die Kapazitat einer elektrischen Doppe!- 
chicht, deren Kenntnis fiir jede quantitative Theorie der Ionenverteilung um ein 
estes Partikelchen von Wichtigkeit ist, fiihrten bis jetzt zu keinen eindeutigen Er- 
ebnissen, Verf. fiihrte Messungen aus mit normalen Lésungen von NasSOu, 
<Cl, NaOH, H»SO, und NazSO.. Die Ergebnisse, die in Kurvenbildern wieder- 
egeben sind, zeigen recht gute UWbereinstimmung mit den Werten, die sich aus 
en Messungen der Elektrokapillaritat ergeben. Fiir die zu kleinen Werte friiherer 
eobachter kann keine geniigende Erklarung gefunden werden. Vermutlich sind 
ie meisten Diskrepanzen doch durch Verunreinigungen verursacht. Robert Jacger. 


asaji Kubo. Studies on the Dielectric Constants of Gases and 
vapours. I. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 242—257, 1985, 
r. 560—565. Verf. beabsichtigte festzustellen, ob irgendwelche Gesetzmafigkeiten 
dei der Atompolarisation in homologen Reihen auftreten. Die Mefapparatur 
theitete nach dem Uberlagerungsprinzip und lehnte sich eng an die Anordnung 
on Zahn u.a. an. Sie wurde mit Kohlenstoffdioxyd und Luft geeicht. Aus den 
essungen der DK von Pentan, Hexan, Heptan, Methylalkohol, Athylalkohol, 
sopropylalkohol und Isobutylalkohol wurden die Atompolarisationen und elek- 
rischen Momente berechnet. Die Mefiergebnisse sind in Tabellen und Kurven 
riedergegeben. Dabei zeigt sich, dafi die Debyesche Beziehung der linearen 
bhangigkeit zwischen molekularer Polarisation und reziproker absoluter Tem- 
eratur ausgezeichnet erfiillt ist, obwohl die Molekel einiger der untersuchten 
Ikohole eine oder zwei freie Rotationsachsen haben. Das Molekiil des Isopropyl- 
lkohols besitzt ein kleineres elektrisches Moment als die anderen drei primaren 
lkohole. Ein Vergleich mit den Ergebnissen anderer Beobachter ergibt, daf} die 
on ihnen gemessenen Momente von Alkoholen in Benzol- und Atherlésung gréfer 
ind als diejenigen, die sich aus dem Gaszustand ergeben. Robert Jaeger. 
arcel Pauthenier et Léon Agistini. La loi de charge d’une particule 
phérique dans un champ ionisé. C.R. 199, 705—706, 1934, Nr. 16. 
n einer friiheren Mitteilung (M. Pauthenier et R. Guillien, C. R. 19, 
15, 1932) ist die Gré®e der Ladung angegeben worden, welche eine leitende 
ugel in einem ionisierten zylinderischen Feld innerhalb einer gewissen Zeit an- 
immt; die Ladung ist danach cet. par. dem Quadrat des Kugelhalbmessers 
roportional. Die aufgestellten Beziehungen sind von den Verff. mittels Eisen- 
ugeln von 3:und 4mm Durchmesser geprtift worden; die durch eine senkrecht 
ehende zylindrische Réhre hindurchfielen, welche mit Hilfe eines in der Achse 
sgespannten Kupferdrahtes ionisiert wurde. Betreffs der Messung der Geschwin- 
igkeit der Kugeln beim Austritt aus der Réhre usw. mus auf die Mitteilung 
rwiesen werden. Die theoretischen Forderungen fanden sich bestatigt. W. Jaeger. 
ubert H. Race and Frank W. Warner. Measuring the Arc-resistance 
f Insulating Materials in Air. Gen. Electr. Rev. 38, 97—102, 1935, 
r.2. Es wird ein Verfahren beschrieben, die Festigkeit von Isolatorenoberflachen 
geniiber Lichtbogen in Luft zahlenmaBig zu erfassen. Die Methode wird mit 
deren kritisch verglichen. Appuhn. 
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Issac Koga et Mitsuo Shoyama.. Caractéristiques fréquence-tempé- 
rature de plaques de quartz oscillant a coefficient de 
température nul. C. R. 200, 1224—1227, 1935, Nr.14. Der eine der Verff. 
hat frither die Schwingungen untersucht, die eine parallel zur elektrischen Achse 
geschnittene Quarzplatte in einem elektrischen Wechselfelde zeigt, und gefun- 
den, daf§ der Temperaturkoeffizient der Frequenz dieser Schwingungen von dem 
Winkel © zwischen Plattennormale und kristallographischer Hauptachse des 
Quarzes abhiingt. Verff. berichtigen die frithere Angabe von Koga, dafs diese 
Temperaturabhingigkeit linear ist und geben die wahre Temperaturabhangigkeit 
zwischen 0 und 100°C fiir eine Anzahl spezieller Winkel 6. Szivessy. 

iY 


Edgar Pierre Tawil. Considérations sur le dégagement d’élec:) 
tricité par torsion du quartz C. R. 200, 1088—1090, 1935, Nr.1 
Verf. schligt vor, diese von ihm zuerst beobachtete Erscheinung als Strepho- 
elektrizitat zu bezeichnen, um sie so von der Piezoelektrizitat zu trennen. ; 
Willenberg. 
L. Nordheim und C. J. Gorter. Bemerkungen itiber Thermokraft a 
Widerstand. Physica 2, 383—390, 1935, Nr.4. Die Leitfahigkeit von Metalle 
wird bekanntlich durch Einlagerung von Fremdatomen oder durch Gefiigever- | 
zerrung verandert. Ferner treten in diesen Fallen Thermokrafte gegen das reine} 
Material auf. Nach der Elektronentheorie der Metalle liegt die Ursache fiir beide 
Erscheinungen in der Verinderung der freien Weglange der Elektronen. Daher 
liegt es nahe, nach Zusammenhiangen zu suchen. Theoretische Uberlegungen 
lassen bei Stérung durch Fremdatome eine angenaherte Parallelitat zwischen Wider- 
standsanderung und Thermokraft erwarten. Die experimentellen Ergebnisse ver- 
schiedener Autoren sind noch widerspruchsvoll. — Deformationen des Gefiiges 
werden zur rechnerischen Erfassung ihrer Wirkung aufgefaft als statistisch unab- 
hangige Verschiebungen der einzelnen Atome aus ihren Normallagen. Praktische 
Messungen fiir diesen Fall sind schwierig, da andere Einfliisse gleichzeitig wirk- 
sam werden. Eine Anwendung der Betrachtungen auf fliissige Metalle fithrt zu 
der Vermutung, dafi die Thermokraft zwischen diesen klein ist, ebenso der 
Thomson-Koeffizient, im Widerspruch zu dem bisher vorliegenden, allerdings 
unzureichenden Versuchsmaterial. Willenberg. 


F. und H. London. Supraleitung und Diamagnetismus. Physica 2, 
341—354, 1935, Nr.4. Im Gegensatz zu den iiblichen Vorstellungen, daf im) 
Supraleiter Stréme ohne Mitwirkung eines Feldes bestehen kénnen, ist in der! 
hier vorgeschlagenen Formulierung der Suprastrom als eine Art diamagnetischer’ 
Volumenstrom gekennzeichnet. Der Suprastrom wird durch das Magnetfeld auf-: 
rechterhalten, das seinerseits von dem Strom selbst erzeugt sein kann. Die} 
Theorie wird auf topologisch mehrfach zusammenhangende Supraleiter ausgedehnt,: 
Verallgemeinerung auf den Fall, daf8 neben den supraleitenden auch ‘normal-: 
leitende Elektronen vorhanden sind. (Zusammenfassung der Verff.) Theoretisch.: 


von Untersuchungen der letzten Zeit haben die bereits von Haber vertretene 
heteropolare Auffassung sehr gestiitzt. Auch der Verf. legt eine derartige Auf-? 
fassung seiner Theorie zugrunde, indem er annimmt, daf die Bindungsenergie im# 
Metall durch die elektrostatische Wechselwirkung des positiven Ionengitters mit| 
dem gleichmaéfig verteilten Elektronengas der Metallelektronen und durch die 
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Austauschenergie dieses Elektronengases gegeben ist. Fiir die AbstoBungsenergie, 
die das Zusammenstiirzen des Metallgitters verhindert, wird die Nullpunktsenergie 
des im Sinne der Fermischen Statistik entarteten Elektronengases angesetzt. 
Auber diesen Kraften beriicksichtigt der Verf. noch die Energie, welche sich aus dem 
Eindringen des Elektronengases in die Elektronenwolken der Ionen und aus dem 
gegenseitigen Uberdecken der Elektronenwolken benachbarter Ionen des Metall- 
gitters ergibt. An dem Beispiel des Kaliums zeigt der Verf., daS man mit Hilfe 
dieser Annahmen zu Resultaten gelangt, die mit der Erfahrung vorziiglich tiber- 
einstimmen. So ergeben sich fiir die Gitterkonstante, Sublimationswairme und Kom- 
pressibilitat des Kaliums aus der Theorie des Verf. die Werte Cry =n MIN 
S = 20,8 keal/Mol, k = 1,1-10~ em2/dyn gegeniiber den experimentellen Ergeb- 
nissen von 9 = 5,15 A, S = 26,5 keal/Mol, k = 2,0- 10-11 cm?/dyn. Bemerkenswert 
ist, daS zur Ableitung dieser Ergebnisse keinerlei empirische Parameter oder 
Konstanten erforderlich waren. Bomke. 


S. Arzybyschew. Zur Antwort Prof. Frenkels auf meine kritischen 
Bemerkungen. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 120—121, 1935, Nr.1. In der 
vorliegenden Erwiderung nimmt der Verf. nochmals zu der Frage Stellung, in- 
wieweit die Grundlagen der Frenkelschen Theorie bewiesen sind. Insbe- 
sondere diskutiert der Verf. nochmals die Géttinger Versuche, insbesondere die 
Resultate, die dort von Stasiv erzielt worden sind, und gelangt zu dem Schluf, 
daf} weder die Konzentration der Farbzentren konstant ist, wie es die Frenkel- 
sche Theorie annimmt, noch daf} die elektrische Leitfahigkeit des Salzes im 
Bereich der verfarbten Zone um tiber das 1000 fache gré®er ist als die normale. 
Der Verf. halt daher seine bereits frither dargelegte Auffassung auch weiter 
aufrecht. Bomke. 


H. Reinhold und Hans Méhring. Bildungsgeschwindigkeit uand elek- 
trische Leitfahigkeit des P-Scehwefelsilbers. Hin Beitrag 
zur Kenntnis des Anlaufvorganges. ZS. f. phys. Chem. (B) 28, 
178—188, 1935, Nr.3. Zur experimentellen Priifung der von C. Wagner (1933) 
aufgestellten Theorie des Anlaufvorganges messen die Verff. die Bildungs- 
geschwindigkeit und spezifische Leitfahigkeit von #-Schwefelsilber. Die Anlauf- 
konstante des Systems Ag/f-Ag.S/Sq. wird wie folgt bestimmt: Mittels einer 
automatischen Registriervorrichtung wird die Zeit gemessen, in der ein Silber- 
draht, der sich in geschmolzenem Schwefel befindet, in f-Schwefelsilber um- 
gewandelt wird. Diese Anlaufkonstante lat sich zwischen 130 und 170°C durch 
die Gleichung k = 17-e~ 10°°T wiedergeben. Fiir die spezifische Leitfahigkeit 
des mit fliissigem Schwefel in Beriihrung stehenden Ag»S gilt zwischen 130 und 
170° C die empirische Beziehung a* — 8-10%e 1°77. Die spezifische Leitfahig- 
keit hangt stark vom Gehalt an iiberschiissigem Schwefel ab. Dagegen gilt fiir das 
reine, von iiberschiissigem Schwefel befreite f-AgsS zwischen 20 und 180°C 
nach Urasow (1919) Gy = 6-108 Ce ee | Hin Vergleich der Temperatur- 
koeffizienten zeigt, da® fiir die Anlaufgeschwindigkeit die spezifische Leitfahigkeit 
des mit dem Schwefel in Beriihrung stehenden Materials mafigebend ist. Mit den 
2% .Werten ergeben sich fiir die Anlaufkonstante 500- bis 700 mal zu grofie Werte, 


wihrend die mit 2° berechneten Werte nur noch um den Faktor 8 von den 
gefundenen Werten abweichen. Das schwefelfreie f-Ag,S ist ein gemischter 
Leiter mit mehr als 99 % Elektronenleitung. Die von Tubandt (1920) ge- 
messenen Uherfiihrungszahlen (fiir 20% Elektronenleitung) gelten fiir ein mit 
Schwefel gesittigtes f-Schwefelsilber. Zeise. 
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Hugo Fricke and Howard J. Curtis. Electric Impedance of Suspensions 
of Leucocytes. Nature 135, 436, 1935, Nr. 3411. Konzentrierte Suspensionen | 
von weifen Blutzellen von Kaninchenblut, die zu etwa 95% polymorph und 
simtlich im normalen Zustande sind, werden bei 21,4°C im Frequenzbereich von 
(0,25 bis 16 000) - 108 Perioden/sec der Widerstands- und Kapazitatsmessung unter- 
worfen. Beide Groen nehmen mit steigender Frequenz zunachst gar nicht 
(Widerstand) bzw. wenig (Kapazitat), dann von einer bestimmten Frequenz an 
(etwa 128-10%) sehr schnell ab, Wahrend bei den kleineren Frequenzen nur der 
Oberflachenanteil der Impedanz wirksam ist, wird in jenem Punkte der Einflués 
des Zellinneren bemerkbar. Der erste Anteil beruht auf der Anwesenheit einer 
schlecht leitenden Membran an der Zelloberflache, die als statischer Kondensator 
wirkt, wie in den friiher untersuchten Fallen (Erythrozit und Hefezellen). Die 
Kapazitat ergibt sich wie frither fiir Erythrozit zu 1,0 + 0,1 wF/em? und der innere 
Anteil der Impedanz zu 140 + 10 Ohm: cm. ZLeise. 


Taku Uémura et Hidéo Suéda. Recherches sur la concentration des® 
ions d’hydrogéne contenus dans les solutions aqueuses des) 
ammines-cobaltiques complexes et surleurs spectres d’ab- 
sorption. I. Bull. Chem. Soc. Japan 10, 50—73, 1935, Nr. 2. [S.1378.] Zeise. 


G. B. Pegram and J. R. Dunning. Electrolytic Separation of Polo- 
nium and RaD. Phys. Rev. (2) 47, 325, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
[S. 1310.] Kohlrausch. 


Hans Falkenhagen. Electrolytes. Translated by R. P. Bell. XIII u. 3478S. 
Oxford, At the Clarendon Press, 1934. (Sammlung: The international series of 
monographs on physics, general editors R. H. Fowlerund P. Kapitza.) Scheel. 


Laurence S. Foster and Gilman 8S. Hooper. The Electrolysis of Liquid 
Ammonia Solutions: of Sodium Triphenylgermanide. Journ. 
Amer. Chem. Soc. 57, 76—78, 1985, Nr.1. Natriumtriphenylgermanium lést sich 
leicht und unter starker Dissoziation in fliissigem, wasserfreiem Ammoniak. Wird 
die Loésung der Elektrolyse unter Anwendung einer Quecksilberkathode und einer 
Anode aus Platin oder Quecksilber unterworfen, so entstehen an der Anode einmal 
durch Verunreinigung zweier entladener Triphenylgermaniumreste das Hexaphenyl- | 
digerman und zweitens durch Reaktion des freien Triphenylgermaniumradikals mit 
Ammoniakmolekiilen das Triphenylgerman, wobei Stickstoff entweicht. An einer | 
Platinanode betragt der Anteil an Hexaphenyldigerman bis zu 35%, an einer 
Quecksilberanode weniger. An der Platinanode entspricht die entwickelte Menge 
Stickstoff der entstandenen Menge Triphenylgerman, an der Quecksilberanode bleibt 
die tatsachlich entwickelte Stickstoffmenge hinter der aus der Triphenylgerman- 
ausbeute berechneten stark zuriick. Eine Erklirung fiir diesen Stickstoffverlust 
konnte nicht gefunden werden. Dede. 


H. Plesse. Untersuchungen am elektrischen Lichtbogen. Ann. 
d. Phys. (5) 22, 473—499, 1935, Nr.5. Die Arbeit dehnt die Versuche von W. Ram- 
berg aus (Ann. d. Phys. 12, 314, 1932). Es wird mit technischem Wechselstrom 
im Ubergangsgebiet zwischen Bogen und Glimmentladung gearbeitet. Durch ge- 
eignete Wahl von Druck, Spannung und Stromstirke konnte in jeder Halbperiode ein — 
Umschlag erreicht werden. Er wurde durch Registrierung der fiir die Entladungs- — 
form charakteristischen Elektrodenspannung beobachtet. — Versuche am laufenden | 
Bogen (Hérnerblitzableiter) lassen zwei Gruppen von Bogen unterscheiden: 1. mit 
laufendem Kathodenfleck, 2. mit haftendem Kathodenfleck. Elektroden mit 
haftendem Brennfleck haben starke Neigung zur Bogenbildung (meist auch gute 
Verdampfbarkeit). Die hauptsichlich in N, gemachten Untersuchungen wurden 
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durch Messungen in Hy und Ar ergiinzt. Die Neigung zur Bogenbildung ist in H, 
geringer. In Ar zeigte sich als wesentlicher Unterschied, da® z. B. bei Ni-Elektroden 
der Umschlag zur Bogenentladung sehr friih stattfindet. Versuche am ruhenden 
Bogen ergaben, dafs geniigende Metalldampfkonzentration vor der Kathode (auch 
on kiinstlich eingebrachtem Fremdmaterial) einen Umschlag zur Bogenentladung 
ur Folge hat. Der Umschlagspunkt hangt nicht unmittelbar von der Temperatur des 
Kathodenmetalls ab. Oft kann bei kalten Elektroden ein Bogen bei kleineren Strom- 
tarken bestehen als bei heifien. Dies fiihrt zur Annahme, da® die Dampterzeugung 
um Teil durch direkten Aufprall von Ionen auf die Kathode erfoigt. Es wurden 
in dem Ubergangsgebiet von der Glimm- zur Bogenentladung hochfrequente 
chwingungen nachgewiesen. Sie treten nicht auf bei reiner Glimmentladung, bei 
ogenentladung mit stetiger Verdampfung der Elektroden und_ bei Bogen, wo 
hermische Elektronenemission eine wesentliche Rolle spielt. Der Versuch, zwischen 
ogenneigung und warmetechnischen Daten der Metalle einen Zusammenhang her- 
ustellen (Sublimationswairme, Siedetemperatur, Wé&armeleitfihigkeit) {iihrt im 
esentlichen zu guter Ubereinstimmung. Rollwagen. 


. W. Smith and 0. 8. Duffendaeck. The Conductivity Produced in 
eon and Helium by Irradiation with Their Own Resonance 
adiations and the Effect of Foreign Gases on This Conduc- 
ivity. Phys. Rev. (2) 47, 473—478, 1935, Nr.6. 80cm langes Entladungsrohr 
it Gliihkathodenlichtbégen an beiden Enden. Durch zwei Offnungen senden diese 
esonanzstrahlung in den Mittelteil. In der Mitte des Mittelteils zwei parallele, 
2bene Nickelelektroden von 1cm Durchmesser mit 1em breiten Schutzringen als 
Sonden, bis auf die einander zugekehrten Flaichen vollkommen mit Glas ab- 
eschirmt, um eine zur Rohrachse senkrechte Achse drehbar. Sehr griindliche 
asreinigung. He und Ne. 0,25 bis 14 Tor. Die durch die Resonanzstrahlung hervor- 
erufene Leitfahigkeit wird aus der Sondencharakteristik abgeleitet. Stehen die 
onden senkrecht zur Rohrachse, so werden bei Drucken von mehr als 0,25 Tor 
eine Stréme beobachtet. Werden sie so gedreht, daf} die Primarstrahlung ihren 
Zwischenraum durchsetzt, so ergeben sich betrachtliche Stréme. Daraus ergibt sich, 
la®B sich die Ionen, die die Leitfahigkeit verursachen, ebenso wie metastabile Atome 
sleicher Wirkung im Raum zwischen den Sonden bilden mtissen. Es ist schwierig, 
lieses Ergebnis mit der Annahme einer Ausbreitung der Resonanzstrahlung durch 
Diffusion in Einklang zu bringen. Denn sie wiirde auf eine Annahme grofer freier 
Weglinge fiir die Resonanzstrahlung von He und Ne fiihren. Die grofe Leitfahigkeit, 
lie in reinem Gas unter Bedingungen beobachtet wird, unter denen die photo- 
Jektrische Wirkung der Primarstrahlung sehr gering ist, fiihrt zu der Annahme, 
laB die Elektronenemission infolge von Stéfen metastabiler Atome die tiber- 
viegende Rolle spielt. Ar und Kr in geringer Menge vergréfert die Leitfahigkeit 
on Ne und He, weil die metastabilen Atome der letzteren Gase Ar und Kr 
onisieren. Ne verringert die Leitfahigkeit von He weitgehend, wahrend He-Zusatz 
eine merkliche Wirkung auf Ne hat. Giintherschulze. 


obert N. Varney. Ionization of Inert Gases by Positive Alkali 
ons with a Balanced Space-Charge Method. Phys. Rev. (2) 4, 
55, 1935, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die friiheren Untersuchungen des Veri. 
rurden auf Krypton, Xenon, Helium und Methan ausgedehnt. Aus den Versuchen 
rgeben sich die folgenden lonisierungspotentiale fiir die verschiedenen Alkaliionen: 
Kr Xe Kr Xe 
K, 72 115 Volt Rb, 103 151 Volt 


mter 500 Volt wurde weder bei Methan, noch in Helium eine Tonisation beobachtet. 
Robert Jaeger. 
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Robert N. Varney. Ionization of Inert Gases by Positive Alkali 

Ions. Phys. Rev. (2) 47, 483—487, 1935, Nr.6. Es wurden die lonisierungs~ 
spannungen der Edelgase bei Stofs verschiedener positiver Alkaliionen auf eine 

neue Weise bestimmt, bei der die Neutralisierung einer negativen Raumladung 

durch die neugebildeten positiven Ionen benutzt wird. Die Methode ist auferst 
empfindlich fiir positive lonen, wird dagegen durch die an den Gefafiwanden ge- 
bildeten Sekundirelektronen nicht gestért. Die Spannungen hangen von der Kombi- 
nation Edelgas—Ion ab und liegen zwischen dem 5- und dem 20 fachen der loni-~ 
sierungsspannungen bei Elektronensto$. Sie sind in einigen Fallen bis zu 45 Volt 
geringer als die von Beeck und Mouzon gefundenen, Die Jonisierung wurde 
bei Li-lonen beobachtet. Bei Na-Ionen nur in Ne, wahrend alle anderen Jonen Ne 
nicht ionisierten. Wenn die tatsichlichen fiir die Ionisierung verfiigbaren Energie 
unter Beriicksichtigung des Energie- und Impulsgesetzes berechnet werden, so 
stimmen die Ergebnisse sehr gut untereinander tiberein. Die niedrigste beob- — 
achtete Ionisierungsspannung war 69 Volt bei Kr durch K*, die héchste 338 Volt | 
bei Ar durch Cst. Giintherschulze. | 


W. Elenbaas. Ahnlichkeitsgesetze der Hoechdruckentladung, | 
Physica 2, 169—182, 1935, Nr.3. Entladungen bei hohem Druck werden als ,,ahn- | 
lich“ definiert, wenn die Temperatur an homologen Punkten der Entladung die > 
cleiche ist. Es zeigt sich, daf} Entladungen in Rodhren verschiedenen Durch 
messers d, die mit verschiedenen Quecksilbermengen m pro em Linge gefiillt und 
init verschiedener Energiezufuhr L pro cm Lange betrieben werden, ahnlich sind, | 
wenn L proportional (A + Bm) ist. Dabei wird A als ein von m unabhiangiger | 
Energieverlust der Entladung gedeutet (Warmeleitung), wahrend Bm ein m pro-- 
portionaler Verlust ist (Strahlung). Es wird unter Vernachlassigung der geringen Ab- | 


hangigkeit des Gradienten G von L ausgerechnet, daB G — m’/4 (A+Bm)'!2/a— 1/2) 
was die Versuche bestitigen. Aus den Gradientenmessungen ergeben sich A und B 
zu 8,5 -10* und 5,75 - 104 (@ in Volt/em, m in mg/em und d in mm). Die Strahlungs- 
ausbeute laft sich bei Ahnlichen Entladungen berechnen. Mit m und L [L ist stets 
proportional (4 + Bm)] nimmt die Ausbeute zu und erreicht eine Grenze, die 
sich auch aus den Messungen ergibt. Die geringe Veranderung des Gradienten als 
Funktion von L wird erklart und la8t sich aus der gemessenen Strahlungsintensitat 
als Funktion von J ableiten. Giintherschulze. 


S. Roginsky und A. Schechter. Chemische Reaktionen in elek- 
trischen Entladungen. I. Reaktionen freier Atome. Rekom-. 
bination des atomaren Sauerstoffs und Wasserstoffs an | 
Metalidrahten. Acta physicochim. URSS. 1, 318—332, 1934, Nr.2. Es werden | 
Versuche iiber die Temperaturabhangigkeit der Rekombination von Wasserstoff- 

und Sauerstoffatomen an einigen Metalloberflichen (Pt, Pd, Ag und Fe) beschrieben, 
die zeigen, dafi diese Reaktion auch an den aktivsten Oberflachen einen positiven — 
Temperaturkoeffizienten hat. Tollert. | 


R. W. Gurney. Theory of Electrical Double Layers in Adsorbed | 
Films. Phys. Rev. (2) 47, 479—482, 1985, Nr.6. [S. 1338.] Zeise. | 


Russell H. Varian. A Contribution to the Theory of Barrier Layer | 
Cells, Phys. Rev. (2) 46, 1051—1054, 1934, Nr.12. Verf. zeigt, daB die Theorie | 
von Frenkel und Joffé fiir den Sperrschichteffekt unvollstandig ist, weil sie | 
keine hinreichende Erklarung fiir die Stromrichtung liefert, und zeigt demgegen- | 
ber, dafi die Stromrichtung sich als eine natiirliche Folge der grofen Unter- | 
schiede der Energieverluste der Photoelektronen im Halbleiter und im Metall | 


ergibt. Im Metall sind die Zusammensté®e zwischen Photoelektronen und | 
| 
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Leitungselektronen haufig, das Ergebnis ist eine rasche Energieiibertragung. Im 
Halbleiter sind die Zusammenstife selten und die Energieiibertragung zwischen 
den Photoelektronen und den Atomen gering. Daher neigen die schnellen Photo- 
elektronen dazu, ins Metall abzuwandern, ihre Energie zu verlieren und ein- 
gefangen zu werden. Sewig. 


Clarence Zener. Theories of the Spectral Selective Photoelectric 
Eifect. Phys. Rev. (2) 47, 15—16, 1935, Nr.1. Reine Alkalioberflichen emittieren 
im sichtbaren Gebiet weniger als ein Photoelektron fiir je 10* einfallende Licht- 
quanten. Die Ausbeute kann durch eine monomolekulare Gasschicht erheblich 
gesteigert werden. Photokathoden, bei welchen die Metallelektronen direkt Licht 
absorbieren, kénnen nie eine hohe Quantenausbeute liefern. Es wird ein Modell 
diskutiert, bei welchem Aikaliatome auferhalb der Gasschicht Licht absorbieren 
und ihre Anregungsenergie auf die Metallatome iibertragen, und von welchem 
eine sehr hohe Quantenausbeute erwartet wird, Sewig. 


James J. Brady. The Formation of a Potassium Film on Silver. 
Phys. Rev. (2) 47, 197, 1935, Nr.2. (Kurzer Sitzungsbericht.) Auf frisch ver- 
dampften Silberschichten gebildete Kaliumniederschlage wurden auf ihre licht- 
elektrischen Eigenschaften, namentlich den Sittigungsstrom und seine Abhingig- 
keit von der Temperatur und der Zeit untersucht. Bei Zimmertemperatur 
gewonnene Niederschlage zeigen kurz nach ihrer Bildung keine konstante Emission, 
der Strom nimmt ab. Die Sattigungsfeldstirke liegt kurz nach der Formierung 
der Schichten niedriger, als einige Zeit spater, und zwar um so deutlicher, wenn 
die Schichtdicke unter 3 Molekiillagen bleibt. Bei Kiihlung mit Kohlensiureschnee 
verlaufen diese Anderungen viel langsamer, bei Kiithlung mit fliissiger Luft sind 
sie selbst bei den diinnsten Schichten minimal. Als Ursache wird Inselbildung 
vermutet. Sewig. 


A. M. Cravath. Photoelectric Effect and Spark Mechanism. Phys. 
Rev. (2) 47, 254, 1935, Nr.3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Zur Klarung der Frage, 
ob und welche eventuell vorhandenen lichtelektrischen Effekte fiir die Einleitung 
eines Funkendurchbruchs durch Luft verantwortlich sind, wurden bei kleinen 
Stromdichten und bei Feldstaérken in der Gréfenordnung der Durchbruchs- 
feldstarken die von Elektronenstrémen in Luft von Atmospharendruck bewirkten 
lichtelektrischen Effekte untersucht. Dabei wurden mindestens zwei verschiedene 
Strahlungen gefunden. Die eine hat einen Absorptionskoeffizienten von 2 em ™* 
und wiirde bei restloser Absorption an Messing den 10-°fachen Betrag des durch 
Elektronensto® bewirkten Stromtransportes als Photostrom erzeugen. Die andere 
Strahlung hat einen Absorptionskoeffizienten von 10cm und bewirkt eher eine 
Photoionisation des Gases als einen Photoeffekt an Metallen. Bei restloser Ab- 
sorption im Gas wiirde auf 10* durch Stof} gebildete Ionen ein derartiges Photoion 
entstehen. Beide Arten von Strahlung werden durch Flufspat absorbiert, ihre 
Wellenlinge wird bei 1100 A vermutet. Sewig. 


Lawrence A. Wood. Current- Voltage Relations in Blocking Layer 
Photo-Cells. Phys. Rev. (2) 47, 337, 1935, Nr.4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Weston-Sperrschichtzellen wurden bei Beleuchtungsstaérken von 1 bis 10° Lux 
gemessen und die Photo-EMKe sowie die Stréme bei verschiedenen duferen 
Widerstinden (1A bis 10mA) ermittelt. Untersuchungen tiber den Hinflu® des 
d4uBeren Widerstandes auf die Leistungsabgabe der Zellen an Hand des Strom- 
Spannungs-Diagramms. Berechnung des Kurzschlufstromes innerhalb der Zelle 
und des daraus sich ergebenden Widerstandes der Sperrschicht in der Fluf- 
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richtung. Dieser Widerstand lift sich in zwei Komponenten auflésen, die in ver- 
schiedenem funktionellen Zusammenhang mit der Beleuchtungsstérke und dem 
inneren Kurzschlu®strom stehen. Sewig. 


R. M. Holmes and L. C. Whitman. Temperature Effects on Photo- 


Voltaic Current and e. m. f. of aSelenium Mono-Crystal Pla-) 


tinum Film Combination. Phys. Rev. (2) 47, 337, 1935, Nr.4. (Kurzet 
Sitzungsbericht.) Untersuchungen tiber die lichtelektrische EMK an Selenkristallen 
im Vakuum, die eine aufgestaubte Platinschicht als Gegenelektrode tragen, in Ab- 
hangigkeit von der Temperatur. Sewig. 


Newton Underwood. The Photoelectric Properties of the (100) and | 
(111) Faces of a Single Copper Crystal. Phys. Rev. (2) 47, 502—505§ | 
1935, Nr.6. Die (100)- und (111)-Flachen desselben Kupfer-Einkristalls wurden 


sorgfiltig von anders orientierten Bruchflachen gereinigt und sehr griindlich ent- 
gast. Die schlieSlich ermittelten Grenzwellenlangen liegen bei 2540 A (111) bzw. 
2200 A (100). Es wird auf die bei solechen Untersuchungen mégliche Ausbildung 
anders orientierter Flichen bei der zum Zwecke der Entgasung vorgenommenen 
Verdampfung hingewiesen. Sewig. 


N. Fedeneff. Effet photoélectrique dans une couche d’argent 
déposée sur nickel. Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 58—65, 1935, Nr.1. Die 
lichtelektrischen Eigenschaften, namentlich die Austrittsarbeit von auf Nickel nieder- 
geschlagenen Silberschichten wurden in Abhangigkeit von der Dicke des Silber- 
niederschlages untersucht. Mit zunehmender Dicke der Silberschicht wachst die 
urspriinglich 3,7 Volt (Ni) betragende Austrittsarbeit zunachst, erreicht ein Maximum 
bei etwa monomolekularer (8,5 A) Bedeckung (4,2 Volt) und fallt bei weiter zu- 
nehmender Dicke schlieBlich auf 3,9 Volt, den Wert des Silbers. Sewig. 


P. I. Lukirsky und J. L. Hurgin. Uber den selektiven Photoeffekt. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 99—107, 1935, Nr.1. Die Ausbeute des aufieren Photo- 
effektes ist hauptsachlich durch die elektromagnetische Feldstarke unter der Metall- 
oberflache bedingt. Es wird gezeigt, dafs man fiir Alkalimetalle und andere Metalle 
Kurven ohne selektives Maximum erhalt, wenn die Ausbeute des Photoeffektes 


bei verschiedenen Wellenlangen, Hinfallswinkeln und Polarisationszustinden des | 
Lichtes auf die aus dem Brechungsindex und der Absorption berechneten elektro- 


magnetischen Energiedichten unter der Metalloberflaiche bezogen wird. Der 


sogenannte selektive Photoeffekt ist auf eine besondere Anderung der elektro- | 
magnetischen Feldstarke in Abhangigkeit von Wellenlinge und Polarisationszustand — 


des Lichtes zuriickzufiihren. ; Sewig. 
Richard Becker unter Mitwirkung von Rolf Landshoff. Magnetismus. I. Die. 
Physik in regelmafigen Ber. 3, 91—108, 1935, Nr. 2. Dede. 
J. Dorfman. Magnetic propertiesand nuclear magnetic moments. 
Phys. ZS. d. Sowjetunion 7, 126—127, 19385, Nr.1. [S.1318.] Fahlenbrach. 


F. Preisach, Uber die magnetische Nachwirkung. ZS. f. Phys. 94) | 
277—302, 1935, Nr. 5/6. Nach einer einleitenden Diskussion der bisher vorliegen- _ 
den experimentellen und theoretischen Arbeiten iiber magnetische Nachwirkungs- 
erscheinungen berichtet der Autor tiber eigene Versuche zur Bestimmung 1. der 
Frequenzabhangigkeit der Permeabilitat, 2. der Verzégerung der Induktion beim 


Einschaltversuch und 3. der Verzégerung bei Ein- und Ausschaltversuchen. Die 
Versuche dienen zur Klarung der Giiltigkeit der Jordanschen Hypothese, daft 
eine der von ihm eingefiihrten Wechselstromverlustkomponenten auf magnetischer 
Nachwirkung beruht. Diese Hypothese wird von dem Autor versuchsweise in 
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formale Analogie zur dielektrischen Nachwirkung gebracht. Auch hieriiber sollen 
seine Versuche entscheiden. Der erste und zweite Versuch bestatigt in der Groéfen- 
ordnung die Jordansche Theorie. Der Ein- und Ausschaltversuch widerspricht 
den formaltheoretischen Erwartungen und zeigt, daf’ das Superpositionsprinzip 
bei der magnetischen Nachwirkung nicht zulassig ist. Zur Erklérung der magne- 
tischen Nachwirkung wird angenommen, daf} sie durch ein allméhliches Um- 
klappen von Barkhausen-Gebieten bedingt sei. Dadurch wird dann auch ver- 
standlich, daf} das Superpositionsprinzip nicht gilt. Fahlenbrach. 


0. Dahl und Fr. Pawlek. Einfluf{8{ von Faserstruktur und Magnet- 
feldabkithlung auf den Magnetisierungsverlauf. ZS. f. Phys. 
94, 504—522, 1935, Nr. 7/8. Die Arbeit behandelt den Einflu® der sich bei Eisen- 
Nickellegierungen (> 30 Atomprozent Ni) unter bestimmter Vorbehandlung bilden- 
den Faserstruktur auf den Verlauf der Magnetisierungskurve und an einer grofen 
Anzahl von Werkstoffen die von Bozorth, Dillinger und Kelsall zuerst 
gefundene Beeinflussung der Abkiihlung im Magnetfeld auf die magnetischen 
Erscheinungen. Fir Fe-Ni-Legierungen mit 40, 50 und 90 % Ni wird eine reine 
Faserung in Richtung der 100-Achse festgestellt; bei allen anderen untersuchten 
Legierungen tritt neben dieser Faserung eine zweite Lagenanordnung auf. Ent- 
sprechend der magnetischen Anisotropie nach der Vorbehandlung bringt die 
Faserung eine Verbesserung der Magnetisierbarkeit bei den Fe-Ni-Legierungen 
mit 40 und 50% Ni. Bei der nickelreichsten Legierung setzt die Faserung die 
‘Magnetisierbarkeit herab. Die Untersuchungen des Einflusses der Magnetfeld- 
abkitihlung bestatigen und erganzen die Arbeit von Bozorth und Mitarbeitern. 
Zur Erklarung der Resultate werden die Anschauungen von Bozorth unter 
zusatzlicher Beriicksichtigung der magnetischen Anisotropie herangezogen. 
Fahlenbrach. 
W. Sucksmith Gyromagnetischer Effekt einer ferromagne- 
fischen Substanz oberhalb ihres Curiepunktes. Helv. Phys. 
Acta 8, 205—210, 1935, Nr.2. Durch Untersuchung des magnetischen Kreiseleffekts 
wurde festgestellt, dafS’ der Magnetismus des Nickelatoms unterhalb und oberhalb 
des Curiepunktes nur durch die Spinmomente der Elektronen hervorgerufen wird 
und dafi die Bahnmomente zu Null resultieren. Innerhalb der Mefgenauigkeit 
ergab sich fiir den Landéschen Aufspaltungsfaktor, der den Anteil der Bahn- 
und Spinmomente zum Gesamtmoment angibt, g = 2. Die Untersuchungen ober- 
halb des Curiepunktes wurden an Ni—Cu-Legierungen gemacht. Dort ist der 
Paramagnetismus des Ni-Atoms (oberhalb des Curiepunktes) durch die feste L6- 
sung in Cu nicht geiandert worden. Dadurch, dafi der Curiepunkt bei diesen 
Legierungen gegeniiber dem reinen Metall stark herabgesetzt ist, waren die 
magnetomechanischen Untersuchungen oberhalb des Curiepunktes erst méglich. 
Fahlenbrach. 
J. L. Snoeck. Magnetische Untersuchungen an Pupinkernen 
neuer Bauart. Physica 2, 403—412, 1935, Nr.4. Es werden interessante 
magnetische Anisotropieerscheinungen bei einem neuen Werkstoff fiir Pupinkerne 
‘untersucht. Nickeleisenlegierungen von mehr als 30°/) Nickelgehalt werden aut 
mehr als 99 % Reckgrad ausgewalzt und danach bei hohen Temperaturen rekri- 
stallisiert. Das Material zeigt dann Wiirfeltextur; die 100-Achse der kubischen 
Kristalle liegt in der Walzrichtung. Wird das rekristallisierte Blech weiter aus- 
gewalzt, so tritt eine starke magnetische Anisotropie in der Waizrichtung auf, die 
bei 30% Reckgrad ein Maximum hat. Die Elementarmagnete haben sich alle 
senkrecht zur Walzrichtung eingestellt und zwar vorzugsweise in der Querrichtung 
im Blech. Die Anisotropie in der Richtung senkrecht zur Blechebene ist von der- 
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selben GréBe wie in der Walzrichtung. Der gleiche Schluf wird aus Messungen 
der elektrischen Widerstandsinderungen im Magnetfeld gezogen, wobei der Aus— 
wertung die Formem Gerlachs zugrunde liegen. Die Becker sche Theorie 
der Magnetostriktion erscheint dem Autor zu stark schematisiert, um die be- 
schriebenen Erscheinungen erklaren zu konnen. Fahlenbrach. 


Mile A. Serres. Etude thermomagnétique de quelques sels 
eéreux. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 35S—36S, 1935, Nr.3. [Bull. Soc. 
Frane. de Phys. Nr. 368,] In Temperaturintervallen von etwa 200° folgen CeCl’, 
Ce?(C20")- 2 H2O und Ce(NO?)?-5 H?O dem Weissschen Gesetz. Fiir das Chlorid 
und das Oxalat stimmen die Momentwerte gut zu den theoretischen Hund schen 
und den experimentellen Leidener Werten (n ~ 12,5 Weiss-Magnetonen). Da 
die Autorin fiir das Nitrat n = 11,9 Weiss-Magnetonen erhilt, schlieBt sie in Ana- 
logie zur StraSburger Deutung der Verhiltnisse in der Eisenreihe auf zwei 
verschiedene magnetische Zustinde des Ce**+. [Ob die Annahme eines thermo- 
magnetischen Gesetzes mit drei Konstanten (y-+ a)-(2— ®) = C (Cabrera, 
van Vleck) erlaubt ist und zur Ubereinstimmung in den Momentwerten fithren | 
kann, ist aus den angegebenen Zahlen nicht zu ersehen. D. Ref.] Das.Oxyd des | 
Ce++++, das nach der Theorie diamagnetisch sein miifte, zeigt einen schwachen 
temperaturunabhangigen Paramagnetismus: %,, (CeO?) = (23 + 4) -10-®. 
Fahlenbrach. 
R. Forrer. Sur le ferromagnétisme de l’alliage de Heusler 
Cuw?MnAl. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 36 S—375S, 1935, Nr.3. [Bull. Soe. 
Franc. de Phys. Nr. 368.] Fiir die Heuslersche Legierung Cu*MnAl ergaben 
rontgenographische Untersuchungen vonO.Heusler einen Atomabstand Mn—Mn 
= 4,20 A und Mn—A] = 2,97 A, wahrend in anderen ferromagnetischen Mangan- 
legierungen der Abstand Mn—Mn = 2,9 A ist. Das fiihrt Forrer zu dem Schluf, 
da} in der obigen Heuslerschen Legierung das Al-Atom das molekulare Feld 
des ferromagnetischen Mn-Atoms beeinflu®t. Mit seinen Vorstellungen yon Elek- 
tronengittern schreibt er je drei Elektronen des Mn und des Al zum Orientierungs- 
gitter. Vier weitere Elektronen des Mn sollen allein das magnetische Moment der 
Legierung bestimmen. Fahlenbrach. 


Francis W. Gray and James H. Cruickshank. Diamagnetism of Light and _ 
Heavy Water. Nature 135, 268—269, 1935, Nr. 3407. Eine Untersuchung der | 
zeitlichen Anderung der Suszeptibilitat nach der Schmelzung ergab erhebliche 
Unterschiede zwischen schwerem und gewoéhnlichem Wasser. Wihrend bei H.0 — 
die Suszeptibilitat im Lauf von 20 Minuten zu einem Maximum ansteigt, um dann 
allmahlich konstant zu werden, zeigt D.O diesen Effekt wesentlich weniger aus- 
gepragt, aber in derselben Zeit ablaufend. Die Erscheinungen werden gedeutet 
als der Riickgang der Polymerisation geometrisch verschieden angeordneter Mole- 
kiilgruppen, und zwar scheint bei schwerem Wasser der Zerfall weniger leicht | 


vor sich zu gehen, wahrend der héhere Schmelzpunkt die Anderungen in der — 
gleichen Zeit abspielen lat. 


Kussmann. 


G. A. Kelsall. Permeability Changes in Ferromagnetic Materials | 
Heat Treated in Magnetic Fields. Physics 5, 169—172, 19384, Nr. 7. 
Uber die durch Wé&armebehandlung in einem Magnetfeld bei Ni-Fe- und 
Ni-Fe-Co-Legierungen erreichbare Beeinflussung der magnetischen Higen- 
schaften als Funktion der Zusammensetzung und Abkiihlungsbedingungen werden 
einige Angaben gemacht. So betrigt bei Permalloy das notwendige Magneti- 
sierungsfeld 10, die Gliihtemperatur mindestens 475°C, giinstiger 500 bis 550° 
wobei Maximalpermeabilitaiten bis 140000 erreicht wurden. Abnlich hohe Werte 
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liefien sich auch bei Perminvaren erzielen. Bei Anlegen des Feldes senkrecht zur 
Drahtrichtung wird bei der Legierung mit 78 % Ni die Permeabilitat im Verhiltnis 


1:14, bei Perminvar wie 1 : 70 herabgesetzt. Kussmann. 


L. W. Me Feehan and W. C. Elmore. Surface Magnetization in Ferro- 
magnetic Crystals. Phys. Rev, (2) 46, 226—228, 1934, Nr.3. Verff. beob- 
achten die auf einem Kristall von Siliciumeisen in einem Magnetfeld auftretenden 
Niederschlage von alkalischem Fe,03-Sol, wobei das Feld nicht, wie tiblich, parallel 
zur Oberflache, sondern senkrecht zu dieser angelegt ist. Aus der Form des 
Liniensystems und einer Reihe weiterer Einzelheiten wird geschlossen, daf} die 
Oberflache aus kubischen Blécken von rund 2u Kantenlange besteht, die parallel 
zur 100 oder 110 Richtung magnetisiert sind.. Kussmann. 


L.. W.Me Keehan and W.C. Elmore. Surface Magnetization in Ferro- 
magnetic Crytals. II. Phys. Rev. (2) 46, 529531, 1934, Nr. 6. Fortsetzung 
der Untersuchungen bei einem Ni-Einkristall fiihrte zu der Annahme, dafi hier die 
Elementarblécke in Richtung 111 magnetisiert sind. Wegen der Einzelheiten mu8 
auf das Original verwiesen werden. Kussmann. 


R. M. Bozorth, Theory of the Heat Treatment of Magnetic Mate- 
Tials. Phys. Rev. (2) 46, 232—233, 1934, Nr.3. Die Deutung der Verbesse- 
rung der magnetischen Eigenschaften bestimmter Ni-Fe-Legierungen durch eine 
Magnetfeldgliihung geht von der Annahme aus, da die durch die Magneto- 
striktion hervorgerufene elastische Deformation der Probe oberhalb einer be- 
stimmten Erweichungstemperatur in eine plastische Verformung iiberfiihrt wird. 
Durch diese Plastizierung werden dem Magnetisierungsvektor bestimmte Vor- 
zugslagen vorgeschrieben, und zwar sind bei langsgerichtetem Feld die Rich- 
ftungen parallel und antiparallel der Drahtachse bevorzugt. Die nach der Ab- 
kiihlung vorgenommene Magnetisierung geht dann hauptsachlich tiber die prak- 
tisch ohne Energieverbrauch verlaufenden Umklappprozesse um 180° vor sich, 
wodurch die erhéhte Permeabilitét zustande kommt. Umgekehrt wird bei ur- 
spriinglichem Anlegen eines Querfeldes die Magnetisierung spater nur den 
energiereicheren Umklappungen um 90° iibertragen, wodurch eine erhéhte Schrag- 
lage der Kurve bewirkt wird. Bei zu niedriger Lage des Curiepunktes (bei Ni) 
kann infolgedessen ein Magnetfeldeinfluf nicht zustande kommen, er wird 
weiterhin beeintrachtigt durch den Villarieffekt (bei Fe) oder durch schnelle Ab- 
kthlung. Kussmann. 


E. Vogt. Magnetismus und Atomzustand metallischer Misch- 
kristalle. ZS. f. Metallkde. 27, 40—43, 1935, Nr. 2. Kurzer zusammenfassender 
Bericht iiber die neueren dia- und paramagnetischen Untersuchungen an Metail- 
legierungen und die daraus gezogenen Schliisse tiber die Lonisations- und Quanten- 
zustiande der Atome innerhalb des Raumegitters. Kussmann. 


E. Friederich und A. Kussmann. Uber den Ferromagnetismus der 
Flatin-Chrom-Legierungen. Phys. ZS. 36, 185—192, 1935, Nr. 6. Die 
Platin-Chromlegierungen weisen von 7 bis 20 Gew.-% Cr ferromagnetische Higen- 
schaften, bei héheren Pt-Gehalten temperaturabhangigen, bei héheren Cr-Gehalten 
dagegen temperaturunabhangigen Paramagnetismus auf. Die Sattigungsmagneti- 
sierung betragt im ferromagnetischen Gebiet im Héchstfalle 42 Jo = 3000, die 
Curiepunkte fallen auf der Platinseite zum absoluten Nullpunkt hin ab, wahrend 
sie bei den chromreicheren Legierungen bei hohen Temperaturen (iiber 900°) 
verschwinden. Réntgenographische und mikrographische Untersuchungen zeigen, 
da® es sich in dem ferromagnetischen Gebiet um eine Ubergangszone zwischen 
einem platinreichen Mischkristall (kubisches flachenzentrisches Gitter, a = 3,88 A) 


' Phys. Ber. 1935 86 
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und einer Uberstrukturphase (auf der Basis der Verbindungen Pt Crs) handelt, die 
sich von der festen Lésung nur durch die geordnete Atomverteilung unterscheidetf 
Sowohl der reine Mischkristall, d.h. die regellose Verteilung der Atome als auch 
die vollstiindige Ordnung sind nur paramagnetisch, insbesondere nehmen die ferro- 
magnetischen Eigenschaften parallel dem starkeren Hervortreten der Uberstruk- 
turlinien ab. Kussmann. 


A. Kussmann. Uber die ferromagnetischen Legierungen und 
ihre Gesetzmafigkeiten. Chem.-Ztg. 59, 285—287, 1935, Nr. 28. Di 
neueren Erkenntnisse iiber den Zusammenhang zwischen Ferromagnetismus un 
Gefiige, insbesondere die Spannungstheorie der Magnetisierungskurve, sowi 
einige technisch-wissenschafiliche Anwendungen (Permalloyproblem, Dauermagnet 
stihle u.a.) werden besprochen. Kussmann 


W. Bindseil. Studien an langsamen elektrischen Schwingungen 
ZS. f. Unterr. 68, 78—80, 1935, Nr.2. An sehr langsamen elektrischen Schwin 
gungen (2 Hertz), die mit einem Rohrengenerator erzeugt werden, wird die Ver 
kniipfung zwischen Gitter-, Spulen- und Kondensatorstrom mit Hilfe eines Oszillo 
graphen verfolgt. Die Kurvenbilder kénnen allerdings nur photographisch sichtbar | 
gemacht werden. Brandt. | 


H. Buchholz. Die axialen Druckkrafte in einlagigen, eisenlosen 
Zylinderspulen mit einem Beitrag zur Berechnung der [ng 
duktivitat solcher Spulen. Arch. f. Elektrot. 29, 281—296, 1935, Nr. 4% 
Eine Formel zur Berechnung der axialen Druckkraft auf die oberste Windung 
einer eisenfreien Spule wird hergeleitet. Die Gesamtkraft auf eine solche Win- 
dung wird zerlegt in die Kraft, die eine einseitig unendlich lange Spule auf sie | 
ausiibt, und in die als Korrektur daran anzubringende Zusatzkraft, die bei 
entgegengesetzter Stromrichtung von dem wtiber die wirkliche Spule hinaus- 
ragenden Teil der einseitig unendlich langen Spule herrtihrt. Der Verlauf dieser 
beiden Krafte wird graphisch dargestellt. Auffterdem wird untersucht, in welchem 
Zusammenhang die aus der Variation der Induktivitaét zu berechnende mittlere 
Kraft mit der axialen Druckkraft steht. Die hierzu ben6tigte Formel fiir die In- 
duktivitat von Zylinderspulen wird in neuer Form durch Kugelfunktionen dar- 
gestellt. Dadurch kann sofort fiir die Induktivitaét eine bisher unbekannte Reihen- 
entwicklung angegeben werden, die in dem gerade praktisch wichtigen Falle eines 
quadratischen Spulenquerschnittes brauchbar ist. W. Hohle. | 


W. Bader. Mehrfach ausgenutzte Schaltwalzen. Arch. f. Elektrot. | 
29, 259—271, 1935, Nr.4. Werkstoffaufwand und Raumbedarf fiir einen Walzen- | 
schalter lassen sich durch mehrfache Ausnutzung des Walzenbelages erheblich ver- | 
mindern. Zunachst wird an einem Beispiel der Begriff der Mehrfachausnutzung 
erklart und dann gezeigt, unter welchen notwendigen und hinreichenden Voraus- | 
setzungen und auf welche Weise ein vorgelegter Schaltplan durch eine doppelt | 
ausgenutzte Walze verwirklicht werden kann, Es folgen dann Erorterungen iiber 
Walzen mit unvollstandiger Stufenpaarung und mit unvollstandiger Kontakt- 
paarung, sowie Betrachtungen tiber mégliche Verallgemeinerungen. Zum Schlué 
werden Anwendungsbeispiele gegeben. W. Hohle. 


Neue Schutzrelais fiir Gleichstromanlagen. AEG- Mitt. 1935, 
S. 138, Nr. 3. Beschreibung neuer Uberstromrelais und Riickstromrelais zum | 
Schutze von Einankerumformern, Gleichrichtern und Verbindungsleitungen, die in| 
Verbindung mit Feinzeitrelais einen hochwertigen Selektivschutz gewahren, Die | 
neuen Relais werden im Gegensatz zu den friitheren nicht unmittelbar in den. 
Leitungszug eingebaut, sondern an Nebenwiderstande angeschlossen. W. Hohle. | 
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N eue Zeitrelais. AEG-Mitt. 1935, S. 138—139, Nr. 3. Beschreibung von Zeit- 
relais mit kurzer Laufzeit zur Verz6gerung der Auslésung von Schiitzen, Selbst- 
schaltern usw. Das Kurzzeitrelais mit Anzugverzégerung ist einstellbar von 
0,2 . +. 2 see oder von 0,5...5sec. Fiir langere Verzégerungen von 10see bis 
6min k6énnen thermische Zeitrelais mit indirekt geheiztem Bimetallstreifen ver- 
wendet werden. W. Hohle. 


Haufife. Uber die Lastverteilung parallelarbeitender Wechsel- 
stromsynchrongeneratoren. Nachtrag. Arch. f. Elektrot. 29, 221—222, 
1935, Nr.3. .Verf. berichtigt und erganzt auf Veranlassung yon K. Hessen- 
berg, Worms, seinen in Arch. f. Elektrot. 28, 161, 1984 erschienenen Aufsatz. 

H, EH. Lincke. 
KE. Gasiorowski. Ausfahrbares Hochspannung-Schaltgerait mit 
Druckgasschalter. AEG-Mitt. 1935, S.78—79, Nr.3. Beschreibung von 
Schaltwagen mit Druckgasschaltern; genauere Angaben iiber deren Fernsteuerung, 
Turverriegelung und zentrale Drucklufterzeugungsanlage.. Knoblauch. 


J. Ratzke. Astatische Drehzahlregelung von Gleichstrom- 
motoren mit Elektronenréhren. Arch. f. Elektrot. 29, 2283—241, 1935, 
Nr. 4. Drehzahlanderungen kénnen bei Gleichstrommotoren am einfachsten durch 
Flufanderungen vorgenommen werden. Zwei Tachometermaschinen, deren eine 
auf der Motorwelle angebracht ist, und deren andere mit der Solldrehzahl an- 
getrieben wird, sind gegeneinander. geschaltet und geben eine von der Phasenlage 
der beiden Maschinen abhangige Spannung an das Gitter des Hochvakuumrohres. 
Wird der Erregerkreis iiber dieses Steuerrohr, das parallel zu einem Widerstand 
liegt, gespeist, so erhalt man die Méglichkeit, eine Drehzahlregelung mit stetig 
wirkenden Regelimpulsen bis auf die Winkelabweichungen genau durchzufihren. 
Diese Synchronregelung wird mathematisch durchgerechnet und experimentell 
untersucht. Appuhn. 


R. Reese. Neue Synchron-Kleinstmotoren. AEG-Mitt. 1935, S. 98—101, 
Nr. 3. Verf. beschreibt selbstanlaufende Synchronmotoren fiir Uhren usw. ohne 
asynchrones Moment im synchronen Lauf. Die Betriebsdrehzahl (1 Polpaar 
3000 Umdr./min, 8 Polpaare 375 Umdr./min) ist somit eindeutig bestimmt. Appuhn. 


A. Bottcher und BE. W. Krebs. Die polumschaltbaren Motoren der 
AEG. AEG-Mitt. 1935, S. 103—104, Nr. 3. Motoren fiir zwei oder mehrere Drehzahl- 
stufen, wie sie beim Antrieb von Werkzeugmaschinen erforderlich sind, zeichnen 
sich als polumschaltbare Motoren durch lastunabhangige Drehzahleinstellung und 
durch verlustarme Regelung aus. Sie kénnen mit einer oder zwei Standerwicklungen 
ausgefiihrt werden. Die Eigenschaften der beiden Bauarten werden verglichen. 

a Appuhn. 
H. Stein. Drehstrom-Spinn-Kommutatormotoren mit Neben- 
Schlu8verhalten. AEG-Mitt. 1935, S.1183—114, Nr.3. Fir Antriebe, die 
weitgehende Drehzahlregelméglichkeit erfordern, werden meist Drehstrom-Haupt- 
strom motoren angewendet, die bei Netzspannungsschwankungen nicht mzulrieden- 
stellend arbeiten. Drehstrom-Nebenschluimotoren, die laufergespeist sind, erfordern 
neben den Kommutatorbiirsten mit zwei beweglichen Biirstenpaaren fiir den An- 
schlu® der Statorwicklung noch die Schleifringe fiir den Netzanschlu6f. Der stander- 
gespeiste NebenschluBmotor hat eine Zusatzwicklung auf den Stander, die tiber 
einen Drehregler mit den Kommutatorbirsten in Verbindung steht. Der Motor 
zeichnet sich durch geringe Baulinge, giinstigen Verlauf des Wirkungsgrades und 
des Leistungsfaktors aus. Der Motor kann stufenlos von 550 bis 1300 Umdr./min 
geregelt werden, und es ist méglich, durch Umschaltung der Bursten 200 Umdr./min 
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zu erreichen. Der Drehregler erfordert nur ein geringes Verstellmoment und ist 
fiir den Anschluf an den Spinnregler geeignet. Appuhn. 


J. W. Dodge and L. W. Thompson. The Development and Use o®| 
Generator Voltage Regulators. Gen. Electr. Rev. 38, 77-—83, 1985, 
Nr. 2. Nach einer ausfiihrlichen historischen Darstellung werden die in den letzten 
Jahren von der Gen. Electr. Comp. entwickelten automatischen Spannungsregula- 
toren und die Anwendungsgebiete der verschiedenen Typen beschrieben. Appuhn. 


H. B. Dwight The Cross Section of Transformer Cores. Gen. 
Electr. Rev. 38, 92—93, 1985, Nr.2. In die Zylinderspulen der Transformatoren’ 
werden je nach Gré®e aus Herstellungsriicksichten Kerne eingebaut, die den vor- 
handenen Kreisquerschnitt mehr oder weniger ausfiillen. Es wird fiir die gebrauch- 
lichsten Kernquerschnitte der Fiillfaktor errechnet- Appuhn. 


F. V. Calvert. Elements of a Power Distribution System for 
Electric Shovel Operation. Gen. Electr. Rev. 38, 94—96, 1935, Nr. 2. 
Grubenbetriebe mit Ubertageabbau erfordern fiir den Anschluf von Baggern be- | 
sondere Mafnahmen. Ein Kraftverteilungssystem mit tragbaren Kabeln und die | 
erforderlichen Armaturen werden beschrieben. Appuhn. i 


Neue Schnelldistanzrelais mit stufenférmiger Charak-| 
teristik.. AEG-Mitt. 1985, S.85—87, Nr.3. Fir den Anschluf§ sind zweij} 
Stromwandler und ein dreiphasiger Spannungswandler erforderlich. Der Schutz 
ist bausteinmaBig zusammengesetzt aus zwei Uberstromgliedern, Richtungsglied, | 
Uberimpedanzkippglied, Zeitwerk und Impedanzmefiglied. Fiir Fehler innerhalb 
80 % der Leitungsstrecke tritt der Schutz in der eingestellten Schnellauslése- 
zeit in Wirkung, wihrend fiir den iibrigen Teil eine stetig mit der Impedanz_ 
ansteigende Charakteristik mafigebend ist. Appuhn. 


Werner Zwanziger. Nachweisder Ursachevon Gewitterstérungen 
auf den 100kV-Leitungen der Vereinigte Elektrizitatswerke 
Westfalen A. G. und Mittel zu ihrer Verminderung. Elektrom 
ZS. 56, 474475, 1935, Nr.17. Liegen die Mastkopfspannungen bei Blitzeinschlagen 
infolge von ungeniigenden Erdungswiderstanden iiber der Sto®iiberschlags- 
spannung der Isolatorenketten, so treten ,,Riickwartige Uberschlage* yon den 
Masten zu Leitung auf. Fiir den Erdwiderstand ist der Widerstandswert der 
Masterdungen bei abgehobenem Erdseil mafigebend, da das Erdseil infolge seines 
Wellenwiderstandes im Augenblick des Einschlags die Masterdung nur unwesentlich 
entlastet. Appuhn. 
S. W. Marshall, Jr. Loss Calculations for High-voltage Trans-| 
mission Lines Under Load. Gen. Electr. Rev. 38, 84—85, 1935, Nr. 2. | 
Verf. errechnet analytisch fiir ein Energietibertragungssystem, bestehend aus — 
Generator, Leitung und Belastungsumspanner, die Verluste fiir den Belastungsfall 

und vergleicht die Berechnungsergebnisse verschiedener Rechenverfahren. Appuhn. | 


Walter Furkert. Die Beeinflussung des Rundfunkempfanges . 
durch Hochspannungsisolatoren. Elektrot. ZS. 56, 449—452, 1935, 
Nr.16. Das Auftreten von Rundfunkstérungen durch Hochspannungsisolatoren 
wird durch Verlust- und Stérungsmessungen festgestellt. Wo mittels der 
Scheringschen Mefbriicke Strahlungsverluste nicht festgestellt werden | 
konnten, waren auch keine Gerdiusche vorhanden. Die Untersuchung zeigte, daf | 
Volikernisolatoren und Kappenisolatoren mit kittloser Bolzenbefestigung, aber 
metallisiertem Bolzenloch als stérfrei anzusprechen sind. Kappenisolatoren bei | 
denen das Bolzenloch nicht metallisiert ist, liefern bereits bei niedrigeren 
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Spannungen Stérgeriusche. Da sie jedoch mit der Entfernung sehr stark ab- 
nehmen, sind sie fiir den Rundfunkempfang nicht gefahrlich. Bei Stiitzenisolatoren 
lassen sich durch Metallisieren des Stiitzloches ebenfalls Entladungen vermeiden, 

Winkel. 
H. E. Welnlin. Grundlagen der Modulation mit veranderlichem 
Tragerwert. Lorenz-Ber. 1935, Nr.5, 47S. Zur Erhéhung des Wirkungsgrades 
von Rundfunksendern ist eine energiesparende Modulationsschaltung, die ,,Hapug- 
Modulation“ nach Harbich, Pungs, Gerth (C. Lorenz A. Gs)s entwickelt 
worden. Grundprinzip ist, da® nicht ein konstanter, sondern ein von der Modu- 
lationsamplitude abhangiger Trager moduliert wird. Neben der Kostenersparnis 
ist auf die durch die Senkung des Tragerstroms bedingte Verminderung des Stor- 
pegels hinzuweisen. Jeder Sender kann durch Einschalten eines Vorsatzgerites 
auf die neue Methode umgestellt werden. Dem Vorsatz wird ein Teil der Modu- 
lationsspannung zugefiihrt, verstirkt und gleichgerichtet, dann iiber einen 
Umkehr- und Begrenzungsverstaérker einer Stufe des Senders als Magneti- 
sierungsstrom einer Pungs-Gerthschen Steuerdrossel zugefiihrt. Dann wird 
bei Modulation Null der Traiger Null und bei voller Aussteuerung wird der bei 
normaier Modulation eingestellte Halbwert erreicht. Die Vorginge werden ein- 
gehend diskutiert. Praktische Erprobung wurde am Sender Witzleben vor- 
genommen. Winckel. 


J. Stewart. The operation of superheterodyne first-detector 
valves. Journ. Inst. Electr. Eng. 76, 227—235, 1935, Nr. 458. Verf. versucht, einige 
numerische Kriterien fiir die Ausbildung des ersten Detektors des Superheterodyn- 
Empfangers zu geben. Es wird gezeigt, daf} dieser analog einer Verstarkerstufe 
ist und einen Aquivalenten Stromkreis besitzt 4hnlich einem entsprechenden Ver- 
starker. Der dquivalente Anodenkreis wird abgeleitet und die grundlegenden 
Kreiskonstanten: Umwandlungs-Leitwert (conversion-conductance) und _ eff. 
Anoden-Wechselstrom-Widerstand definiert. Die Leitwertskonstante ist das Ver- 
haltnis Zwischenfrequenzstrom im Anodenkreis/Potential der Signalfrequenz am 
Gitter ~ const, wenn der Eingangswert gegen Null geht. Fiir die Messung werden 
fiinf Methoden angegeben und an Hand von Kurven ihre Ubereinstimmung 
gezeict. Winkel. 
F. B. Llewellyn. Note on vacuum tube electronics at ultra-high 
frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 112—127, 1935, Nr.2. Die in einer 
fritheren Arbeit (Proc. Inst. Radio Eng. 21, 1532, 1933) vom Verf. gegebenen Ab- 
leitungen werden mathematisch verfeinert und weitergefiinrt. Anwendung auf den 
Bremsfeldgenerator gibt die Einsatzbedingungen fiir Bremsfeldschwingungen gut 
wieder. Hermann Schaefer. 
H..U. Neidhardt. Untersuchung der Frequenzhaltung am selbst- 
gesteuerten und selbstgefitihrten Parallelwechselrichter 
im resonanzahnlichen Zustand. Arch. f. Elektrot. 29, 241—258, 1935, Nr. 4. 
Nach Darstellung der Einfliisse, die bei wachsender Lastaufnahme des Wechsel- 
richters eine Frequenzinderung zur Folge haben, werden verschiedene Moéglich- 
keiten erértert, die Resonanzlage aufrechtzuerhalten, Die vollkommene Lésung 
der Frequenz- und Spannungshaltung sowie der Kurvenform kann nur durch gleiche 
dauernde Abstimmung geschehen. Es ist nicht méglich, hohen Wirkungsgrad und 
gute Kurvenform gleichzeitig zu erreichen. Fir die Dimensionierung von Wechsel- 
richtern verschiedener Leistungen werden Anhaltspunkte gegeben. Appuhn. 
H. Buchwald. Lichtbogenziindung beim Marx-Stromrichter. ZS. 
d. Ver. d. Ing. 79, 452, 1935, Nr.15. Wahrend bisher die Bogenztindung durch 
Funkeniiberschlag zwischen den Bogenelektroden eingeleitet wurde, wird jetzt ein 
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Hilfsbogen durch einen Funkeniiberschlag zwischen einer konzentrisch um eine 
Arbeitselektrode gelagerten Hilfselektrode geziindet; dessen Saule wird durch eine 
Luftstrémung (aus dem Spalt zwischen Arbeits- und Hilfselektrode) bis zur anderen 
Bogenelektrode verlaingert, wodurech der Hauptbogen eingeleitet wird. Diese An- 
ordnung benétigt eine geringere Ziindspannung (1kV) und Ziindleistung. Nach 
dem Ziinden des Hilfsfunkens speist eine besondere Quelle den Hilfsbogen mit 
etwa 2 bis 5 Amp. A. v. Engel. 


P. Drobka. Aufbau und Anwendungsgebiete der AEG-Trocken- 
gleichrichter. AEG-Mitt. 1935, S.73—75, Nr. 3. Die Trockengleichrichter haben 
Lebensdauern iiber 20000 Betriebsstunden; der Einflufs der allmahlichen Erhéhung 
des inneren Widerstandes in Flu®richtung und des steigenden Spannungsabfalls wird 
durch Ubergang auf héhere Spannung (Transformatoranzapfungen) wettgemacht. 
Der Gleichrichter, der bis 90°C Arbeitstemperatur einwandfrei sperrt, hat auch 
Tropenerregung (Feuchtigkeitsschutziiberzug). Er ist besonders fiir Spannungen bis 
80 Volt anderen Gleichrichtern wirkungsgradmaéfig tiberlegen, da bei geringerer 
abgegebener Gleichspannung auch die Plattenzahl, der innere Widerstand und. der 
Spannungsabfall entsprechend kleiner ist. Fiir galvanotechnische Zwecke sind 


Trockengleichrichter bis 250 Amp. bei 10 Volt ausgefiihrt worden. A, v. Engel. | 


| 
A 
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P. Drobka. Trockengleichrichter zur Ladung von Batterien fir 


Kraftrader. AEG-Mitt. 1935, S.50—52, Nr.2. Beschreibung von Ladegeraten, ~ 
bestehend aus Trockengleichrichter und Transformator fiir 1/. bzw. 1 Amp. Lade- 


strom bei 4 bis 6 Volt (Griatz-Schaltung). Die Ubertemperatur bei Nennlast an den 
Gleichrichterplatten betragt héchstens 30°. A. v. Engel. 


Stromrichter mit Gltthkathodenréhre und Quecksilber-7 


dampf-Glask6érper ohne und mit Steuergitter. AEG-Mitt. 1935, 


S. 75—78, Nr. 3. A. v. Engel. — 


Gittergesteuerte Gleichrichteranlageim Elektrizitatswerk 
Norrképing (Schweden). AEG-Mitt. 1935, S.67, Nr.2. Notiz tber einen 
zwo6lfanodigen 2000 kVA-Gleichrichter mit selbsttatiger Gittersteuerung zur Span- 
nungsregelung fiir Lichtnetz- und Bahnbetriebe; Regelbereich 450 bis 540 Volt oder 
600 Volt unabhaéngig von der Belastung. A. v. Engel. 


H. C. Steiner. Hot-cathode mercury rectifier tubes for high 
power broadcast transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 23, 108—111, 
1935, Nr.2. Zur Erzeugung hoher Gleichspannung fiir Hochfrequenzsender ist ein 
Glithkathodengleichrichterrohr mit Quecksilberdampffiillung entwickelt worden, das 
bei 450 Amp. Anodenspitzenstrom bzw. 75 Amp. mittlerem Gleichstrom eine Sperr- 
spannung von 16 kV besitzt. Die Gliihkathode liefert 1,25 Amp. je Watt Heizleistung; 
ihre Anheizzeit lat sich durch voriibergehendes Erhéhen der Heizspannung von 
etwa 10 auf 5min verringern. Die indirekt beheizte, gegen Warmeverlust gut ge- 
schiitzte Oxydkathode ist zur Vermeidung der Aufladung der Glaswand von einer 
glockenférmigen Anode umgeben. Der Spannungsabfall waihrend der Brennzeit, 
abhangig vom Scheitelstrom, wurde zwischen 30 und 50°C, der Temperatur des 
kondensierten Quecksilbertropfens, zu 6 bis 17 Volt gemessen; die Brennspannung 
steigt mit zunehmender Stromstarke und abnehmender Hg-Temperatur. Uber 60°C 
fallt die Sperrspannung mit der Temperatur rasch ab. Lebensdauerfrage, Uber- 
strombegrenzung und Laststromverteilung bei parallel geschalteten Réhren werden 
kurz behancelt. A. v. Engel. 


R. Theilee Hine Fernseh-Demonstrations-Apparatur. Funktechn. 
Monatshefte Nr. 1, 5. 31—86, 1935. Es wird eine ausfiihrliche Bauanleitung fiir eine 
einfache Vorfithrungsanordnung gegeben, die — bei allgemeinverstindlichen Vor- 


vee 
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agen usw. — das Wesen einer Fernsehiibertragung zeigen soll. — Sender und 
mpfanger sind mit je einer Nipkow-Scheibe ausgertistet und ergeben ein 30 Zeilen- 
ild bei 12,5 Bildwechseln/sec. Der Gleichlauf wird durch eine besondere Hilfs- 
equenz und je ein Tonrad bei Sender und Empfanger geregelt. (Aus Zeitschriften- 
chau des R<ichspostzentralamts. Ref,: Ri ng.) Scheel. 


. Wilke. Einfaches Verfahren aur Messung der Luftspalt- 
nduktion von Lautsprechermagneten. Funk, Heft 4, 5.106—107 
939. Die Membran des dynamischen Lautsprechers (Lautsprecherachse senkrecht) 
ird — moglichst in der Nahe der Schwingspule — mit Gewichten belastet, so dai 
ie Spule sich senkt. Die Senkung wird dann durch einen Gleichstrom, der die 
ehwingspule durchflieBSt, wieder aufgehoben. Die Ruhelage wird mikroskopisch 
eobachtet. Aus dem Belastungsgewicht, der Stromstirke und der Lange des auf- 
ewickelten Spulendrahtes ist die mittlere Induktion leicht zu berechnen. Das Ver- 
ren hat praktisch nur geringe Bedeutung, da die Drahtlinge selten bekannt und 
ie notwendige Berichtigung wegen Verformung der Membran durch die Belastungs- 
ewichte nur umstandlich zu bestimmen ist. (Aus Zeitschriftenschau des Reichs- 
ositzentralamts. Ref.: Trage.) Scheel. 


- Lautenschlager. Ein Verfahren zur Herstellung von Me8-Ton- 
ilmstreifen. Elektr. Nachr.-Techn. 11, 330—334, 1934, Nr.9. Das bisher 
bliche Herstellungsverfahren von Meftonfilmstreifen durch Schaltung eines Ton- 
equenzgenerators an das Lichtsteuerorgan eines mdéglichst einwandfreien Ton- 
fnahmegerites hat zwei Nachteile: Inkonstanz des Tongenerators und Transport- 
drungen des Aufnahmegerites verursachen Fehler, die durch Transportstérungen 
Kopierverfahren noch vergrofiert werden. Verf. behebt diese Stérungen durch 
raitschliissige Kupplung von Filmtransport und Lichtsteuergerat, das aus einem 
aar Nicolscher Prismen besteht, von denen eines durch den Transportmotor 
gleichmaf®ige Rotation versetzt wurde. Um beliebige Stiicke der Filmgradations- 
urve verwenden zu k6nnen, wurde als Ruhelicht ein nicht modulierter Lichtstrom 
r dem Lichtsteuerorgan abgezweigt und tiber Spiegel hinter dem Steuerorgan 
em Hauptlichtstrom wieder hinzugefiigt. Um den Kopierprozef auszuschalten, 
urden die Bedingungen fiir linearen Zusammenhang zwischen Exposition und 
ransparenz des Aufnahmefilms empirisch ermittelt. Knoblauch. 


. Narath, Die photographischen Verhialtnisseder Vielzacken- 
ehrift. Kinotechnik 16, 351—354, 373—376, 385—387, 1934, Nr.22, 23 u. 24. 
ie photographischen Verhialtnisse der Vielzackenschrift werden untersucht und mit 
enen anderer Schriftarten verglichen. Die bei allen Schriftarten méglichen Fehler- 
uellen werden erértert, wobei folgende Effekte, endliche Spaltbreite, ,,innerer* 
nd ,,iuSerer“ Diffusionseffekt und Kontrastverminderung untersucht werden. Als 
imnerer Diffusionseffekt* wird die Abhingigkeit der Schwarzung von der Grobe 
es belichteten Flichenelements definiert, die eine Verminderung der Nutzamplitude 
oher Frequenzen bewirkt. Der ,,fiufere Diffusionseffekt* hat die gleiche Wirkung 
nd ist identisch mit dem als Uberstrahlungserscheinung bekannten photographi- 
hen Effekt. Die experimentelle Untersuchung von Frequenzaufnahmen in 
l-Doppelzackenschrift ergibt geringere Klirrfaktoren im Negativprozei als Ein- 
ckenschrift. Selbst von stark verzerrten Negativaufzeichnungen lassen sich fast 
srzerrungsfreie Positive im Kopierprozef herstellen, wobei die Kopieschwarzung 
1 allgemeinen um 0,2 bis 9,3 kleiner sein mu® als die Negativschwarzung. Durch 
eignete Wahl der Belichtungsbedingungen 1a6t sich die Nutzamplitude der Kopien 
weiten Grenzen dndern. Gréfte Nutzamplitude und kleinste Verzerrung treten 


da ein Zugehen der Taler beide Faktoren im gleichen Sinne 


leichzeitig auf 
mee oozes 4 Knoblauch. 


seinflubt. 
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Oskar Vierling. Die elektroakustische Orgel. ZS. d. Ver. d. Ing. 78, 
1217—1219, 1934, Nr. 42. Nach einem kurzen geschichtlichen Riickblick auf die bisher 
ausgefiihrten elektroakustischen Orgeln mit umlaufenden Schwingungserzeugern 
bzw. Rodhrengeneratoren wird ein neuartiges Instrument beschrieben, das mit 
Schwingungserzeugung durch Glimmlampen arbeitet. Dieses gestattet die Krzeugun y 
von Klangfarben; die Schaltung erméglicht sowohl Variation der Klangfarben sowie 
Vibratospiel. Die Lautstirkeregelung geschieht kapazitiv in Abhangigkeit vo 
Tastendruck. Knoblauch 
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H. Liinstedt. Ein neuartiger Wechsel zwischen binokularerun 
monokularer Beobachtung am Mikroskop. ZS. f. Instrkde. 55 


Einrichtung die normale Tubuslange einzuhalten und auSerdem den Ubergang z 
monokularer Beobachtung ohne Zentrierungsgefahrdung zu vollziehen, ist da 
durch bewirkt worden, da als Tubus des binokularen Mikroskops zwei ineinande 
geschachtelte kastenformige Gehaiuse verwendet werden. Das aufere Gehaus 
bleibt mit dem Mikroskop verbunden und tragt den Revolver mit den Objektiven 
Das innere Gehduse enthélt den Binokular-Prismensatz. Es kann vollstandig her 
ausgezogen werden und wird dann durch eine rechteckige Deckplatte ersetzt, di 
als Trager fiir den monokularen Einsatztubus dient. Die beschriebene Konstruktio 
wird bei Steindorff & Co. in Berlin gefertist. J. Fliigge. 


R. Fonteyne. Het meten der lichtabsorptie. Il Over een nieuwe 
fotoelectrische spectraalfotometer. De systematische fou- 
ten der fotoelectrische spectraalfotometrie, Natuurwetensch. | 
Tijdschr. 17, 10—25, 1935, Nr.1. Es wird ein, mit Vakuumphotozelle und Elektro- 
metertriode arbeitendes, photoelektrisches Spektralphotometer beschrieben. Hine | 
Vergleichung zwischen Elektrometertriode und einem Lindemann-Elektrometer | 
fallt zugunsten der Triode aus, Verschiedene Fehlerquellen werden beseitigt. Die 
Genauigkeit wird durch Messung verschiedener Absorptionskurven bestimmt. 
Unterschiede von 10~ in der Absorption sind meSbar, der relative Fehler betragt 
0,5 bis 2 pro Mille fiir Extinktionswerte HZ zwischen 0,1 und 2 (wobei E = log io/i,). 
de Groot. 
H. Siedentopf. Photographisch-photometrische Untersuchungen. 
I. Uber ein neues Photometer zur Schwarzungsmessung von 
Sternbildern. Astron. Nachr. 254, 33—88, 1934, Nr. 6075. [S.1386.] Dziobek. 


E. D. Aleock and C. L. Sadron. An Optical Method of Measuring the 
Distribution of Velocity Gradients in a Two-Dimensional 
Flow. Physics 6, 92—95, 1935, Nr.3. Es wird die Doppelbrechung gemessen, die | 
aufiritt, wenn sich in einer Fliissigkeit die Geschwindigkeit von Punkt zu Punkt | 
andert. Ist der Geschwindigkeitsgradient bekannt, so 1a8t sich durch Integration 
die Geschwindigkeit selber ermitteln. Die Verff. geben einige Beispiele fiir die 
Anwendung dieser Methode und hoffen, die Vorgange in der Grenzschicht in 
einem Rohr mit strémender Fliissigkeit erforschen zu kénnen, da sie glauben, da® 
es méglich sein wird, den Geschwindigkeitsgradienten bis zu 0,1mm Entfernung 
von der Grenzschicht zu messen. - Dziobek. 


Fr. Goos und P. P. Koch. Ein Mikrophotometer mit Projektions- 
einrichtung. Bemerkung zu einer Veréffentlichung von H. v. Oehmecke. 
ZS. f, techn. Phys. 16, 122—123, 1935, Nr.4. Bereits im Jahre 1927 haben Goos 


16. Elektroakustik. — 2. Apparate und MeSmethoden. 3. Geometrische Optik 1369 


und K och ein registrierendes Photometer gebaut, bei dem die zu photometrierende 
Stelle auf einer Projektionsfliche abgebildet wird. Dariiber hinaus haben die 
Verf. durch den Kunstgriff des Vorspalts mit farbigem Umfeld den sogenannten 
Schwarzschild-Villigerschen Fehlereinflu8 beseitigt. In einem Zusatz 


erkennt herr von Oehmke die Uberlegenheit des Mikrophotometers der 
Verff. an. Dziobek. 


René Audubert. Sur la sensibilité des compte-photons. C. R. 200, 
918—920, 1935, Nr.11. Es wird iiber Empfindlichkeitsmessungen an Al- und Cu- 
Kathoden und iiber die Eignung derartiger Zellen fiir Lichtzihler nach der Entlade- 
methode berichtet. Appuhn. 


F. Waibel und W. Schottky. Photographische Belichtungsmessung 
auf photoelektrischer Grundlage. ZS. f. wiss. Photogr. 34, 88—96, 
1935, Nr.1/5. In zwei Abschnitten wird das lichtelektrische Verhalten der fiir die 
Technik wichtigsten Photozellen — Sperrschichtelemente und Alkalizellen — kurz 
zusammengefaft sowie die Anwendbarkeit fiir die Messung von Belichtungszeiten 
fiir photographische Aufnahmen und die sich dabei ergebenden prinzipiellen und 
technischen Schwierigkeiten behandelt, die besonders durch die stark und unregel- 
mafSig von der Wellenlange abhaingigen Empfindlichkeiten der photographischen 
Emulsionen und die gleichfalls stark unterschiedliche Aktinitat der Lichtquellen 
bedingt sind. Ein zugleich handlicher und fiir alle Verhiltnisse den Emulsionen 
und Aktinitaten streng anpafbarer lichtelektrischer Belichtungsmesser diirfte ein 
Ding der Unméglichkeit sein. AnschlieBend wird kurz auf die Schwierigkeiten der 
lichtelektrischen Schwarzungsmessung eingegangen. Sewig. 


Hiram W. Edwards. A Null Method Photoelectric Photometer. 
Phys. Rev. (2) 47, 258, 1935, Nr. 3. (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Stréme von zwei 
Photozellen mit sehr ahnlichen Charakteristiken durchlaufen in umgekehrter 
Richtung ein Galvanometer. Durch Anderung der Saugspannung wird die Schaltung 
so abgeglichen, daf} bei gleicher Beleuchtungsstarke auf beiden Zeilen das Galvano- 
meter stromlos ist. Sewig. 


Joh. Fliigge. Die Strahlenablenkung in Reflexionsprismen und 
ihre Beeinflussung durch Winkelfehler der Prismen. Fein- 
mech. u. Prazision 43, 23—24, 1935, Nr.2. Ohne mathematische Ableitung werden 
die Ablenkungswinkel fiir verschiedene Reflexionsprismen formelmafig mitgeteilt. 
Ferner wird untersucht, wie etwa auftretende Abweichungen in den Prismenwinkeln 
sich in einer Abweichung von der gewiinschten Strahlenablenkung geltend machen. 
Dabei wird auch angegeben, wie ein Winkelfehler mit einem anderen Winkelfehler 
kombiniert werden kann, so da der urspriingliche Fehler in der Ablenkung auf- 
gehoben ist. Behandelt werden das Dovesche Prisma, die Porroprismen erster 
und zweiter Art, das geoditische Winkelprisma, das Pentagonprisma, das Rhom- 
boederprisma. Fliigge. 


A. Kipper. Ein Beitrag zum Aberrations-Problem. Astron. Nachr. 
254, 277—280, 1935, Nr. 6087/88. Fiir die Priifung der von Becker entdeckten 
Abhangigkeit der Aberrationskonstanten vom Spektraltypus wird eine exakte 
Methode vorgeschlagen. Diese besteht darin, daf} Spektren von Sternen mit und 
ohne Aberration mittels Objektivprisma eine andere Dispersion aufweisen. Aus- 
fiihrung an den Linien H f bis H 7 von @ Cor. bor. und f Urs. Maj. ergeben einen 
Farbeffekt unter der Mefgenauigkeit von 0,0015mm, wahrend der Effekt nach 
Becker fir benutztes Instrument 0,002 mm_ betragt. Weitere Beobachtung mit 
langbrennweitigen Instrumenten ist erwiinscht. Sdttele. 
86 * 
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Roy J. Kennedy. The Constancy of the Velocity of Ligh t: Physi 
Rev. (2) 47, 533—585, 1985, Nr.7. Verf. nimmt gegen die in letzter Zeit mehrfach 7 
verfochtene Hypothese der Anderung der Lichtgeschwindigkeit mit der Zeit auf 
Grund experimenteller und astronomischer Tatsachen Stellung. Scheel. 


P. Lainé. Biréfringence magnétique de l’oxygéne liquide, de 
l’azote liquide et de leurs mélanges (Partie expérimentale). 
Présentation des appareils. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 
14 S—15S, 1935, Nr.2. [Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 366.] Verf. hat die magne- 
tische Doppelbrechung von fliissigem Sauerstoff, fltissigem Stickstoff und den Ge- 
mischen aus beiden gemessen. In der kurzen Mitteilung wird angegeben, dafi die 
Cotton-Moutonsche Konstante des fliissigen Sauerstoffs bei 89,8° K und der 
Wellenlinge 4 = 546mu den Wert 5,33-10- besitzt und daffS die Dispersion 
der magnetischen Doppelbrechung des fliissigen Sauerstoffs etwas geringer ist als 
die des Nitrobenzols. Eine Anomalie der Dispersion findet bei gelbem Licht trotz 
der starken Absorption desselben nicht statt. Beim fliissigen Stickstoff besitzt nach 
Verf. die Cotton-Moutonsche Konstante bei 78,7°K und der angegebenen 
Wellenlainge den Wert 4 = —0,12-10-*. Auch hier ist die Dispersion der magne- 
tischen Doppelbrechung etwas geringer als bei Nitrobenzol, wahrend die Tem- 
peraturabhangigkeit etwas gréfer ist, als von der Langevinschen Theorie ver- 
langt wird. Szivessy. 


J. Frehling. Biréfringence elliptique d’un mélange formé de 
molécules pseudo-isotropes actives et de molécules aniso- 
tropes inactives. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 38S, 1935, Nr. 3. 
[Bull. Soe. Frane. de Phys. Nr. 368.] Verf. hat die elektrische Doppelbrechung bei 
Mischungen von Pinen und Chlorbenzol gemessen. Bei Mischungen von _ be- 
kannter Zusammensetzung lat sich die Drehung und die elektrische Doppel- 
brechung der Mischung berechnen unter der Annahme, daf} eine einfache Uber- 
lagerung beider Effekte erfolgt. Verf. gelangt zu dem Resultat, daB die gemessene 
Elliptizitat der Doppelbrechung mit der theoretisch ermittelten tibereinstimmt, 
dagegen die Drehung systematisch unterhalb der theoretisch ermittelten bleibt. 
Dieses Ergebnis ist analog dem friiher von de Mallemann bei seinen Ver- 
suchen tiber Carvon erhaltenen Resultaten. Verf. weist in der kurzen Notiz darauf 
hin, daf} diese Abweichung sich durch die de Mallemannsche Theorie des” 
molekularen Drehungsvermégens erklaren Aft. Szivessy. 


P. Gabiano et F. Guillaume. Pouvoir rotatoire magnétique de 
l’ammoniac et des amines de la série grasse. Journ. de phys. et 
le Radium (7) 6, 37 S—38 5S, 1935, Nr. 3. [Bull. Soc. Frang. de Phys. Nr. 368.] Verff. 
haben das magnetische Drehungsvermégen bei fliissigem Ammoniak gemessen _ 
und hierauf die ersten Amine der Fettreihe untersucht, indem sie bei denselben 
das magnetische Drehungsvermégen des Dampfes und der Fliissigkeit sowie der 
Dichten der Messung unterwarfen. Ihre Versuche fiihren zu dem Ergebnis, da dem 
ammoniakalischen Stickstoff eine Atomrotation zuzuschreiben ist, die bei 7-107 
liegt. Die Zahlwerte der Versuchsergebnisse werden in der kurzen Noliz in einer 
Tabelle zusammengestellt. Szivessy. 


John Clark and John Read. New Methods in Stereochemistry. Part I. 
A New Method for preparing Pure d- and 1-Borneol. Journ. 
chem. soc. 1934, S.1773—1775, Nov. Part Il. New Ways of resolvin g 
dl-Menthol. Ebenda, S.1775—1779, Nov. Es wird eine neue Methode zur 
Trennung optischer Antipoden durch Veresterung mit 1-Menthoxyessigsaure be- 
schrieben, und die Vorteile werden erortert. Dede. 


4. Fortpflanzung, Brechung. 6. Drehung, Polarisation. 7. Kontinuierl. Spektren 1371 


Christopher H. Johnson and Stephen A. Bryant. The So-called Dia quo- 
bisethylenediaminocupric Ion. A Reinvestigation of its 
Simple Salts and Alleged Optical Isomerism. Journ. chem. soc. 
1934, S. 1783—1786, Nov. Die Nachpriifung alterer Arbeiten iiber dieses Salz und 
seine optisch aktiven Antipoden hat ergeben, daf} eine Isolierung des Salzes — wenn 
es in Lésung iiberhaupt existiert — nicht méglich ist und daf} somit auch seine 
optisch aktiven Isomeren nicht erhiiltlich sind. Dede. 


. M. Mitra) Uber den Einflu8& des KJ auf die Polarisation der 
Fluoreszenz von in Lésung befindlichen Farbstoffen. ZS. f. 
hys. 92, 61—63, 1934, Nr. 1/2. Es wird der Einflu® fremder Salzmolekiile auf den 
olarisationsgrad des Fluoreszenzlichtes gelister Farbstoffe senkrecht zur Richtung 
es erregenden Strahles untersucht. Die optische Anordnung war die gebrauchliche; 
ur Bestimmung des Polarisationsgrades diente eine Savartsche Platte und ein 
Glasplattensatz. Um iibersichtliche Polarisationsverhiltnisse im erregenden Licht 
u haben, wurde das erregende Licht, das spektroskopisch monochromatisiert war, 
urch ein Polarisationsprisma geschickt. Als fluoreszierende Kérper wurden 
luorescein und Rhodamin, als Fremdsalz ausschlieflich Kaliumjodid verwendet; 
Is Lésungsmittel dienten Wasser, Glycerin und Glycerin-Wassergemische. Die 
Versuche ergaben, dafi der Polarisationsgrad mit steigendem Gehalt an Kaliumjodid 
tetig wachst, wenn Wasser als Lésungsmittel benutzt wird. Bei Glycerin und 
lycerin-Wassergemischen steigt der Polarisationsgrad mit zunehmendem Kalium- 
jodidgehalt bis zu einem Maximalwert. Die Gréfie dieser Maximalwerte bleibt auch 
rhalten, wenn die Lésungen tief gekiihlt werden. Dede. 


. Stemer. The recombination of hydrogen atoms. Trans. Faraday 
oc. 31, 623—636, 1935, Nr.4 (Nr.167). Verf. verbessert seine friihere Berechnung 
er Rekombination der Wasserstoffatome durch Beriicksichtigung der Diffusion. 
Auf Grund der Feststellung einer schwachen Wandreaktion kann nur eine obere 
renze fiir die Rekombinationskonstante k < 13,0 + 2,0-1015c¢m®- sec mol bei 
0° C angegeben werden, wenn ein Molekiil als dritter Stofpartner auftritt. Der 
ert sinkt auf den zehnten Teil, wenn es ein Atom ist. Der wahre Wert von k,, 
ject bei 11,0 + 2,0- 10%. Tollert. 


E. Rabinowitech and H. L. Lehmann. Kinetics of recombination of 
>romine atoms. Trans. Faraday Soc. 31, 689—705, 1985, Nr.4 (Nr.167). In 
siner eingehenden Untersuchung iiber die Kinetik der photochemischen Rekom- 
bination der Bromatome, wobei die Intensitaétsmessung unter 0,01 % getrieben 
werden konnte, wird das thermische, das heterogene und das homogene Gleich- 
yewicht bestimmt. Geringe Mengen von Fremdgasen (He, Ar, No u. a.) erniedrigen 
lie Rekombination (Warmeleitfaihigkeit der Gase), grofere Mengen erhdhen sie 
‘Dissoziationszunahme), noch gréfere Zusatze ergeben ein Maximum der Rekom- 
ination (homogene Rekombination). Fiir diese Verhaltnisse werden Ausdriicke 
iergeleitet. Der absolute Wert fir die Rekombinationskonstante der Reaktion 
sr + Br + He —> Br. -++ He betragt K = Case NO ee Konzentration in Molektilen je 
cm. Die Messungen widersprechen der Steinerschen Theorie. Tollert. 


Y osisi . The Photodissociation of Some Polyatomic 
cui Chem. Phys. 3, 164—168, 1935, Nr. 3. Mit einem 100 cm 
angen Absorptionsrohr, dessen Enden durch Quarzscheiben verschlossen sind, und 
inem He-Entladungsrohr als Lichtquelle werden die kontinuierlichea Absorp- 
ionsspektren zahlreicher vielatomiger Molekiile (Alkylhalogenide, Alkohole, Mee 
aptane, Cyanverbindungen und andere Verbindungen) im Ultraviolett auf- 
enommen. Bei den Alkylhalogeniden werden zwei oder drei Absorptionsgebiete 
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gefunden; in den anderen Fallen nur eins. Aus der gemessenen Absorptionskante 
wird unter Beriicksichtigung des wahrscheinlichen Zerfallsmechanismus die Spal 
tungsenergie jedes Molekiils berechnet. Der Zusammenhang zwischen der Spal- 
tungsenergie und der Struktur der Molekiile wird erértert; hierbei zeigen sich ge 
wisse Regelmifigkeiten. Ferner werden die Raman- und ultraroten Spektren in 
Beziehung zur Bindungsenergie der Molekiile diskutiert. Sehr dtinne Schichte 
der fliissigen Substanzen liefern Absorptionsgrenzen, die nach der Seite de 
schwiacheren Brechung verschoben sind. ZLeise 


S. Datta and B. Chakroborti. A Note on the Method of Determining the 
Heat of Dissociation from a Study of the Long Wave-lengt 
Limit of the Continuous Absorption by Gaseous Molecules 
Current Science 3, 349-350, 1935, Nr.8. Friihere Folgerungen von Datta (1932) 
werden auf Grund gewisser UWberlegungen berichtigt: Da die Spaltprodukte der 
Molekiile mit verschiedenen kinetischen Energien auseinanderfliegen, so wiirden 
sich Max wellsche Verteilungskurven hierfiir ergeben. Auch die entsprechenden 
Absorptionskurven, die die prozentige Absorption als Funktion der Wellenlange 
darstellen, wiirden von ihnlicher Art sein. Hieraus kann man folgern, dafi die 
Absorption im ganzen Bereich mit steigender Zahl von Molekiilen zunehmen und 
da®B bei sehr hohem Grundschwingungsquant die langwellige Grenze vom Druck 
unabhiangig sein sollte, wahrend bei nicht sehr hohem Schwingungsquant (Normal- 
fall) die Zahl der Molekiile in hdheren Schwingungszustanden bei Zimmer- 
temperatur mit dem Druck zunehmen wiirde; hierdurch wiirde eine Verschie- 
bung der Grenze nach langeren Wellen bewirkt werden. In derselben Richtung 
wiirden die mit steigendem Druck zunehmenden Stérungen der benachbarten | 
Molekiile wirken. Die somit zu erwartende Verschiebung der Absorptionsgrenze | 
widerspricht den Beobachtungen von Datta (1932), wird aber durch erneute 
Messungen an NO, HBr und HCl von den Verff. tatsichlich nachgewiesen. Aus | 
den bei den kleinsten Drucken gefundenen Absorptionsgrenzen ergeben sich viel — 
grofere Spaltungsenergien als aus kalorimetrischen Messungen. Dies ist zu er-— 
warten, da bei letzteren héhere Drucke verwendet werden, so da viele Molekiile 
in héheren Schwingungszustaénden vorhanden sind, die weniger thermische Energie 
zur Spaltung benétigen. Hiernach sind HCl, HBr usw. Dipolmolekiile mit Atom- 
bindung. Zeise, 


W.C. Price. The Far Ultraviolet Absorption Spectrum of Methyl 
Iodide. Phys. Rev. (2) 47, 419, 1935, Nr.5. Wie Verf. fiir Acetylen, Athylen und 
Athan (soll demnachst veréffentlicht werden) sowie fiir Methyljodid gezeigt hat, 
lassen sich die Absorptionsspektren vielatomiger Molekiile im fernen Ultraviolett 
bis zu ihren Grenzen verfolgen, wenn man einen Vakuumegitterspektrographen und 
ein Lyman-Kontinuum verwendet. Hieraus kann man sehr genaue Werte fiir die | 
Ionisierungspotentiale der Molekiile ableiten. Auf diesem Wege ergeben sich fiir 
Methyljodid aus dem bei sehr kleinen Drucken aufgenommenen Absorptions- 
spektrum zwischen 2000 und 1200A zwei Ionisierungspotentiale 9,489 und 
10,113 Volt mit einem wahrscheinlichen Fehler von 0,003 Volt, waihrend der von 
Jewett (1934) nach den tiblichen Methoden gefundene Wert 9,1 + 0,25 Volt be- 
tragt. Die beobachteten Banden werden kurz beschrieben. ss Zeise. | 


| 
/ 
| 
| 


Robert 8. Mulliken. Structure, Ionization and Ultraviolet Spectra. 
of Methyl Iodide and Other Molecules. Phys. Rev. (2) 47, 413—415, 
1935, Nr.5. Der Normalzustand von CH;J wird vom Verf. unter Weglassung der 
inneren Elektronen des Jodatoms wie folgt beschrieben: ; 


(1 s,)? [say]? (5 ¢74,)? [we]* [oa,]? © px, e)4, 1A). 
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Die Bahnen [sai], [x e] usw. sind in der Reihenfolge abnehmender Termwerte 
(lonisierungspotentiale) gegeben. Die Bahn [o] ist die hauptsichlichste C-J- 
Bindungsbahn; aber auch [s] tragt etwas zu dieser Bindung bei. Die hauptsiich- 
lichsten C-H-Bindungsbahnen sind [] und [s], vor allem erstere, waihrend [o] 
etwas dazu beitragt. 5s; und 5 pz, sind nichtbindende Jodatombahnen; 5 p27 ist 
besonders wichtig, weil ihr Termwert kleiner als fiir jede andere der genannten 
Bahnen ist; d. h. die kleinste Ionisierungsenergie von CH3J entspricht der Ent- 
fernung eines 5 p-Elektrons des Jodatoms. In dieser und anderen Einzelheiten 
der Elektronenanordnung besteht eine enge Analogie zwischen CH3J und ClJ. 
Verf. erértert dies im Zusammenhang mit den vorliegenden Absorptionsbanden- 
systemen. Fur die Abtrennungsarbeit eines 5 p2,;-Elektrons im ClJ, CHsJ oder HJ 
sagt Verf. auf Grund friiherer Betrachtungen einen Wert von etwa 11,16 Volt 
voraus. Dies ist ein Mitielwert fiir die beiden Komponenten des Terms 2/7 oder 2B, 
denen die Ionisierungsenergien 10,85 und 11,47 Volt entsprechen. Erstere stimmt mit 
dem von Jewitt (1934) gemessenen Werte 9,1 + 0,25 Volt fiir CHsJ angeniihert 
uiberein [vgl. die von Price (vorstehendes Referat) angegebenen Werte]. Bei 
HJ betragt das beobachtete Ionisierungspotential 12,75 Volt. Abhnliches gilt auch 
fir CHsBr und CH;Cl. Die Struktur dieser Molekiile kann besser verstanden 
werden, wenn man sie mit CH, wie mit Halogenmolekiilen vom Typus JCl ver- 
gleicht. Zeise. 


W. Kessel. Surleréledel’absorptiondelaraieexcitatrice dans 
les spectres de résonanece. II. Acta Phys. Polon. 3, 1934, polnisch S. 505 
—507, franzésisch S. 508—512. Der Einflu8 der Absorption der erregenden 
Strahlen auf die Struktur der Resonanzspektren von Jod und Tellur wird erértert. 
Messungen werden mit Interferometer fiir die Hg-Linien ausgefiihrt. Die Struktur 
der Absorption stinmt mit derjenigen der Emissicn iiberein. Die Abhangigkeit 
der Linienbreite der Hg-Lampe von der Belastung mufi beachtet werden. Bandow. 


Heinz Bruck. Die Intensitatsverteilung in den Spektrallinien 
eines durch HElektronensto zum Leuchten angeregten Mole- 
kularstrahlesundihre Messunganderroten Kadmiumlinie. 
Diss. Hamburg 1935, 30S. Ziel der vorliegenden Arbeit ist, die Intensitatsverteilung 
in einer Spektrallinie eines durch Elektronenbeschiefung angeregten Molekular- 
strahles zu messen und festzustellen, ob sie so schmal ist, wie auf Grund des 
Doppler-Effektes zu erwarten ist. Als Spektralgerat wurde ein Fabry-Perot-Inter- 
ferometer benutzit. Die Molekularstrahlsubstanz war Cadmium. Die Dopplerbreite 
im Molekularstrahl wurde berechnet und an der roten Cadmiumlinie 6438 A 
(21P, 31D.) experimentell bestatigt. Eine Hyperfeinstruktur dieser Linie wurde 
gefunden. Verleger. 


P. Gerald Kruger and C. N. Challacombe. Hyperfine Structure of Ye IU 
Lines. Phys. Rev. (2) 47, 509, 1935, Nr.6. Das Yttriumspektrum wurde in einer 
wassergekiihlten Hohlkathode mit Argonfillung angeregt. Die Hyperfeinstruktur 
der YII-Linien wurde mit einem Fabry-Perot in Verbindung mit einem Steinheil- 
Apparat untersucht. In drei Linien wurde eine aus Dubletten bestehende Hyper- 


feinstruktur gefunden, aus der auf ein Kernmoment von ‘*/2°h/2z geschlossen 
i Ritschl. 


wird. 
Frank L. Roth and Paul F. Bartunek. Zeeman Effect in the A re Spec- 
trum of Cobalt. Phys. Rev. (2) 47, 526—531, 1935, Nr.7. Mit den von 
Marvinund Baragar (Phys. Rev. 43, 973, 1933) benutzten Hilfsmittein (21 Fuf- 
Anderson-Gitter, groBer Magnet) untersuchen die Verff. den Zeeman-Effekt von 
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151 Linien des Kobalt-Bogenspektrums im Gebiet zwischen 3200 und 6500 A. Als 
Elektroden dienten Streifen aus Kohle und elektrolytischem Kobalt, die sich im_ 
Magnetfeld unter einem rechten Winkel kreuzen. Die Kobaltelektrode sitzt fest, 
wihrend die Kohle bewegt wird, um einen Abreifibogen zu erzeugen, Der Bogen 
brannte in offener Luft. Die Feldstirke von etwa 25000 Gauf wurde berechnet | 
nach Zeeman-Aufspaltungen von Calciumfunkenlinien. Die experimentell ge- 
fundenen g-Faktoren wurden verglichen mit den theoretisch bei L S-Kopplung zu 
erwartenden, die der tiefen geraden Terme auch mit den theoretischen Werten bei 
mittlerer Kopplung. Die experimentellen Werte der Multiplette b*P, a°D, m*D», 
y*F° und m2P weichen ziemlich stark von den theoretischen Werten ab. Aus den 
Zeeman-Aufspaltungen wurden neue Einordnungen fiir die Linien 4549,67 und 
6450,24 gewonnen. Sie lassen die Entscheidung iiber die Quantenzahlen zweler 
unvollstandig analysierter Terme treffen. Ritschl. 


M. F. Crawford and Norman S. Grace. Hyperfine Structure in Lalll. 
Nuclear Magnetic Moment of Lanthanum. Phys. Rev. (2) 47, 536 
—538, 1935, Nr.7. Das La III-Spektrum wurde in einer elektrodenlosen Entladung — 
angeregt in LaCls-Dampf und in der 4., 5. und 6. Ordnung eines 21 Fuf-Konkav- 
gitters photographiert. Die Resonanzlinien von LalIII zeigten folgende Auf- 
spaltungen in em“: 


3517 A (6 s°S;,, — 6 p?P1),)0; + 0,240; + 1,093; + 1,327. 
3172 A (68 3S, —6p?P5),)0; + 1,02. 


Aus den Beobachtungen wird ein magnetisches Kernmoment des Lanthans von 
2,8 Kernmagnetonen abgeleitet. Die g (1)-Faktoren einiger Kerne mit angecaem 
Massenzahl und ungerader Kernladung, deren mechanisches Kernmoment ‘/2 be- 
tragt, werden verglichen. Cs und La haben fast gleiche g-Faktoren; auch Sb 
unterscheidet sich nicht viel von diesen, Bei Co und Se ist wenigstens die Gréfen- 
ordnung die gleiche. Ritschl. 


J. A. Bearden und C. H. Shaw. Absolute X-Ray Wave-Lengths by 
Refractionin Quartz. Phys. Rev. 46, 759—763, 1934, Nr.9. Mit Hilfe eines 
Doppelkristallspektrometers, bei dem sich das Quarzprisma zwischen den beiden 
Kristallen befindet, wird der Brechungsindex fiir Cu K a-Strahlung bestimmt zu 
1—u = 0 = (8,553 + 0,005) -10~6. Die Berechnung der absoluten Wellenlinge er- 
gibt Ubereinstimmung mit den vermittelst Strichgittern bestimmten Wellenlangen. | 
Rechnet man die auf photographischem Wege von Bearden und Strauss er- | 
haltenen Ergebnisse unter Benutzung der neueren Daten fiir die Fundamental- | 
konstanten nach, so ergibt sich ebenfalls Ubereinstimmung mit den Strichgitter- : 
werten. Die mit Hilfe von Kristallen erhaltenen Wellenlingen liegen etwa 0,23 % | 
tiefer. Ilge. 


Hiichi Iwase. Uber die durch Réntgenstrahlen erregte Lumi- 
neszenz der Mineralien. Scient. Pap. Inst. Phys: Chem. Res. Tokyo 26, 258 | 
—275, 1935, Nr.560/565. Photographische Messungen des Nachleuchtens einiger 
japanischer Mineralien (Flufspat, Calcit, Apatit); meistens geniigen wenige Mi- 
nuten Belichtungszeit zur Erzielung einer photometrierbaren Schwirzung. Die 
Starke des Nachleuchtens steigt unter Ann&herung an einen Grenzwert gleich-" | 
formig mit wachsender Dauer der Erregung (60kV, Wolframantikathode), auch 
bei den Proben, die mit Hg-Licht erregt Unregelmafigkeiten gezeigt hatten. Die 
Rontgenstrahlen erregen staérker als Hg-Licht. Werden die Mineralien erhitzt (bis 
etwa 500°, mehrere Stunden lang), so ist das durch Roéntgenstrahlen erregbare 
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Nachleuchten (um z. B. 20 %) vermindert, doch bleibt die Anklingungskurve im 
wesentlichen die gleiche. Die Abklingung erfolgt im allgemeinen. ungefahr ex- 
ponentiell. Die Réntgenbestrahlung bewirkt bleibende Veranderungen durch 
Bildung von Phosphoreszenzzentren, die durch Licht erregbar sind. (Der Vergleich 
der Ergebnisse mit schon vorliegender Kenntnis ist sehr unvollstandig. Der Ref.) 

Bandow. 
Otto Glasser and I. E. Beasley. Induced Ultraviolet Fluorescence 
andItsReleaseby Visible Light. Phys. Rev. (2) 47, 570, 1935, Nr.7. An 
Alkalihalogeniden wird nach Réntgen- oder Radiumbestrahlung eine ultraviolette 
Lichtemission mit einem Maximum bei etwa 2450 4 festgestellt, die photographisch 
oder — empfindlicher — dureh einen Spitzenzaihler mit Cd-Elektrode und Quarz- 
fenster erfaft wird. Die Lichtstirke steigt mit der Vorbestrahlungszeit an; die 
Dauer dieser Phosphoreszenz ist gro8: Halbwertszeit bis zu mehreren Tagen. Be- 
lichtung der vorbestrahlten Proben erhoht die Emissionsstirke (Fluoreszenz), Ver- 
unreinigungen vermindern die Wirkung. Bandow. 


Faterson Aniela. Uber die Reemission in der Bandenfluoreszenz 
des Hg-Dampfes. Acta Phys. Polon. 3, 323—327, 1934 (Deutsch mit polnischer 
Ubersicht). In den Bandenspektren von Hg- und Cd-Dampf, die Dampfmolekiilen 
zuzuschreiben sind, findet eine starke Wiederaussendung der Linien statt, mit 
denen die Fluoreszenz erregt wird. Ein Zusammenhang dieser Erscheinung mit 
der anomalen Dispersion in der Nahe der Resonanzlinie ist wenig wahrscheinlich, 
da sie jetzt auch in gréferer Entfernung von der Resonanzlinie (Hg, 1849 A) ge- 
funden wird: Messungen an Linien um 2100 A bei Hg-Dampf von 450° und 100 mm 
Druck. Durch Vergleichsversuche und Photometrierung wird der unter Umstanden 
sehr grofe Streulichtanteil ermittelt. Bandow. 


W. KapuSeinski. Uber die monochromatisch angeregte Flu- 
oreszenzdes Cd-Dampfes. Acta Phys. Polon. 3, 1934, polnisch S.537—539; 
deutsch S.539—545. Die Fluoreszenzbande des Cd-Dampfes wird bei 750° unter- 
sucht. Sie reicht bis etwa 3050 A und weist verschiedene Maxima und Minima 
(,,Fluktuationen“) auf, wenn mit 2300 bis 2600 A erregt wird. Bei Erregung mit 
laéngeren Wellenlangen nimmt die Struktur ab; mit 2980A ist eine strukturlose 
antistokessche Fluoreszenzbande erregbar, obgleich die mit kiirzeren Wellen erreg- 
bare Fluoreszenz im gleichen Emissionsgebiet deutliche Maxima zeigt. Zur Deutung 
werden unter Bezugnahme auf eine Arbeit von Kuhn energetische Betrachtungen 
angestellt. Bandow. 


H. Kautsky und A. Hirsch. Nachweis geringster Sauerstoffmengen 
durch Phosphoreszenztilgung. ZS. f. anorg. Chem. 222, 126—134, 
1935, Nr. 2. Treffen angeregte Farbstoffmolekeln mit Sauerstoffmolekeln Zu 
sammen, so geben sie ihre aufgenommene Energie an letztere ab, wodurch die 
normalerweise auftretende Fluoreszenz erlischt. Ist die Lebensdauer des an- 
geregten Zustandes bei den Farbstoffmolekeln ausreichend eroB, so 1aBt sich diese 
Reaktion zum Nachweis geringer Sauerstoffmengen (etwa 0,002mm Hg) benutzen. 
Die Lebensdauer der angeregten Farbstoffmolekeln und der Intensitat der 
Fluoreszenz ist besonders gro®, wenn die Farbstoffe nicht in Lésung, sondern als 
Adsorbate vorliegen. Dede. 
Herbert Haberlandt, Berta Karlik und Karl Przibram. Zur Fluoreszenz des 
Fluorits. IV. Uber einen Urannachweisin Fluoriten und itber 
die Tieftemperaturfluoreszenz. Wiener Anz. 1935, S. 57, Nr. 8. Aus 
der Intensitit der griinen Uranbande im Fluoreszenzspektrum des gegliihten Fluorits 
1l4Bt sich der Urangehalt schitzen. Es wird auf eine Beziehung zwischen der 
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Intensitat der gelbgriinen Tieftemperaturfluoreszenz des Ytterbiums und der 
geologischen Lage der Fundstellen des Fluorits hingewiesen. : Dede. | 


Paulina Margulies. Sur le déplacement du spectre de la. fluo-@ 
rescence et d’absorption des solutions du tribenzyldéca-_ 
cycléne en fonction du solvant. Acta Phys. Polon. 3, 1934; polnisch | 
S. 373—374; franzésisch S.374—384. Verf. untersucht am Tribenzyldekacyelen den 
Einflu®8 des Lésungsmittels auf die Lage der Absorptionsbanden und der Emissions- 
banden des Fluoreszenzspektrums. Es wurden 26 Lésungsmittel untersucht. Durch 
den Wechsel des Liésungsmittels trat stets beim Fluoreszenzspektrum eine Ver-— 
schiebung aller Emissionsbanden in demselben Sinne ein, wobei die Abstande der’ | 
Bandenmaxima konstant blieben. Das Dipolmoment, die Dielektrizitatskonstante 
und die Dichte des Lésungsmittels spielten bei der Bandenverschiebung keine 
wesentliche Rolle, dagegen bedingt eine Erhéhung des Brechungsindex eine Ver- 
schiebung der Maxima ins Gebiet langerer Wellen. Es wurde eine lineare Be- 
ziehung zwischen den Frequenzen der Bandenmaxima und dem Quadrat des 
Brechungsindex des Lésungsmittels gefunden. Die Verschiebung der Absorptions- 
banden erfolgte stets im gleichen Sinne wie die der Emissionsbanden im Fluo- — 
reszenzspektrum. Dede. 


Estera Rakower. Uber das Absorptions- und Fluoreszenz- 
spektrum eines Dicinnamoylmethanderivatsundden Trager 
dieser Fluoreszenz. Acta Phys. Polon. 3, 415—420, 1934. (Deutsch mit 
polnischer Zusammenfassung.) Der Verf. untersucht die Bedingungen der Fluo- 
reszenz an einer mit ,a“ bezeichneten Verbindung, die ein Sauerstoffderivat des 
Dicinnamoylmethans ist. Es soll besonders die Frage gepriift werden, ob in dieser 
Verbindung, die auch eine Cumaringruppe enthalt, diese Gruppe oder eine | 
Gruppe ,,2“, die auch im Dicinnamoylmethan vorkommt, fiir die Fluoreszenz ver- 
antwortlich ist. Die Messung der Absorptions- und Fluoreszenzspektren der | 
Substanz a, des Dicinnamoylmethans und des Cumarins haben ergeben, dai die 
Spektren der ersten beiden Verbindungen einander sehr ahnlich sind, woraus auf 
einen gemeinsamen Trager der Absorption bzw. der Emission in beiden Substanzen 
geschlossen wird. Das Cumarin zeigt keine Banden sondern eine kontinuierliche 
Endabsorption. Dede. 


T. Tucholski und A. Wotoszezuk. Mikrospektrometrische Unter- 
suchungen tiber die Absorptionsspektren von Oxyhemo- 
globin einiger Wirbeltiere. Acta Phys. Polon. 3, 1934; polnisch S. 271 
—272; deutsch S. 272—278. Es werden die Absorptionsspektren des Oxyhimoglobins 
von Menschen, Meerschweinchen und vom Frosch quantitativ untersucht. Die 
Struktur der drei Absorptionsspektren ist identisch, dagegen weist das Absorptions- 
vermogen deutliche quantitative Unterschiede auf. Fiir eine Auswertung reicht das 
vorliegende Material noch nicht aus. Dede. 


Willy Herold. Bemerkung zur Arbeit A. Stern und H. Wenderlein: Uber 
die Lichtabsorption der Porphyrine*. ZS. f. phys. Chem. (A) 171, 
463—464, 1934, Nr. 5/6. 

A. Stern und H. Wenderlein. Zur Bemerkung von W. Herold zu unserer Arbeit: 
»Jber die Lichtabsorption der Porphyrine*. ZS. f. phys. Chem. 
(A) 171, 465, 1934, Nr.5/6. Zu der Behauptung Stern und Wenderleins in 
ihrer friiheren Arbeit (diese Ber. S. 367), da® das Dioxan ein dipolfreies Lésungs- 
mittel darstelle, weist Verf. darauf hin, da® aus der makroskopischen DK-Messung 
nicht immer auf das Fehlen starker Dipolfelder, wie sie gerade die beiden sich 
genau kompensierenden Athermomente des Dioxans darstellen, geschlossen werden 
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arf. Es wird weiter die Bedeutung dieser Dipolfelder erértert sowohl in bezug auf 
as Lésungsvermégen wie auf den Liésungsmitteleinflu8 bei Absorptionsmessungen. 

einer Erwiderung stellen Stern und Wenderlein eine weitere Ver- 
ffentlichung zur Frage des Lésungsmitteleinflusses in Aussicht. Dede. 


argaret I. Grant. The ultra-violet absorption spectra of the 
tannic halidesin various solvents. Trans. Faraday Soc. 31, 433—440, 
935, Nr.2 (Nr.165). Nachdem in einer friiheren Arbeit beobachtet worden war, 
afi das Absorptionsspektrum des Stannijodids in Athylalkohol dem einer Lésung 
on Jod in Athylalkohol sehr ahnlich ist, wird nun untersucht, ob diese Ahnlichkeit 
uch in anderen Lésungsmitteln besteht. In Hexan zeigt Jod das Spektrum des 
oddampfes. Stannijodid ist zunachst mit gelber Farbe in Hexan léslich und das 
bsorptionsspektrum dieser Lésung dhnelt dem einer athylalkoholischen Jodlosung. 
ie Stannijodidlésung gehorcht jedoch nicht dem Beerschen Gesetz und wird 
eim Stehen anfangs braun, dann purpurn unter gleichzeitiger Abscheidung eines 
eifien Niederschlages als Folge einer Zersetzung unter Jodausscheidung. Die 
ersetzung bleibt aus, wenn die Liésung iiber metallischem Zinn steht. In diesem 
alle ist das Absorptionsspektrum von dem des Jods in Alkohol véllig verschieden 
des besteht die Giiltigkeit des Beerschen Gesetzes. Dieses letztgefundene 
pektrum diirfte daher das wahre Absorptionsspektrum des Stannijodids darstellen. 
tannibromid verindert sich ebenfalls mit der Zeit. Metallisches Zinn verhindert 
ier nicht die Zersetzung, sondern fiihrt zur Bildung von Stannobromid, das in Hexan 
léslich ist. Lat man eine Lésung von Stannibromid langere Zeit iiber metall- 
ischem Zinn stehen, so zeigt die Lésung das Absorptionsspektrum des Stanno- 
romids. : Dede. 


. A. Morton, Ali Hassan and T. C. Calloway. Absorption Spectra in 
elationtothe Constitution of Keto-enols. Journ. chem. soc. 1934, 
. 8883—901, Juli. Die Verff. untersuchen die Konstitutionsverhaltnisse bei f-Di- 
etonen und f-Ketoestern und die Gleichgewichtsverhaltnisse zwischen den 
églichen Keto- und Enolformen mit Hilfe der Absorptionsspektren der in ver- 
schiedenen Lésungsmitteln gelésten Kérper. Die an sehr zahlreichen Verbindungen 
srhaltenen Messungsergebnisse sind durch Tabellen und teilweise auch durch 
Kurven wiedergegeben. Dede. 


R. A. Morton and A. Me Gookin. The Absorption Spectra ofthe Nitro- 
-oluidines and Related Substances. Journ. chem. soc. 1934, S. 901 
—911, Juli. Es werden die Absorptionsspektren der Nitrotoluidine untersucht. Zur 
Aufklirung der Beziehungen werden auch die Stoffe, von denen man die Nitro- 
Oluidine ableiten kann, gemessen und dabei festgestellt, dais die die Absorption 
yedingende Elektronenbewegung im Benzol, Toluol und Diphenylmethan im wesent- 
ichen die gleiche ist; Unterschiede werden auf Schwingungseffekte zuriickgefiihrt. 
Yas Hauptabsorptionsband von Nitrobenzol, Nitrotoluol und Chloronitrobenzol zeigt, 
la8 auch in diesen Verbindungen dieselbe Elektronengruppierung besteht. Erst 
ei den Nitranilinen kommen Gruppierungen hinzu, die sich in den Absorptions- 
yindern um 375 und 405 muy. ausprigen. Bei den Nitrotoluidinen ist fiir die Absorp- 
ion die relative Lage der Substituenten im Ring mafigebend. In saurer Losung ent- 
sprechen die Absorptionsspektren der Nitrotoluidine denen der entsprechenden 


Jitrotoluole. Eine theoretische Auswertung der Mefiergebnisse ist nicht ver- 
: Dede. 
sucht. 


2 A. Morton and A. J. de Gouveia. Chromophoric Groups. Part I. 
Tlitra-violet Absorption Spectra of Indene and Gren ant Tieontt 
ts Derivatives. Journ. chem. soc. 1934, S.911—916, Juli. Dede. 


- Phys. Ber. 1935 87 


1 


5 
i 
j 
R. A. Morton and A. J. de Gouveia. Chromophoric Groups. Part Diy 


Absorption Spectra of Naphthalene, Hydronaphthalenes, 
and Related Compounds. Journ. chem. soc. 1934, S. 916—930, Juli. Dede. 
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0. Grabowsky und W. Herold. Optische Untersuchungen am System 
Aldea hyd = Akola 11 ny simi dis: tele miter Lésungsmitteln. ZS. i 
phys. Chem. (B) 28, 290—302, 1935, Nr.4. Auf Grund von Absorptionsmessungen | 
an Lésungen aus Alkohol und Aldehyd in indifferenten LésungsmittelIn wird der 
Reaktionsmechanismus der Halbacetalbildung diskutiert. Der Einfluf der zwischen- 
molekularen Krifte (Solvatation und Assoziation) auf den Reaktionsverlauf tritt bei 
der Anderung des Lésungsmittels, der Reaktionskomponenten und der Temperatur | 
in Erscheinung. Bei niedrigen Temperaturen wird die Existenz einer instabilen 
Additionsverbindung aus einem Halbacetal- und einem Alkoholmolekiil nachge- | 
wiesen. Die Bildungsenergie des Halbacetals ergibt sich aus den Konstanten des | 
Massenwirkungsgesetzes fiir unendlich verdiinnte Lésupgen (Extrapolation auf die | 
Anfangskonzentration ¢ = 0) zwischen 0 und 30°C im Mittel zu 4650 + 60 cal/Mol. 
Durch direkte Messung ergibt sich fiir die Mischungswarme gleicher Mengen 
Aldehyd und Alkohol unter Beriicksichtigung der unvollstandigen Umsetzung ein | 
Wert von 5200 + 400 cal/Mol, der mit dem berechneten Werte befriedigend tiber- | 
einstimmt, da in den gemessenen Wert die Differenz aller Assoziationswarmen vor 
und nach der Vermischung eingeht. Zeise. 


Taku Uémura et Hidéo Suéda. Recherches sur la concentration des | 
ions d’hydrogéne contenus dans les solutions aqueuses des | 
ammines-cobaltiques complexes et sur leurs spectresmm® 
d’absorption. I. Bull. Chem. Soc. Japan 10, 50—73, 1935, Nr.2. Elektro- | 
metrische und Absorptionsmessungen an wasserigen Losungen von Kobaltaminkom- | 
plexen fiihren zu folgenden Ergebnissen: 1. Die H*-Konzentration der Loésungen von | 
[Co(NHs3)6]Cl; kann mit der Wasserstoffelektrode nicht gemessen werden. 2. Die- | 
jenigen Salze, die kein Wasser gebunden enthalten, wie jene Verbindung und | 
[Co(NHs)5]Cls werden durch eine pp-Anderung nicht erheblich beeinfluBt. 8. Bei | 
keinem der untersuchten Komplexe andern sich die Absorptionskurven erheblich, 
wenn die Lésung sauer ist, d. h. fiir pp < 7. Hs scheint, daf} die gebundenen Wasser- 
molekiile in alkalischer Lésung durch das Radikal Oxyhydril verdraingt werden, 
wenn py>>7 ist. 4. Die Absorptionsbande des Oxyhydrilsalzes liegt bei einer 
héheren Wellenlange als diejenige des gewdhnlichen Komplexes; auferdem ist das 
Absorptionsvermégen im ersten Falle gréfer. 5. Das Chlorid und das Sulfat von 
[Co(NHs),(H20)2] erleiden durch py-Anderungen verschiedene Transformationen. 
Zeise. 
Senzo Hamai. An experimental method of studying substitution 
and decomposition reactions by means of photoelectric 
cell. l Absorption of light of wave lengths 3650A and 4360A by 
vapours of various halogen derivatives of ethane. Bull. Chem. 
Soe. Japan 10, 43—50, 1935, Nr. 2. Eine Versuchsanordnung wird beschrieben, mit 
der die Halogensubstitution unter Verwendung einer photoelektrischen Zelle unter- 
sucht werden kann. Diese Anordnung la®t sich auch auf Zersetzungsreaktionen 
anwenden, wenn es sich um Sustanzen mit geeigneten Absorptionsgebieten handelt. 
Hiermit wird die Absorption der Wellenlangen 4360 und 3650 A in folgenden Gasen 
und Dampfen untersucht: C.H,Cls, CH Bre, CyH3Cls, CoHyCly, CyHCl,, Cy Cle, HCl und 
Cl, Abgesehen von Cl, wird in jedem Falle der Dampf nach der Belichtung mit | 
fliissigem Stickstoff kondensiert und mit 0,1norm. KJ-Lésung auf die eventuell | 
stattgefundene Zersetzung hin untersucht. Ergebnis: Alle jene Dampfe, mit Aus- 
nahme von Cl,, sind fiir die angegebenen Quecksilberlinien durchlassig. Zeise. 


q 


11. Absorptionsspektren. 12. Molekularstreuung 1379 


E. Briner, B. Susz et P. Favarger. Réactivité des acides nitrique et 
oat ie Spectres Raman, viscosités et points de 
fusion des mélanges acide nitrique-aci een 7. Chi 
Acta 18, 875—378, 1935, Nr.2. [S. 1325] OS aaa 
B. Susz et E. Briner. Réactivité des acides nitrique et sulfurique. 
IV. Spectres Raman des mélanges d’acide et danhydride 
mitriques. Helv. Chim. Acta 18, 378—381, 1935, Nr.2. [S. 1326.] 

K. W. F. Kohlrausch. 
C. S. Siva Rao. Raman-Effekt der in verschiedenen Zustinden 
befindlichen Oxalsdure. ZS. f. Phys. 94, 536—544, 1985, Nr.7/8. Als 
Ramanfrequenzen der gelisten Oxalsiiure HO-OC-CO-OH wurden gefunden: 
248 (2), 480, 673 (?), 845, 1480, 1656, 1744; fiir den kristallinen Zustand: 473, 851, 
1506, 1640, 1758. Die Frequenzen 480, 673, 850 werden »auBeren* Molekiil- 
schwingungen zugeschrieben; 1430 wird der OH-Gruppe zugeordnet; das gleich- 
zeitige Auftreten zweier verschiedener CO-Frequenzen bei 1650 und 1750 wird auf 
Ungleichheit der beiden C : O-Bindungen geschoben. K. W. F. Kohlrausch. 


E. H. L. Meyer. Kerrkonstante und Ramaneffekt. Phys. ZS. 36, 212 
—214, 1935, Nr.6. (Vortrag Tag. Gauv. Thiir.-Sachs.-Schles. d. D. Phys. Ges. 
Dresden 1935.) Dieser auf der Gautagung gehaltene Vortrag stellt ein Sammel- 
referat dar iiber Arbeiten der drei Autoren: W. Buchheim, ,,Beeinflussung des 

aman-Effektes von Fliissigkeiten durch innere Felder“; E. H. L. Meyer, ,,Die 
matiirliche Breite der Raman-Linie“*; G. Sachsse, ,,Der Kerr-Effekt von Chlor- 
derivaten des Methans, Athans, Acetylens“. Das Referat wird bis zum Erscheinen 
er angekiindigten ausfiihrlichen Veréffentlichungen verschoben. K. W. F. Kohlrausch. 


Armin Dadieu und Hans Kopper. Die Ramanspektren von schwerer 
Blauséure und schwerem Schwefelwasserstoff. (Vorlaufige 
Mitteilung.) Wiener Anz. 1935, S.92—-93, Nr.11. Das Raman-Spektrum von DCN 
besteht aus einer starken Linie bei 1906em™, die der C—N-Bindung zugeordnet 
werden mufi. Die der D-C-Bindung entsprechende Frequenz konnte nicht eindeutig 
sichergestellt werden. Die Versuche sollen mit einem Instrument geringerer Auf- 
lésung fortgesetzt werden. DS liefert, ganz analog zum leichten H2S, eine einzige 
starke Raman-Linie mit 1875 cm. Als Dreimassenmodell kann DsS nur unter den 
von Dadieu-Kohlrausch (vgl. Phys. ZS. 33, 165, 1932) fiir H,S angenommenen 
Voraussetzungen eine einzige Linie ergeben, die dann augerdem mit der S-D- 
Frequenz in Mercaptanen iibereinstimmen mii®te. Ist das der Fall, dann la6t sich 
die Verschiebung der S-D-Linie nach der Formel fiir das Zweimassenmodell aus 
der S-H-Frequenz (bzw. auch H,S-Frequenz) berechnen. Die H2S-Linie liegt bei 
2578 cm-1 und daraus folgt fiir D:S ein Wert von 1850cm™ in sehr guter Uberein- 
stimmung mit dem Experiment. Die Versuche werden mit DSH_ fortgesetzt. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Louis Médard. L’effet Raman des nitrométhanes. Journ. chim. phys. 
32, 136—141, 1935, Nr.2. Es werden die Ramanspektren mitgeteilt von HsC - NO, 
HC - (NO;)3, C(NO,)*, Clz;C-NO:. Die inneren Frequenzen der Gruppe NOs bleiben 
nicht konstant; in Nitromethan liegen sie bei 1376, 1560, 483; in Trinitromethan bei 
1371, 1613, 410; in Tetranitromethan bei 1342, 1610 bis 1646, 410. Daraus wird auf 
eine Anderung im Valenzwinkel der NO.-Gruppe geschlossen. K.W.F. Kohlrausch. 
B. Gross and M. Vuks. The Phenomen of ,Wings* and the Vibra- 
fional Raman Effect in Benzene and Naphthalene Crystals. 
Nature 135, 431, 1935, Nr.3411. An kristallinem Benzol und Naphthalin werden 
in unmittelbarer Umgebung der Erreger-Linie im Raman-Spektrum Linten ge- 
funden, die fiir Benzol die Verschiebungen 4, = 63 und 108 em", in Naphthalin 


4, = 20, 88 und 94em~ aufweisen. Sie werden als zu Schwingungen des Kristall- 
gitters gehérig angesehen. Dadurch wird die Ansicht der Autoren gestiitzt, daf 
die Verbreilerung der von Fliissigkeiten klassisch gestreuten Linien auf zwei ver- 
schiedene Ursachen zuriickzufiihren sei: Der zentrale Teil dieser Ver- 
breiterung, der an Intensitat gewinnt, wenn die Temperatur erhoht wird, geht auf 
Rotation zuriick, der AuBere Teil, der durch Temperaturanderung nicht beeinfluBt 
wird, geht auf Kristall-Gitter-Schwingungen zuriick, die sich auch noch in der 
Fliissigkeit erhalten. K. W.F. Kohtrausch, 
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E. Gross und M. Vuks. Uber die Ramanspektren amorpher Stoffe. 
C. R. Leningrad 1, 1935, Nr. 4; russisch S. 214215, deutsch S. 216—217, Es wurden 
eine Anzahl Stoffe im amorphen Zustand untersucht. Wahrend Borax (Na2B,07), 
Metaphosphorsaure (HPO;) und Pyrophosphorsaure (HsP207) im Ramanspektrum 
im allgemeinen verwaschene breite Banden geben, werden bei Boroxyd (BOs) 
normal scharfe Linien gefunden. Diese Verwaschenheit der Linien wurde bereits | 
friiher an geschmolzenem Quarz und Glas festgestellt, wahrend die Scharfe der | 
Boroxyd-Linien ihr Analogon in den Linien des festen polymerisierten Styrols 
((CsHs),) hat, das ebenso klare Spektren erzeugt wie das fliissige Monostyrol. Es 
scheint, da der Grund dieser Verschiedenheit in der molekularen Struktur des 
Boroxydes oder Polystyroles liegt, die vielleicht einen besser geordneten Charakter 
aufweist, als dies bei den anderen amorphen Substanzen der Fall ist. 

K. W. F. Kohlrausch. 
B. V. Raghavendra Rao. Examination of molecularly scattered 
light with a Fabry-Perot etalon. PartIIl Liquids: Toluene and 
Carbon Tetrachloride. Proc. Indian Acad. (A) 1, 473—483, 19385, Nr. 8. In | 
Fortsetzung der friiheren an Benzol durchgefiihrten Versuche wird die Feinstruktur 
der klassisch gestreuten Linien in Toluol und CCl, mit Hilfe des Fabry-Perot-— 
Interferometers untersucht. Es ergibt sich, daf nur die seitlichen Fliigel intensiver 
werden, wenn die Anisotropie des streuenden Molekiils zunimmt. Eine Rotver- 
schiebung (Cabannes) wird nicht gefunden, wenn Temperatur- und Druckvaria- 
tionen wahrend der langen Expositionszeit vermieden werden. Der Arbeit sind sehr 
schéne Reproduktionen der tiberaus klaren Interferenzaufnahmen beigegeben. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Y. René Naves, Georges Brus et Jean Allard. Contribution a l’étude de 
VVisomérie citronellol-rhodinal au moyen de la spectro- 
graphie Raman. C. R. 200, 1112—1114, 1935, Nr.13. Es wird angenommen, 
dafi Citronellol und Rhodinol ungesiattigte isomere Alkohole sind in den Formen « 
und f£, wobei das Endglied der a-Form die Gestalt HsC—(Hs3C)-C :CH», das der 
f-Form die Gestalt H,C-HC :C(CHs3). hat. Da die C:C-Bindung in den beiden 
Fallen verschieden substituiert ist, erhalt man zwei verschiedene C : C-Frequenzen, 
aus deren Auftreten man Aussagen iiber die Anwesenheit der beiden Formen 
machen kann. Dies wird in einer vorlaufigen Mitteilung (die ausfiihrliche wird 
angekiindigt) zum Studium der Zusammensetzung derartiger Kérper verwendet. 

K. W. F. Kohlrausch. 
L. 8. Ornstein et J. J. Went. L’intensité des raies Raman en fonec- 
tion de la fréquence des raies incidentes. Physica 2, 391—398, 
1935, Nr.4. Es wird (vgl. auch die kiirzlich referierte Dissertation von Wen t) fiir 
die Kristalle Quarz und Calcit die Abhangigkeit der Intensitat der erregten Raman- 
Linien von der Frequenz der erregenden Hg-Linien gemessen. Diese Abhiingigkeit 
befolgt fiir Quarz das (» — 2; ,)*-Gesetz; fiir Calcit ergeben sich Abweichungen im 
Ultraviolett, die auf Absorptionsstellen geschoben und naher diskutiert werden. 


K. W. F. Kohlrausch. 
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N. Gopala Pai. The Raman Spectra of Dimethyl and Diethyl 
Trisulphides. Indian Journ. of Phys. 9, 231—238, 1935, Nr.3. Es werden die 
Raman-Spektren von Dimethyl- und Diathyl-Trisulfid RS-S-SR mitgeteilt. Das 
Ergebnis wird im Zusammenhang mit der molekularen Struktur diskutiert. Die 
Ansicht, dafs es sich bei den Polysulfiden um eine Lésung von Schwefel in Disulfiden 
handelt, ist mit dem spektralen Befund nicht vereinbar. Ebenso wenig die vorge- 


sechlagene Struktur RS-S<f. Dagegen werden die Spektren als vertriiglich an- 
gesehen mit der Form RS-S-SR. K. W. F. Kohlrausch. 


D. M. Bose. Some Magnetic and Raman Spectra Evidence onthe 
Structure of Complex Cyanides. Indian Journ. of Phys. 9, 277—286, 
1935, Nr.3. In einer friiheren Arbeit wurde aus den magnetischen Higenschaften 
abgeleitet, da} die Cyangruppe in den komplexen Cyaniden als Doppelmotekiil (CN)? 
vorliegt, das mit dem zentralen paramagnetischen Atom durch einfache oder Doppel- 
bindung zusammenhingt. In der vorliegenden Arbeit wird gezeigt, da auch die 
Raman-Spektren von komplexen Cyaniden durch diese Auffassung iiber die 
Struktur zufriedenstellend gedeutet werden kénnen. K. W. F. Kohlrausch. 


8S. C. Sirkar. Rotational Raman Scattering in Benzene Vapour. 
Indian Journ. of Phys. 9, 295—298, 1935, Nr.3. Mit einem vollkommen koma- 
freien Spektrographen wurde im Gebiet 24046 das Rotationsspektrum des Benzol- 
_dampfes im Raman-Spektrum aufgenommen. Im Falle von Dampf von 210°C und 
bei einem Druck von 16,6 at trennt sich der Rotationsfliigel von der Rayleigh-Linie; 
beginnend mit der Intensitaét Null bei 4y = 7cem™ (Abstand vom Schwerpunkt 
der Rayleigh-Linie) steigt die Intensitét im Fliigel zu einem Maximum in einer 
Entfernung 4y — 26cm und erstreckt sich bis etwa 70em~!. Diese beobachteten 
Tatsachen stehen in Ubereinstimmung mit der Theorie. K. W. F. Kohlrausch. 


Werner Kuhn und G. Erdés. Bemerkungen iiber kolloidchemisch- 
topochemische Verhdaltnisse im photographischen Bilde. 
Kolloid-ZS. 70, 261—267, 1935, Nr.3. Unter Beriicksichtigung der Ergebnisse einer 
friiheren Arbeit suchen die Verff. die verschiedenen Ansichten iiber die Vor- 
ginge in der photographischen Schicht miteinander zu vereinigen. Durch eine Be- 
strahlung entstehen in den Silberknaueln, die an die Bromsilberkérner grenzen, 
folgende Anderungen: 1. Die Menge des elementaren Silbers in den Keimen ver- 
andert sich (photochemische Zersetzung von Halogensilber; Wanderung von Silber- 
atomen bis zur Verdichtung zu ,,Knéueln“). 2. Die Ausscheidungsformen und 
Packung des elementaren Silbers in den Keimen werden andere; einzelne Bestand- 
‘teile der ,,Kniuel* erhalten durch die Lichtabsorption ihre Diffusionsfahigkeit 
auriick, so da eine Umlagerung der Masse ohne Anderung der Menge elementaren 
‘Silbers stattfindet (Photcdissolution). Wenn auch der Weigert-Effekt und andere 
Erscheinungen, die zur Aufstellung der Koagulationstheorie gefiihrt haben, mit der 
Existenz einer Photodissolution im Einklang stehen, scheinen doch andere Griinde 
dafiir zu sprechen, daf wenigstens bei der chemischen Entwicklung gewisse Vor- 
stellungen der Regressionstheorie zu Recht bestehen, insbesondere die, daw das 
Halogen, das aus den Halogensilberkérnern bei langdauernder Belichtung austritt, 
an den fiir die chemische Entwicklung wichtigen Beriihrungsstellen zwischen Keim 
und Halogensilberkorn angreilt und so die fiir die Entwicklung notwendige Kontakt- 
wirkung aufhebt. Zeise. 
Paul Job. Coloration des sels de nickel en solution brom- 


i i i i d’ i solution 
hydrique. Application delaloid’action de masse en solul 
ten twee: C. R. 200, 831—832, 1935, Nr.10. Fir eine Reihe von Nickel- 
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sufatlésungen mit verschiedenem HBr-Gehalt (0 bis 12 Mol/Liter) werden die 


Absorptionskoeffizienten zwischen 500 und 700myu ahnlich wie bei den friiher~ 


(1934) untersuchten Lésungen von Kobalt- und Kupfersalzen gemessen. Die Er- 


gebnisse lassen sich quantitativ durch die Annahme deuten, da®s in den Lésungen — 


zwei Nickel-Bromkomplexe existieren, die mit dem einfachen Salz im Gleich- 


gewicht stehen. Das Massenwirkungsgesetz lat sich wie in den friiher behandelten : 
Fallen auf die Bildung dieser Komplexe anwenden und fiihrt zn den Formeln NiBrs 
und NiBr;~ (abgesehen von den eventuell noch daran gebundenen Wassermole- — 


kiilen), wobei sich 
Pe Nie co |e “oN : oe seo EE 
Kee= Moller. 6,03 - 10 taal Je” = [Ni Bra](ym)? == Ie yAc 10) 

ergibt. In allen bisher untersuchten Fallen verhalten sich die Lésungen so, als ob 
die aktive Masse der Saure proportional ihrer ,,mittleren Aktivitat* ware. Dasselbe 
ergibt sich, wenn man die Saéure durch ihre Alkalisalze ersetzt (z.B. NaBr). Jeder 
HBr-Konzentration entspricht eine bestimmte (héhere) NaBr-Konzentration, bei der 
beide Loésungen dieselbe Absorption zeigen und folglich gleiche Anteile jener 
Komplexe enthalten. Die Aktivitétskoeffizienten y der NaBr-Losungen werden in 
Abhingigkeit von der Verdiinnung berechnet (m = 3,9 bis 7,9). Die berechneten 


Werte liegen, gegen \m aufgetragen, mit den von Harned und Douglas (1926) 
bei kleineren Molaritiaiten (m = 0 bis 8) gemessenen Werten auf einer Kurve. Zeise. 


H. W. Melville and H. L. Roxburgh. The Photochemical Oxidation of 
Phosphine above the Upper Explosion Limit. Journ. Chem. Phys. 
2, 739—752, 1934, Nr.11. Die Kinetik der photochemischen Oxydation von Phosphin 
(PH3;) oberhalb der oberen Explosionsgrenze wird untersucht. Die Ergebnisse lassen 
sich bei der durch Quecksilber photosensibilisierten Reaktion durch die Gleichung 
—d[PHs3]/dt = konst. Intensitat- [PH3]/[O2)? und bei der direkten Photoreaktion 
durch die Gleichunge — d[PHs3]/d¢ = konst. [PHs]?/[O2]? darstellen. Die Reaktionen 
sind vom Kettentypus und werden durch Sauerstoff gehemmt. Auf Grund der vor- 
liegenden Kenntnis tiber die Fortpflanzung der Ketten wird die Frage des Ketten- 
abbruchs diskutiert und gezeigt, dafi von sechs méglichen Fallen nur einer mit den 
Beobachtungen im Einklang steht. In diesem Falle wird der Kettentraiger, der 
normalerweise mit PHs reagiert, bei einem Dreierstof mit zwei Sauerstoffmolekeln 
oder mit einem Sauerstoff- und einem Stickstoffmolekiil (oder Argonatom) zerstért. 
Die Stoausbeute betragt ungefahr 0,5. Im Hinblick auf diese Ergebnisse halten 
es die Verff. fiir sehr wahrscheinlich, dafi der Kettentrager ein Sauerstoffatom ist. 
Bei der photosensibilisierten Reaktion fiihrt jeder fiinfte Sto} zwischen Sauerstoff- 
molekiilen und angeregten Quecksilberatomen zur Auslésung einer Kette. Diese 
Resultate stehen quantitativ im Einklang mit der Gestalt und Lage der oberen 
Explosionsgrenzkurve; jedoch ist der Grenzdruck etwas héher als der Druck, der 
sich durch eine strenge Anwendung der Theorie der Kettenverzweigung berechnen 
la®t. Durch Belichtung des Gemisches wird die obere Grenze nach hoéheren Drucken 
verschoben; dies ist nicht von der Theorie vorausgesagt. Der Effekt ist nur von 
kurzer Dauer (weniger als 2sec) und tritt an der unteren Grenze nicht auf. Die 
Bedeutung dieses Befundes fiir die Theorie der Reaktion wird diskutiert. Zeise. 
Hugo Fricke and Edwin J. Hart. The Oxidation of Fet* to Fet*+ by the 
Irradiation with X-Rays of Solutions of Ferrous Sulfate in 
Sulfuric Acid. Journ. Chem. Phys. 3, 60—61, 1935, Nr.1. Lésungen von Ferro- 
sulfat in Schwefelsdiure, die entweder gasfrei sind oder Sauerstoff bei verschiedenen 
Drucken enthalten, werden bei 30°C mit Réntgenstrahlen belichtet und beziiglich 
des Ferroions, Wasserstoffs und Sauerstoffs analysiert. Die Absorption der Réntgen- 
strahlen ist in allen untersuchten Lésungen dieselbe wie in Wasser. In den gasfreien 


[Ni Brz-] 
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dsungen entsteht Wasserstoff. Die Anzahl der pro Einheit Strahlungsenergie 
xydierten Ferroionen hangt von der H*-Konzentration, dagegen innerhalb gewisser 
renzen nicht von der Konzentration der Ferro- und Sulfationen und nicht vom 
auerstoffdruck ab. Die Ergebnisse zeigen, daf die Oxydation des Ferroions aut 
iner primiren Aktivierung des Wassers durch die Roéntgenstrahlung beruht. In 
er gasfreien Losung kann man die Reaktion Fet* + H* = Fet++ +1), H, und in 
en sauerstoffhaltigen Lésungen die Gesamtreaktion Hei Site Oop" Heir 
1/, HO annehmen. Auferdem hat man die vom Py unabhangige Zusatzreaktion 
Be */,02-+ 1/.H.0 = Fet*+ - OH- Zeise. 


. Claus. Uber ein neues Verfahren zur Hrzeugung photo- 
raphischer Halogensilbergelatineemulsionen. ZS. f. techn. 
hys. 16, 109—115, 1935, Nr.4. Mit Hilfe von Ultraschallschwingungen kénnen 
hotographische Halogensilbergelatineemulsionen auf folgendem Wege hergestellt 
erden: Das Halogensilber wird bindemittelfrei gefallt, wird als solches gereift 
durch Digestion bzw. Behandlung mit chemischen Agenzien, wie Sensibilisatoren, 
H;, Thiocarbamid) und darauf mit Hilfe von Ultraschallschwingungen (200 bis 

Kilohertz) zu einer einwandfreien Emulsion in Gelatine peptisiert. Verf. 
rreicht nach diesem Verfahren ebenfalls hohe Empfindlichkeiten. Meidinger. 


. E. Mahneke and W. Albert Noyes, Jr. Photochemical Studies. XXI. 
he Absorption Spectrum of Germane. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 
56—458, 1935, Nr.3. Das Absorptionsspektrum des Germaniumhydrids (GeH,) 
eigt keine Banden iiber 1550 A. Von etwa 1700 A ab absorbiert es nach kiirzeren 
ellenlangen zu kontinuierlich. Wasserstoffatome reagieren leicht und schnell mit 
eH,, so dafs} sich an den Primarprozef Folgereaktionen anschliefen. Meidinger. 


ndré Charriou et Mile Suzanne Valette. Influence des ioduresalcalins 
urles propiétés des émulsions photographiques. C. R. 200, 
16—918, 1935, Nr. 11. Es werden drei Emulsionen mit verschiedenen AgJ-Gehalten 
2,6, 4,7 und 6 %) hergestellt und Teile dieser Emulsionen nach der Fertigstellung 
it KJ-Lésung in steigendem Mafie versetzt (von 0,0015 bis 0,06 Mol KJ pro 
ol AgBr). Dabei ergibt sich: 1. Die Empfindlichkeit nimmt zunachst ab, geht 
durch ein Minimum und steigt dann wieder an bis zum anianglichen Wert. 2. Die 
Erniedrigung der Empfindlichkeit nimmt ab mit steigendem AgJ-Gehalt der 
Emulsion. 3. Parallel mit der Empfindlichkeitsabnahme geht eine Zunahme der 
Solarisierbarkeit (gemessen nach der Energie, welche zur Solarisation erforder- 
lich ist. Meidinger. 


Alan T. Chapman. The Chlorine-Sensitized Photochemical Oxi- 
lation of Gaseous Chloroform. Journ. Amer. Chem. Soc. 57, 416—419, 
1935, Nr. 3. Es wurde die photochemische und die thermische Oxydation des Chloro- 
‘corms CHCl; bei Anwesenheit von Luft untersucht. Fiir die Reaktion wird folgendes 


schema vorgeschlagen: A Cl,cOOH —> COCI, + HCl + fy 0, 
Ys 


CHC ee O, < 7 


7 
‘. ¢1,C004 HCI > Cly + CO) -+ HCI 
sowohl die photochemische wie die thermische Oxydation liefern ein Peroxyd, dos 
ich weiter in Chlor, Phosgen und Chlorwasserstoff umwandelt. Der einzige Ree 
chied zwischen der thermischen und der photochemischen Reaktion besteht darin, 
la8 das Peroxyd bei der photochemischen Reaktion rascher entsteht und seine 
\usbeute kleiner ist als bei der thermischen Reaktion. Weiterhin wurde der Bits 
lu® von verschiedenen Verbindungen auf die Reaktion untersucht. Smakula. 
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Adolf Miiller und Maurice Dorfman. Uber das photochemische Ver- 
halten von Pyridin, 2-Benzylpyridin, Papaverinund einigen 
Derivaten. Wiener Anz. 1935, S.58, Nr.8. Es wird die Oxydation von 2-Benzyl- 
pyridin unter dem Einflu8 einer Bestrahlung mit ultraviolettem Licht an der Luft 
untersucht und die unterschiedliche Wirkung des kurz- und langwelligen Ultra- 
violetts festgestellt. Unter gleichen Verhiltnissen entsteht aus Papaverin das 
Papaveraldin, welcher Reaktion physiologische Bedeutung zukommt. Dede, 


E. Lax und M. Pirani. Lichtquellen zur Erzeugung von einzelnen 
Spektrallinien. S.-A. Unterrichtsbl. f. Math. u. Naturwissensch. 41, 91—96, 
1935, Nr.3. Es werden die Eigenschaften einer Reihe von Gasentladungslampen 
und Lichtspritzen, die zur Erzeugung eines fiir visuelle Beobachtungen ausreichend 
hellen monochromatischen Lichtes dienen, beschrieben. Weiter sind zur Isolierung 
der einzelnen Spektrallinien geeignete Filter angegeben, wobei auch mitgeteilt wird, 
ob und bis zu welchem Betrage diese Filter noch Licht der iibrigen Spektrallinie 

durchlassen. Dede 


J. A. M. van Liempt und J. A. de Vriend. Studien itiberdas Aluminium-| 
und Aluminium-Magnesiumlicht. S.A. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 54, 
239—244, 1935, Nr.2. Die Arbeit stellt eine Fortsetzung friiherer Untersuchungen 
tiber das Magnesium- und das Zirkoniumlicht dar. Es wird an reinen Aluminium. | 
und Aluminium-Magnesiumdrahten bzw. Folien deren Verwendbarkeit als Blitz- 
licht gepriift. Bestimmt werden Entziindbarkeit, Blitzzeit und spektrale Verteilung | 
der ausgesandten Lichtmenge. Dabei zeigte sich, dafi reines Aluminium selbst in | 
Form sehr diinner Drahte (45 bis 60u) sich nicht ohne weiteres entziinden laft. 
Leicht erfolgt die Ziindung der Legierungen, auch wenn der Gehalt an Magnesium 
nur 1% betragt. Die spektrale Energieverteilung ist beim Aluminium, Magnesium 
und bei der Legierung sehr 4hnlich; das Magnesiumlicht ist etwas reicher an gelben 
Strahlen. Die Verbrennung des Aluminiums, soweit sie tiberhaupt erfolgt, verlauft | 
wesentlich langsamer als die des Magnesiums; bei den Legierungen nimmt die 
Blitzzeit unter sonst gleichen Bedingungen mit steigendem Magnesiumgehalt ab. 
Die ausgesandte Lichtmenge fiir die Gewichtseinheit ist bei Einhaltung der gleichen | 
Versuchsbedingungen bei den Legierungen etwa 10 bis 20% gréfer als bei den. 
reinen Komponenten. Dede. 


H.-J. Helwig und M. Pirani Messung von Oberflachen auf licht-: 
technischem Wege. S.-A. Das Licht 4, 3S., 1934, Nr.9/10. Zur Bestimmung} 
der Oberflache von irgendwelchen Kérpern wird eine photometrische Methode vor- - 
geschlagen, welche darauf beruht, daf die Leuchtdichte der Wand eines beleuchteten . 
Raumes geschwacht wird, wenn man einen geniigend grofen und moglichst dunklen | 
Korper hineinbringt. Zur Ausfiihrung kann man eine Ulbrichtsche Kugel oder’ 
auch einen eckigen Hohlraum verwenden und als Lichtmesser eine Selensperr- - 
schichtphotozelle. Verff. beschreiben derartige Messungen und geben bestimmte : 
Mefivorschriften. Die erzielbare Genauigkeit betragt + 2%. Bei Kérpern mit stark : 
nach innen gekriimmten Oberflaichen erhalt man die umhiillende Flache. Patzelt. . 
G. Déjardin, L. Herman et Mlle R. Schwégler. Nouvelles lampes en 
quartz 4 vapeur de mercure. Distribution spectrale énergé-} 
tique. Journ. de phys. et le Radium (7) 6, 20S, 21S, 1935, Nr. 2. [Bull. Soe. Frang. | 
de Phys. Nr. 366.] Die Verff. haben einige neue Quecksilberdampflampen der Firma) 
Gallois & Cie. untersucht. Fiir normale Netzspannungen werden zwei Typen S-300 } 
und S-500 unter dem Namen Viollux fiir therapeutische Zwecke angeboten. Der > 
Entladungsraum enthalt Argon und etwas Quecksilber und in den abgeschniirten | 
Enden Glithelektroden mit Bariumniederschlag. Das Spektrum hat die fiir Queck-- 
silberdampti-Hochdrucklampen bezeichnende Energieverteilung. Fiir spektro- 
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skopische Zwecke geeignet ist eine andere Type fiir Hochspannung mit geringem 
Dampfdruck, bei der fast °/1 der Strahlungsenergie zwischen 230 und 310 mu. aut 
die Resonanzlinie 253,7 my. entfillt. Patzelt. 


H. Konig. Verwandlung schwarzerStrahlunginnahezuschwarze 
Strahlung anderer Temperatur durch Lichtmischung und 
Filterung. Helv. Phys. Acta 8, 211—224, 1935, Nr.2. In den internationalen 
Ausschiissen wird zur Uberbriickung des Farbensprunges in der Photometrie von 
Glihlampen das von Pirani angewandte Filterverfahren vorgeschrieben. Dieses 
und das Verfahren von Dziobek und Pirani liefert deshalb keine. befrie- 
digende Annaherung an ein Verfahren mit einem idealen Filter, weil es keine ein- 
heitlichen Blaufilter gibt. Verf. beschreibt ein Verfahren mit Kombinationsfiltern, 
welches nahezu spektralrichtig umfarbt und besonders zum Gebrauch von cbjektiven 
Empfangern geeignet ist. Das Kombinationsfilter ist lichtstark, da der Hauptanteil 
der gefilterten Strahlung mit der ungefilterten identisch ist. Das Verfahren ist 
sehr genau und hat den grofien Vorzug der stetigen Regulierbarkeit; insbesondere 
ist nach Abschluf’ der Messung eine rechnerische Anpassung des Filters an den 
jeweiligen Temperaturunterschied méglich. Der prinzipielle Fehler des Verfahrens 
ist schon bei mafig guter Anpassung des objektiven Empfingers an die Augen- 
empfindlichkeitskurve kleiner als 1 9/9. Patzelt. 


Parry Moon and R. C. Warring. Some visibility tests on lighted and 
unlighted highways. Journ. Franklin Inst. 219, 285—314, 1935, Nr.3. Es 


- wurde in 5000 Versuchen der Einfluf§ der verschiedensten Faktoren (Art der 


StraBenbeleuchtung, Art der Scheinwerfer, Einflu® der Strafiendecke usw.) auf die 
Entfernung untersucht, in der der Fahrer eines Motorfahrzeuges einen Fufganger 
erkennt. Dziobek. 


Torahiko Terada, Ryizo Yamamoto and Tetu Watanabe. On Some Optical 
Illusions. Scient. Pap. Inst. Phys. Chem. Res. Tokyo 26, 109—121, 1935, 
Nr. 552/559. Untersuchung verschiedener optischer Tauschungen vor allem der Er- 
scheinung, daf} blaue bzw. rote Muster auf hellem bzw. dunklerem Grund nicht in 
der Ebene des Hintergrundes erscheinen, sondern davor oder dahinter liegend. 
Auf Grund von Untersuchungen wird als Erklarung fiir diese Tauschung die 
Exzentrizitat der Linse in bezug auf die Pupillenéffnung und die dadurch bedingte 
prismatische Abweichung angegeben. Dziobek. 
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Pierre Salet. Sur la vitesse de la lumiére déduite des mesures 
de vitesses radiales stellaires. C. R. 200, 1014—1015, 1935, Nr. 12. 


“Die Spektralmethode zur Bestimmung der Lichtgeschwindigkeit aus der radiaien 


Sterngeschwindigkeit liefert einen héheren Wert als die Michelson-Methode. Dies 
kénnte durch einen systematischen Fehler in den Stundenwinkeln verursacht sein. 
Verf. hat daraufhin 275 Sternbeobachtungen nachgepriift und sowohl dem Vor- 
zeichen als auch der Gré®enordnung nach dieselbe Abweichung erhalten. Man kann 


also die Differenz in den Ergebnissen nach beiden Methoden nicht in dieser Weise 
erklaren. Patzelt. 


E. Hiittenhain. Untersuchungen iiber die Stabilitat infinitesi- 
maler Bahnen um Librationspunkte. Astron. Nachr. 254, 281—296, 
1935, Nr. 6089. Die Lésungen der Differentialgleichungen fiir die Bewegung 
infinitesimaler Massen um die Librationspunkte werden dahin klassifiziert, dafi fiir 
4 im Lésungsansatz 7 = Ket: undsyh al e’' 7 Gebiete in der p, q-Ebene unter- 
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schieden werden. Die Stabilitit in diesen Gebieten bzw. auf den Randern wird 
untersucht. Im Geradlinienfall der 3-+ 1 K6érper, in dem sich die endlichen Massen 
um ihren Schwerpunkt mit konstanter Winkelgeschwindigkeit drehen, werden ent- 
sprechend der gleichseitigen Dreieckslésungen Bedingungen fiir Bahnen um die 
Librationspunkte auf der y-Achse aufgestellt. Um die auf der «#-Achse liegenden 
Punkte existieren keine stabile Bahnen, wie auch das Massenverhaltnis gewahlt 
wird. Sdttele. 


N. Voronov. Investigation on the Theory of the Motion of the 
Minor Planet 4 Vesta. Astron. Nachr. 254, 329—362, 1935, Nr. 6092—6093. 
Zweck der Neuberechnung ist die Ermittlung systematischer Fehler der Deklination 
des Systems von Boss nach der Methode von Newcomb. Zur Erzielung einer 
Genauigkeit bis 0,01 und 0,02” war es notwendig, Leveaus Theorie der Bahn 
dieses Planeten mit neuen Anfangselementen und neuen Werten der stérenden 
Massen bis zur zweiten Ordnung sowie Hinzufiigung der Stérungen dritter Ordnung 
neu zu berechnen. Tabellen enthalten alle notwendigen Daten, sowie Oppositions- 
korrektionen bis 1939. Durch Neuberechnung der Oppositionen von 1807 bis 1932 
wird die Theorie gepriift. Sdattele. 


A. Kipper. Ein Beitrag zum Aberrations-Problem. Astron. Nachr. 
254, 277—280, 1935, Nr. 6087/88. [S. 1369.] Sattele. 


H. Siedentopf. Photographisch-photometrische Untersuchungen. 
I Uber ein neues Photometer zur Schwarzungsmessung von 
Sternbildern. Astron. Nachr. 254, 383—38, 1934, Nr. 6075. Die bisher tblichen 
Methoden der photographischen Sternphotometrie werden einer kritischen Be- 
trachtung unterworfen. Das neue Mefiverfahren besteht in folgendem: Das Sternbild 
wird stark vergréfert auf eine Irisblende abgebildet; die durchtretende Lichtmenge, 
die mit Photozelle und Elektrometer bzw. Sperrschichtzelle und Galvanometer ge- 
messen werden kann, wird durch Verstellung der Irisblende konstant gehalten. Dic 
Offmung der Irisblende dient also als Mafi fiir die Gesamtschwarzung des Stern- 
bildes, bzw. gibt einen ,,effektiven Durchmesser“ des Sternbildes. Dieses Photo- 
meter hat sich auch als geeignet erwiesen, die Schwarzungsverteilung im Sternbild 
zu messen. Dziobek. 


Hermann Fricke. Die im Innern erdahnliche Sonne. Eine neue 
Anschauung von Ather, Schwerkraft und Sonne. 74S. Weimar, 
Verlag R. Borkmann, 1934. Verf. vertritt die Auffassung, da ein mit Reibung be- 
hafteter Ather existiert, und behandelt hiervon ausgehend das Sonnenproblem. 
Er zieht seine frither schon aufgestellte Beziehung zwischen der Oberflachentempe- 
ratur eines Planeten und der dort herrschenden Schwere, die Siemenssche An- 
nahme einer Planetenraumatmosphare und. ferner die Tatsache heran, da® die 
Sonnenflecke in ihren tieferen Teilen eine um mehrere tausend Grad nie- 
drigere Temperatur haben als die Photosphire. Es soll nun weiter ein noch 
erheblich kiihlerer, erdahnlicher Sonnenkern da sein, auf dem sich Wasser in 
fliissiger Phase befindet. Diese, auf Herschel zuriickgehende Ansicht von der 
erdahnlichen Sonne wird damit erneut zur Diskussion gestellt. Ein Bericht von 
Laue in der Phys. ZS. 36, 110, 1935 ist der Anfang einer solechen Diskussion. — Der 
Verf. gibt des weiteren eine Anwendung seiner Atherwirbeltheorie der Sonne auf 
die irdische Atmosphare, wobei er auf Goethes meteorologische Arbeiten zuriick- 
geht, und teilt einen Schriftwechsel mit Behérden mit. Gehrcke. 


H. Strebel und G. Schneider. Neue Strahlungsmessungen auf der 
Sonnenatmosphare zur exakten Definition und Bestimmung 
der Granula, Fackeln, des Hintergrundes sowie der Umbra. 
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Astron. Nachr. 254, 169—174, 1935, Nr. 6083. Die in Astron. Nachr. 251, Nr. 6019 
ausgesprochene Abtastméglichkeit eines Projektionsbildes der Sonne (150 em Durch- 
messer) zur Ermittlung der Intensitatssechwankung der Strahlung von Granulation 
und Hintergrund wird bestatigt. Apparatur ist skizziert. Ausblendung erfolgt mittels 
Irisblende und bei Infrarotstrahlung dureh Vorsetzen einer Ebonitscheibe. Regi- 
striert wird mit Vakuumzelle und Einfadenelektrometer. Die Anordnung gestattet 
die visuell und photographisch nahezu unmégliche Trennung ohne weiteres. Bei- 
gefiigt sind je eine Registrierkurve mit Kaliumzelle und Infrarotkurve mit Casium- 
zelle. Die verschiedenen Anwendungsméglichkeiten sind erértert. Sdttele. 


Artur Teichgriber. Rotationszeit des von Kutscher entdeckten 
Jupiterfleckes. Astron. Nachr. 254, 1383—136, 1935, Nr. 6080. Die Rotationszeit 
wird aus Ausmessung von 15 gezeichneten Ortern zu 9"55™ 258 bestimmt. Mittlerer 
Fehler einer Beobachtung und des Ergebnisses werden denen von Miiller gegen- 
iibergestellt. Sédttele. 


N. Richter. Untersuchungen tiber den Venusdurchmesser. Astron. 
Nachr. 254, 185—216, 1935, Nr. 6084. Die nach Rabes Arbeiten geforderte erneute 
Prifung der KiihI]schen Kontrasttheorie bei Planetendurchmesserbestimmungen 
wird an zwolf geeigneten Beobachtungsreihen von drei Beobachtern ausgefiihrt. 
Ausgleichung von d = (D)-+dD,)/r-+c ergibt fiir c keine Konstanz, sondern 
sprunghafte Anderung, dies bedeutet, daf fiir jeden Beobachter bei bestimmter 
Venusphase (vy = 0,65 und 0,30) eine Anderung der Bildauffassung eintritt. Die 
Bedingungsgleichungen ergeben fiir c zwei Werte. Ursache dafiir wird in der Be- 
schaffenheit der Zapfchendurchmesser des Auges und in der Art der Bildauffassung 
von gewissen Werten der Sichelspitzen ab angegeben. Die K itihl sche Kontrast- 
theorie wird durch die Beobachtung nicht bestatigt, dies wird noch an Modellver- 
suchen bekraftigt. Fiir die endgiiltige Durchmesserbestimmung werden deshalb 
alle Werte mit Kontrastkorrektionen ausgeschlossen und die zuverlassigsten Werte 
aus Ausgleichungen zusammengestellt. Als Mittelwert folet D = 17,348” + 0,018, 
[vv] = 0,020135, der Mittelwert bei konstantem ¢ wird D = 17,351” + 0,034, 
[v v] = 0,070 595. Die Me®reihen sind im Anhang angeschlossen. Sdttele. 


Paul Guthnick. Nova Herculis. Naturwissensch. 23, 249—253, 1935, Nr. 16. Dede. 


Julia Balazs. Der photographische Lichtwechsel von AV Pegasi. 
Astron. Nachr. 254, 75—80, 1934, Nr. 6077. Aus Fokalaufnahmen, die elektromikro- 
photometrisch ausgewertet werden, wird die mittlere Lichtkurve bestimmt. Einzel- 
beobachtungen, Normalpunkte und mittlere Lichtkurve sind angegeben. Die 
Elemente sind: 

Hel. Max. J. D. 2426582,3017+02390 3690 - #, M=9™87, m= 11™50, (M—m)/P = 0,166. 
Unregelmafigkeiten im Lichtwechsel sind durch die geringen Helligkeits- 
abweichungen B — R nicht angedeutet. Sdattele. 


C. M. Huffer. Photo-electric observations of € Aurigae. Astro- 
phys. Journ. 81, 292—296, 1935, Nr. 3. Die Lichtkurve wéhrend des letzten Mini- 
mums wird aus 25 photoelektrischen Helligkeiten bestimmt. Dauer der teilweisen 
Verfinsterung ist etwa 1°, die Gesamtphase 36, Erst schwicherer Abfall bzw. 
Anstieg wird auf Wirkung der ausgedehnten Atmosphare des grofen Sterns 
guriickgefiihrt. Der Spektraltyp ist nach Farbmessungen K5. Das Halbmesser- 
verhiltnis ist 0,027, die Temperatur ces kleinen Sternes ist 12 000°, wenn die Ver- 
finsterung als zentral angenommen wird. Das mutmafiliche Massenverhaltnis ist 
2 oder 3, mit diesen Werten und der Harperschen Massenfunktion werden die 
Halbmesser, Massen und Dichten berechnet. Siitiele. 
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A. E. H. Bleksley. The Relation between the Bolometric Magni- 
tudes and the Temperatures of the Stars. Astron. Nachr, 254, 297 | 
—302, 1935, Nr. 6090. Das Hertzsprung-Russell-Diagramm wird dahin untersucht, dab 
an Stelle der absoluten Helligkeit und der Spektralklasse die absolute bolometrische 
Helligkeit B und die effektive Temperatur # baw. die bolometrische Helligkeit der 
Oberflacheneinheit B, = — 10 log # eingefiihrt werden. Das zuverlassigste Material 
wird zur Umrechnung benutzt. Fiir die Hauptserie folgt: B = 1,519 B, + 4,66. Die 
Untersuchung wird angewandt auf den Zusammenhang mit dem Farbenindex, es | 
wird: C = 0,17 M, — 0,11, und auf die Ermittlung von statistischen Parallaxen, fiir 
die Hauptserie gilt: log z = 0,304 B, — 0,20 b — 0,07 + 0,08, dabei ist b die schein- 
bare bolometrische Helligkeit. Sdttele. 
Ernst Opik. The degree of variability of calcium content in 
stellar atmospheres. Astrophys. Journ. 81, 177—186, 1935, Nr.3. Durch 
Einfiihrung des Farbenindex in die Sahasche Formel wird 


_ log afag = — 8,15 (Cy — Cy) + 0,87 (C, — Ca) (C+ 1,24) + 9, 
wobei C = ((,+0,)/2. Fiir Sterne gleicher Oberflachengravitation wird das als 
Druckeffekt bezeichnete Glied q zu Null. Die Anderung des Ca-Gehaltes ist durch 
Anderung der Farbe angezeigt. Fiir Riesen und Zwerge kénnen, solange der Druck- 
effekt nicht genau bekannt ist, keine Vergleichswerte bestimmt werden. Mit — 
mittleren Farben werden Versuchswerte fiir den hypothetischen Druck angegeben. 
Die Erklarung des Farben-absoluten Helligkeitseffektes durch Annahme gleichen 
x (1 — 2) fir gleiche Spektraltypen wird als unhaltbar bezeichnet. Die Schwankung 
des Ca-Gehaltes fiir FO—G5-Sterne wird 27+3% (Riesen) und 19 + 2,3 % 
(Zwerge). Im Nachtrag wird das Ergebnis an 18 F 7—G1-Zwergen mit trigono- 
metrischen Parallaxen bestatigt. Sdttele. 


P. van de Kamp. A determination of the upper limit of internal 
motionsinthe Praesepe cluster. Astrophys. Journ. 81, 297—304, 1935, 
Nr. 3. Aus Platten von 1914 und 1934 werden relative Bewegungen von 40 Praesepe 
Sternen ermittelt (Tabelle). Aus 35 Sternen ergibt sich fiir die innere Bewegung 
0,000 73” + 0,000 09 fiir jede Komponente als obere Grenze. Sdattele. 


Jan Schilt. Preliminary note concerning a new theory of the 
motions of the stars. Proc. Nat. Acad. Amer. 21, 143—147, 1935, Nr.3. Die 
Geschwindigkeitsverteilung der A-Sterne wird daraufhin untersucht, daB im Ge-— 
schwindigkeitskérper X, Y und Z eine Ebene so bestimmt wird, da der Dichte- 
gradient der Punkte X, Y, Z senkrecht zu dieser Ebene (in Richtung Z) ein 
Maximum wird. Durch fortgesetzte Naherung folgt fiir die Richtung von Z die 
galaktische Lange 50°, die Haufigkeitsverteilung weist zwei Maxima bei — 22 und 
km/sec auf. Dies entspricht zwei Sterngruppen, der einen gehéren die Hyaden, 


der anderen die Ursa Major-Gruppe und die Sonne an. Z hangt von der Stellung 
der Sterne im Raum ab, die Expansion betragt langs der Z-Achse 5 km/sec pro 
100 Parsee. Die Ergebnisse liefern V cos 1+ 4,74, sin 4am = a+ 0,1 cos A/a, dabei 
ist 4 der Winkel zwischen Stern und der + Z-Achse, ~, die Komponente der Higen- 
bewegung in Richtung gegen den Apex der + Z-Achse, a ist entweder — 22 oder 0. 
Die dadurch médgliche Parallaxenbestimmung fiir die einzelnen Spektralklassen 
hinsichtlich der 2 Werte von a wird erortert. Die Theorie wird mit der von 
Lindblad-Oort verglichen, fiir dV/dr erfolgt eher eine Proportionalitat mit 
cos? (| —1,) statt mit sin 2 (J —). Sittele. 
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